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Trade

technology & tools

Vazeni obchodni pratelé,
prévé se Vam dostévé do rukou aktudlni produktovy katalog spole¢nosti SA Trade, s. r. 0.V novém katalogu naleznete celou fadu
novinek, inovaci a komfortnich uzivatelskych vylepseni.

Nase spolec¢nost nabizi nejrozsahlejsi dodavkovy program elektrického ru¢niho néradi, stacionarnich strojd, stroju k obrabéni kova
i dreva, zafizeni a strojil do zahrady a pro domécnost. Jsme také exkluzivnim dodavatelem renomovanych celosvétové uznavanych
znacek, které Uspésné zastupujeme jiz nékolik let.

Optimalni pomér ceny a vykonu spolu s vysokou jakosti predurcuje nase stroje a naradi nejen do domacich ¢i femeslnickych dilen,
ale i pro celou fadu profesionélnich uzivateld — pro Useky opravarenstvi a idrzby podnikd, pro kovoobrabéci a dievoobrabéci
provozy. Vzhledem k rozmanitosti a obsdhlosti dodavaného sortimentu jsme schopni pokryt potfeby nasich zakaznikd, jak pfi dovy-
baveni stavajicich provozl, tak pfi zafizovani zcela novych dilen.

Diky bohaté zkusenosti z oboru strojirenstvi nabizime investi¢ni dodavky strojniho parku nejen do vyrobnich celkd ale i do $kolskych
a uc¢novskych zarizeni.

Zaruka kvality strojl je garantovédna u vybranych znacek prodlouzenou zéruéni dobou 3 roky. Vyuzijte proto plnou zaruku bez zad-
nych skrytych priplatkd. V oblasti sluzeb jsou Vam k dispozici kvalitni poradenské sluzby a zarucni i pozaruc¢ni servis.

Spole¢nost SA Trade je drzitelem certifikatu Fizeni systému managementu kvality CSN EN ISO 9001:2008. Tento integrovany systém
fizeni kvality deklaruje, Ze veskeré ¢innosti spole¢nosti jsou vykondvany v souladu s mezindrodné uzndvanymi standardy.

Nase nabidka je dostupna pro kazdého. Jakykoliv vyrobek muizete zakoupit v rozséhlé siti nasich vyskolenych distributord, tedy
u prodejcli naradi a v Zelezéistvi, nebo vyuzijte moznosti zaslani vyrobku prepravni spole¢nosti. Pfi vybéru vyuzijte vsech informaci
uvedenych v katalogu.

Pevné véfime, ze Vas Siroka nabidka stroju a sluzeb v tomto katalogu zaujme a najdete
v ném potiebné feseni pfi ndkupu pozadovaného stroje nebo elektrického naradi.

®
Plnou spokojenost pfi praci i hobby kutilstvi Vam preje

Leos Sehnal, jednatel spole¢nosti 20 et v Evropé

Béhem roku 2016 jsme slavili zna¢ku PROMA a jeji 20leté vyroci. V pribéhu roku jsme
pfipravovali vyro¢ni slevy na vyrobky PROMA, specidlni novinky a dalsi akce. Vrcholem
oslav bylo spole¢né setkani s naSimi obchodnimi partnery na MSV v Brné.

20 let na Ceském trhu

1996 2016
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Elektrické a aku naradi

6 Opalovaci a tavné pistole, pajky
7 Plynova péjka, thlové brusky
8 Uhlové brusky
9 Uhlové brusky, rozbrusovaci pila, lesticky
10 Rezné a brusné kotouce, kartace
11 Delta bruska, vibra¢ni brusky
12 Vibracni brusky, excentrické brusky
13 Excentrické brusky, pasové brusky
14 Pasova bruska, elektricky pilnik, pfimé brusky
15 Lupinkové a pfimocaré pily
16 Primocara pila, pila ocaska
17 Pily ocasky, okruzni pily
18 Ponorné pily, frézka na lamely, stolni kotoucova pila
19 Pokosové pily, horni frézky
20 Horni frézky, stolky pro horni frézky, sady fréz
21 Elektrické hobliky, multifunkéni obrazecka
22 Multifunkéni obrézecky, Sonicrafter, pfislusenstvi
23 Pislusenstvi, aku Sroubovaky, aku vrtacka
24 Aku Sroubovaky, aku vrtacky, aku vrtacky s brzdou
25 Aku vrtacky, aku Sroubovak
26 Aku utahovidk, aku bouraci kladivo, elektrické vrtacky s pfiklepem
27 Elektricka vrtacka s ptiklepem, elektricka vrtacka
28 Elektricka vrtacka s piiklepem, PNEU vrtaci kladivo
29 Pfislusenstvi k vrtackdm
30 Vrtaci kladiva
31 Vrtaci, bouraci a demoli¢ni kladiva
32 Drazkovaci frézy, fezacky
33 Rezacka, michadlo, dvoukotou¢ové brusky
34 Dvoukotoucové brusky, viceucelova bruska
35 Pracovni rukavice, reklamni pfedméty

Dilna a garaz

37 Kompresory
40 Strikaci pistole a pfislusenstvi ke kompresorliim
41 Pneu sponkovacka, hiebikovacka, strikaci centrum
42 Plastové boxy s organizérem
43 Plastova boxy, organizéry
44 GadGet - ru¢ni naradi
46 Worksite - ru¢ni naradi
50 Gola sady, profi sady naradi, sady hrott
51 Sady hlavic, sady Sroubovaku, sponkovaci pistole,
sponkovaci kladivo, svérka, sada dlat, hoblice

52 Pojizdné lehatka, plachty, upinaci pasy
53 Primyslové vysavace, tlakové mycky
54 Manipulacni technika, zajistovaci sloupky,
fetézové kladkostroje, navijak, ra¢nova kladka

55 Lanové navijaky, hydraulické rozpinaky a zvedaky
56 Hydraulické zvedaky, hydraulicky jefab, dilenské lisy
Tvareci technika

58 Lisy, ohybacky trubek, dérovacka trubek, zavitofez
60 Pakové nlizky, ohybacka, obrubovaci stroj
61 Ohybacky, zakruzovacka, trojkombinace
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Zahradni technika

Robotickd sekacka, aku sekacka, el. sekacka 63
Aku strunové sekacky, plotostfihy, vysavace 64
Aku fukar, motorovy vrtak, ostficka retézd, ponorna cerpadla 65
Kfovinorezy 66
Krovinorezy, zametac, kultivator, fukar, stépkovac 67
Zahradni drti¢, pila na palivové dievo 68
Stipacky na dfevo 69

Svareci a nabijeci technika

MMA svéreci transformétory a invertory 71
Svéfeci zafizeni MIG-MAG 72
Svafeci zafizeni DIGITALTIG 74
Invertory TIG, plazmové invertory 75
Odporova svafeci zafizeni, svafeci kukly 76
Prislusenstvi, nabijeci zdroje - rozdéleni 77
Nabijeci zdroje 78
Nabijeci zdroje se startovanim 79

Drevoobrabéci stroje

Kombi a pasové brusky 82
Dlabacky 85
Hoblovky s protahem 86
Kotoucové a formatovaci pily 88
Truhlafské frézky 90
Pasové pily na dievo 92
Soustruhy na dfevo, sada dlat 93
Odsavace prachu 94
Pilové kotouce 926

Kovoobrabéci stroje

Pasové pily na kov 98
Pasové pily na kov pro priimys 102
Radialni vrtacky 104
Sukovaci vrtacky 105
Stolni a sloupové vrtacky 106
Prdmyslova vrtacka a zavitofez 108
Strojni vrtacky 109
Univerzalni frézky 110
Nastrojarska frézka 117
Kombi soustruhy 119
Stolni a univerzalni soustruhy 121
Univerzalni soustruhy s digitdlnim odméfovanim 125
Exklusivni fada tézkych soustruhd SPK, SPL, SPM 135
Brusky na plocho 137
Bruska na kulato 138
Ostficky nastrojl 139
Srazec hran, ostficka nastroj(, ostticka kotouct 140
Dvoukotoucové bruska, frekvenéni ménice a opérné stojany 141
Pislusenstvi 142
Bohler 147
Mérici technika
g

Digitalni sklonomeér, vyskomeér, uchylkomeér, ... 150 e
Posuvna méfitka, hloubkoméry, Johansonky 151



Elektrické a aku ndradi

OPALOVACI A TAVNA PISTOLE, ELEKTRICKA PAJKA

Opalovac pistole HTG145 y K3k
3 HOBBY 1<

Ptikon 2000 W/230V
Hmotnost 0,75 kg (QDWORKSITE'
Poloha1
Rychlost vzduchu 300 I/min.
Teplota vzduchu 350°C
Poloha 2
Rychlost vzduchu 500 I/min. Zakladni pfisluenstvi:
Teplota vzduchu 550°C redukujici nastavec

rozsifujici nastavec

reflektorovy nastavec
obj. ¢islo 25000145 nastavec na ochranu skla

(pi X%
Opalovaci pistole HAM1015 P%'ﬂ 3%
Prikon 2000 W/230V Zakladni prislusenstvi:
Hmotnost 0,62 kg redukujici nastavec @
Poloha 1.: rozsifujici néstavec
rychlost vzduchu 300 I/min. kufr
teplota vzduchu 450 °C
Poloha 2.:
a rychlost vzduchu 500 I/min.

teplota vzduchu 600 °C
dodavano v kufru ano
obj. cislo HAM1015

Opalovaci pistole HAM1017P

Prikon

Hmotnost
Poloha 1.:
rychlost vzduchu
teplota vzduchu
Poloha 2.:
rychlost vzduchu
teplota vzduchu
Poloha 3.:
rychlost vzduchu
teplota vzduchu

obj. ¢islo HAM1017P

2000W/ 230V
0,9 kg

250 I/min.
50°

250 I/min.
50°-450°C

500 I/min.
90° - 600°C

PROFI

PROFESSIONAL

VYHODY: 3 m gumovy kabel,
kontrola teploty nastavitelnd
koleckem, keramické ¢asti,
kontrola pfed prehfatim

Flektricka pajka SGM1001

Trafopajka

Hrotova pajka

Max. teplota hrotu
Odsavacka cinu
Drzak plosnych spoj
Lupa

Hmotnost

obj. cislo SGM1001

100 W/230V
30W
500 °C

2,2 kg

Zvlastni prislusenstvi: *m*
pajeci smy&ky (10 ks) 3 PROFI %Z

obj. ¢islo 60000100 59,-

pajeci cin & 1 mm, @

hmotnost 200 g
obj. ¢islo 06009946 229,-

Aku tavnad pistole GGM1003

Akumulator
Tavné patrony
Doba nabijeni
Hmotnost

obj. ¢islo GGM1003

7,2V, 1,5 Ah (Li-lon)
7 mm

1 hod.

0,28 kg

Zvlastni pfFislusenstvi:

tavné patrony 7 x 150 mm (6 ks) 3 pith {I%
obj. ¢islo GGA1003 45,-

nabijecka m
obj. ¢islo GGA1004 409,-

Q

VYHODY: rychlost nahfati - 155,
pracovni teplota 170°C, automatické
vypnuti pfi neaktivité, mékka rukojet, kufr




TAVNA PISTOLE, PLYNOVA PAJKA, UHLOVE BRUSKY WALl CR-R I LT¢: 1 4

¥ Zvlastni prislusenstvi:
**P%"FI* tavné patrony

11,2 x 100 mm (6 ks)
obj. ¢islo GGA1002 45,-

VYHODY: lepeni a spojovani dfeva,
umélych hmot, kartonu, skla, kerami-
ky, kamene, latek, korku, kiiZe a kovi

Tavna pistole GGM1002 Eﬁ
Piikon 16 W/230V u
Tavné patrony 11,2 x 100 mm

Tryska 2 ks

Nastavitelny stojan

Hmotnost 1 kg

obj. ¢islo GGM1002

¥
it i

Zakladni pfislusenstvi:
Standardni hrot, diagonalini
hrot (3 mm), odrazeg, klice,
dlatovy hrot (3,5 mm), horky
ndz, horkovzdusna tryska

Plynova pajka SGM1006

Pracovni teplota 375°C
Doba chodu na 1 pInéni 35 min.
Riizné typy hrott 6 ks

VYHODY: stavitelng délka Plnitelné plynem do zapalovact
a teplota plamene, vyménné
ﬂiﬁ%’lggg péjeni elek- obj. &slo SGM1006 a
*** Prislusenstvi: AG526 Uhlova bruska AG304 Prislusenstvi:
* HOBBY {;13 Pridavna rukojet, kli¢, kryt Pridavna rukojet, klic,
kotouce kryt kotouce
710 W/230V Prikon 900 W/230V
@Wﬁ' 11 500/min. Otacky 11 000/min.
= 115 mm Pramér kotouce 125 mm
M14 Zavit na vietenu M14
ano Dodavano bez kotouc¢e  ano
2 kg Hmotnost 2,5kg
25000526 obj. cislo 25000304

VYHODY: aretace vietene,
nastavitelny kryt, 2 polohy
rukojeti

VYHODY: hl. pfevodovkova
skiin, aretace vietene

¥
ﬂti";oaj\(ﬁZ P

PRISLUSENSTVi

REGULAR

Prislusenstvi:
Pridavna rukojet, kli¢, kryt
kotouce

AGM1086 Uhlova bruska

500 W/230V Pfikon

11 000/min. Otacky

115 mm Primér kotouce
M14 Z4avit na vietenu
ano Dodéavano bez kotouce
1,94 kg Hmotnost
AGM1086 obj. ¢islo

VYHODY: aretace vietene, étihlé télo

brusky, 3 polohy rukojeti, 3m kabel, bezpecnostni vypina¢, mékky start

AGM1087

880 W/230V
11 000/min.
125 mm
M14

ano

2,5 kg
AGM1087

Prislusenstvi:
Pridavna rukojet, kli¢, kryt
kotouce

AGM1060S Uhlovéa bruska

750 W/230V Prikon

11 000/min. Otacky

115 mm Prameér kotouce
M14 Zavit na vietenu
ano Dodavano bez kotouce
2,5kg Hmotnost
AGM1060S obj. ¢islo

Prislusenstvi:
Pridavna rukojet, kli¢, kryt kotouce

AGM1061S

900 W/230V
11 000/min.
125 mm
M14

ano

2,7 kg
AGM1061S

VYHODY: mékéend konstrukce stroje, LED indikace k indikaci napéjeni a servisni interval vymény uhlikd



(A STg e R O 12 /@ UHLOVE BRUSKY

AGM1067P Uhlova bruska AGM1068P :I~|

4m

PROFI

750 W/230V Prikon 850 W/230V

11 000/min. Ot?ckvy ) 11 000/min. FERM
115 mm Prdmér kotouce 125 mm o s
M14 Zavit na vietenu M14 PROFESSIONAL
ano Dodavano bez kotouce ano

2,28 kg Hmotnost 2,4 kg

obj. ¢islo AGM1067P obj. ¢islo AGM1068P

VYHODY: antivibracni rukojet, aretace vietene, stihlé télo brusky, 3 polohy rukojeti

Prislusenstvi:
Pridavna rukojet, kli¢, kryt kotouce

Uhlové bruska WU830

L) PROFI
Prikon 720 W/230V plm
Otacky 12 000/min. WVAORX
& kotouce 125 mm PROFESSIONAL
Z&vit na vietenu M14
Dodévano bez kotouce ano Prisluienstvi:
yimotnost 15kg Pridavna rukojet, kli¢, kryt 2+1-mans
obj. &islo 45000830 kotouce
VYHODY:
antivibracni rukojet, aretace vietene, stihlé télo brusky, 2 polohy
rukojeti, 3 metrovy napdjeci kabel, uhlikové kartace s odskokem
Uhlova bruska AG180 y Kk
b 3 HOBBY 2

Prikon 1100 W/230V
Otacky 11 000/min. o
& kotouce 125 mm ]
Z&vit na vietenu M14
Dodavano bez kotouce ano I .
Hmotnost 3 kg P!rllsluselnstw:. ,

Pfidavna rukojet,
obj. &islo 25000180 kryt kotouce, kli¢

VYHODY: hl. pfevodovkova skiifi, aretace vietene, obouru¢ni uchopenf

Uhlova bruska AGM1082P

PROFI

Prikon 1050 W/230V

Otacky 10 000/min.

& kotouce 125 mm

Zavit na vietenu M14 PROFESSIONAL
Dodavano bez kotouce ano

Prislusenstvi:
Pridavna rukojet,
kryt kotouce, kli¢

Hmotnost 2,5kg

obj. ¢islo AGM1082P
K doddni od 10. 5. 2017 VYHODY: 3m gumovy kabel, bezpe¢nostni vypinac, aretace vietene
Uhlova bruska AGM1088 Tk
¥ HOBBY 3¢
Prikon 2500W/230V
Otacky 6 500/min.
@ k.otouc% 230 mm PRISLUSENSTVi REGULAR
Zavit na vietenu M14
Dodévano bez kotouce ano
Hmotnost 5kg
obj. ¢islo AGM1088

VYHODY: mekky start, aretace vietena, nastavitelny kryt Prisluéenstvi:

Pfidavna rukojet, kli¢, kryt kotouce



UHLOVA BRUSKA, ROZBRUSOVACI PILA, ELEKTRICKE LESTICKY WAL ld CA-R IO L1¢:1]]

PROFI

PROFESSIONAL

Uhlovéa bruska AGM1077P

Prislusenstvi: Ptikon 2400 W/230V
Pridavna rukojet, kli¢, kryt Otécky 6 500/min.
kotouce & kotouce 230 mm
Zavit na vietenu M14
Dodavano bez kotouce ano
VYHODY: antivibra¢ni rukojet, Hmotnost 7kg

aretace vietene, stihlé télo
brusky, 3 polohy rukojeti

obj. ¢islo AGM1077P
) PRISLUSENSTIi 4ml
Rozbrugovaci pila COM1007P
PROFI ami
Prislusenstvi: Prikon 2300W/230V
FERM Kli¢, fezny kotouc Otacky 3 900/min.
PROFESSIONAL @ kotouce 355 mm
Pramér diry 25,4 mm
VYHODY: tuhy podstavec, Hmotnost 158 kg
aretace vietene, rychloupinacf
svérdk, nastavitelny doraz,
vysokd fezna kapacita, 4 m
gumovy kabel obj. ¢islo COM1007P

PRISLUSENSTVi

Tabulka profeztii COM1007P

Max. feznd kapacita 90° 115% 125 mm
Max. feznd kapacita 90° [ 135x 135 mm
Max. feznd kapacita 90° O 9125 mm
Max. feznd kapacita 45° 110x102mm
Max. feznd kapacita 45° [] 110x 110 mm
Max. feznd kapacita 45° O 0110 mm

Zvlastni prislusenstvi:

350 x 3,8 x 25,4 ocel, litina (dlouha Zivotnost) obj. ¢. 60350253 340,-
350 x 4 x 25,4 ocel, litina obj. ¢. 60350252 240,-

350 x 4 x 25,4 litina, kamen obj. ¢. 60350251 280,-

*** Zvlastni prislusenstvi: icld |aétic
I HOBBY 3 tni pr tvi: Elektricka lesticka EP122
brusny papir na suchy zip (& 180)
zr.40 obj. ¢. 60180040 45,-
WORKSITE z1.80 obj. & 60180080 45,-  Pikon 1400 W/230V
e 2zr.120 obj. €. 60180120 45,-  Otacky 0 - 3.000/min.
sada lesticich kotouct (5 ks) & kotouce 180 mm
2 ks vina, 2 ks froté, 1 ks molitan ~ Zavit na vietenu M14
obj. ¢. AGA1023 490,- Aretace vietene ano
Hmotnost 3,4 kg
VYHODY: regulace otéacek,
bezpecnostni vypinac obj. cislo 25000122
Zuléstn piislusenstvi: Elektricka lesticka AGM1084P
PROFI brusny papir na suchy zip (& 180)
zr.40 obj. ¢. 60180040 45,- Piikon 1400 W/230V
zr. 80 Obj. ¢.60180080 45,- Otaéky 1 000 - 3 300/min.

PROFESSIONAL

zr. 120 obj. ¢. 60180120 45,-

N o & kotouce 180 mm
sada lesticich kotorucu (5 ks). Zavit vietene M4
2 ks vina, 2 ks froté, 1 ks molitan Aretace vietene ano
obj. ¢. AGA1023 490,- Hmotnost 3.3 kg
obj. ¢islo AGM1084P

Prislusenstvi: B
tagka, kli¢, VYHODY: 4 m gumovy kabel,
kotoué¢ -vlna,  regulace otécek, bezpe¢nostni vypinac
nylon, molitan - plynuld regulace

9



g CL RN ¢ l: /@l REZNE A BRUSNE KOTOUCE, KARTACE

Rezné kotouce

Parametr/typ

Rozmér kotouce mm | 115x1,0x22,2 | 115x71,6%x222 | 125x1,0x222 | 125x1,6x222 | 150x16x222 | 115x20x222 | 125x20x222 | 150%x2,0x222 | 180x2,0%x222 | 230x20x222
Materidl ocel, nerez ocel, nerez ocel, nerez ocel, nerez ocel, nerez ocel ocel ocel ocel ocel

Typ 4 4 4 4 1 4 40 4 4 M
Pripustné otdcky ~ /min. 13300 13300 12250 12250 8500 13300 12250 10200 8500 6500
Baleni ks 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Objednaci ¢islo 60011510 60011516 60012510 60012516 60015016 60022520 60012520 60015020 60018020 60023020

Cena/baleni

* Brusné kotouce

Rezné kotouce

Parametr/typ Parametr/typ

Rozmér kotouce mm 350%3,8% 25,4 350x4x254 350x4x254 Rozmér kotouce mm 180x6x22,2 230%6,0%22,2
Materidl ocel, litina (dlouhd Zivotnost) ocel, litina kdmen, litina Materidl ocel ocel

Typ 4 4 4 Rezny kotout Typ 27 27
Pripustné otdcky ~ /min. 6650 6650 6650 Pripustné otdcky ~ /min. 8500 6500
Baleni ks 1 1 1 Balenf ks 5 5
Objednaci ¢islo 60350253 60350252 60350251 Objednaci ¢islo 60018065 60023065

Cena/baleni | 340 [ 240 | 280 | Cena/baleni | 290 | 415 |

Brusny kotou¢  « pozgjieny sortiment

Lamelové kotouce

Parametr/typ
Rozmeér kotouce mm 15x22,2 115x22,2 15x22,.2 15x22,2 125%22,2 125%22,2 125x22,2 125x22,2 150%22,2 150%22,2 150x 22,2 150x 22,2
Imitost 40 60 80 120 40 60 80 120 40 60 80 120
Material bavina, zickon | bavina, zirkon | bavina, zirkon | bavina, zirkon | bavina, zirkon | bavina, zirkon | bavina, zirkon | bavlna, zirkon | bavina, zirkon | bavina, zirkon | bavina, zirkon | bavina, zirkon
Typ $ikmy 729 $ikmy 729 $ikmy 729 Sikmy 729 Sikmy 729 $ikmy 729 Sikmy 729 Sikmy 729 Sikmy 729 Sikmy 729 Sikmy 129 $ikmy 729
Pripustné otdcky /min. 13300 13300 13300 13300 12250 12250 12250 12250 10200 10200 10200 10200
Baleni ks 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Objednaci cislo 60011540 60011560 60011580 60115120 60012541 60012560 60012580 60125121 60015040 60015060 60015080 60150120
(ena/baleni hEihEihﬂihﬂih'ih'ih'ih'iﬁﬁﬁm
Diamantové fezné TURBO kotouce Diamantové fezné kotouce segmentové
Parametr/typ
Rozmér diamantu mm 2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 Rozmér diamantu mm 2x7x31 2x7x31 2x7x31 2x7x33 2x7x38
Priimér kotouce mm 115 125 150 180 230 Priimér kotouce mm 115 125 150 180 230
Tloustka mm 13 14 15 1,7 19 Tloustka mm 12 13 14 15 1,7
Upinaci otvor mm 22,20 22,20 22,20 22,20 22,20 Upinaci otvor mm 22,20 22,20 22,20 22,20 22,20
Pripustné otacky /min. 13300 13300 12250 12250 8500 Pfipustné otacky /min. 13300 13300 12250 12250 8500
Baleni ks 1 1 1 1 1 Baleni ks 1 1 1 1 1
Objednaci ¢islo 60115200 | 60125200 | 60150200 | 60180200 | 60230200 Objednaci ¢islo 60115000 60125000 60150000 60180000 60230000

Cena/baleni | 109 | 119 | 189 | 279 | 419 [ Cena/baleni | 99| 109- | 179 | 269 | 409 |

Diamantové fezné kotouce celoobodové
Parametr/typ * *
Rozmér diamantu mm 15x7,0 18x5 1,5x7,0 18x5 20x7,0 22x7,0 24x70

A K ; s K N oI K ; Primér kotouce mm 115 115 125 125 150 180 230
rusny ot?uc Rezny kotou¢ iamantovy oFouc Touitia . 10 10 0 0 2 3 3
lamelovy segmentovy

Upinacf otvor mm 22,20 22,20 22,20 22,20 22,20 22,20 22,20
Pripustné otdcky ~ /min. 13300 13300 13300 13300 12250 12250 8500
Baleni ks 1 1 1 1 1 1 1
Objednaci cislo 60115100 | 06115222 | 60125100 | 06125222 | 60150100 | 60180101 | 60230100
Diamantovy kotou¢ Diamantovy kotou¢ (ena/ba|em’ i'ﬁhibiﬁh Eiizriizm

fezny TURBO celoobvodové * Rozéifeny sortiment

Kartace pro uhlovou brusku

Parametr/typ

Rozmér kartace mm 75 80
Materidl copankovy drdt vInity drdt copdnkovy drdt
Typ hrnicek hrnicek hrnicek
Pripustné otdcky ~ /min. 11000 11000 11000
Balenf ks 1 1 1
Objednaci ¢islo 60017007 60017009 60017008

Cena/baleni

10
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Zvlastni prislusenstvi:
brusny papir na suchy zip
A90 mm

z1.40 obj. ¢. 62494040 12,-
z1.60 obj. ¢. 62494060 12,-
z1.80 obj. ¢. 62494080 12,-
zr. 100 obj. ¢. 62494100 12,-
zr. 120 obj. ¢. 62494120 12,-

Zakladni prislusenstvi:
6 ks brusny papir na suchy
zip zr. 80, néstavce na odsavani

DELTA BRUSKA, VIBRACNI BRUSKY WISl XL Ol ]

Delta bruska DSM1009

Prikon

Pracovni plocha

Otacky

Nastavec odsavéni prachu
Plynula regulace

Brusny papir na suchy zip
Hmotnost

obj. ¢islo DSM1009

280 W/230V
90 x 90 x 90 mm
6 000 - 10 000/min.
ano
ano
ano
1,7 kg

« plynuld regulace

»¥%
P%MH P

Zvlastni prislusenstvi:
brusny papir na suchy zip
z.40 obj. ¢. 62200040 16,-
z1.60 obj. ¢. 62200060 16,-
z1.80 obj. . 62200080 16,-
zr.100 obj. ¢. 62200100 16,-
zr.120 obj.¢. 62200120 16,-

Zakladni pfislusenstvi:
5+ 5 ks brusny papir na suchy zip
zr. 80, 120, vak na odsavani

Vibra¢ni bruska PSM1013

Pfikon

Pracovni plocha

Otacky

Odsavani prachu

Brusny papir na suchy zip
Hmotnost

obj. ¢islo PSM1013

220 W/230V

145 x 145 x 88 mm
13 000/min.

ano

ano

2,25 kg

CE AR

¥
‘**HOBBiYk P

REGULAR

Zvlastni prisluSenstvi:

brusny papir 93 x 230 mm

zr.40 obj. ¢. 60093040 10,-
zr.60 obj. ¢. 60093060 10,-
zr.80 obj. . 60093080 8,-
zr.100 obj. ¢. 60093100 8,-
zr.120 obj. ¢. 60093120 8,-

Vibra¢ni bruska PSM1027

Ptikon

Pracovni plocha
Otacky
Hmotnost

obj. ¢islo PSM1027

VYHODY: néstavec odsavani prachu,
3m kabelu, brusny papir na suchy zip a uchyty

135W/230V
90 x 187 mm
13 000/min.
1,3 kg

*tlossivk P

((OWORKSITE'

ool & Equipment

Zvlastni prislusenstvi:

brusny papir 93 x 230 mm

zr.40 obj. ¢. 60093040 10,-
zr.60 obj. ¢. 60093060 10,-
zr.80 obj. ¢. 60093080 8,-
zr.100 obj. ¢. 60093100 8,-
zr. 120 obj. ¢. 60093120 8,-

Vibracni bruska FSD146

Piikon 200 W/230V
Pracovni plocha 92 x 187 mm
Otacky 11 000/min.

Hmotnost 1,56 kg

obj. ¢islo 25000146

VYHODY: hlinikové zékladna, mékké rukojet,
moznost pfipojeni odsavani

X
PE%A'H e

Zvlastni prisluSenstvi:
brusny papir 93 x 230 mm
zr.40 obj. ¢. 60093040 10,-
zr.60 obj. ¢. 60093060 10,-
zr.80 obj. . 60093080 8,-
zr.100 obj. ¢. 60093100 8,-
zr.120 obj. ¢. 60093120 8,-
brusny papir na suchy zip
8dér, 93 x 190 mm

zr.40 obj. ¢. 60094040 15,-
zr.60 obj. ¢. 60094060 14,-
zr.80 obj. ¢. 60094080 14,-
zr.100 obj. ¢. 60094100 14,-
2r.120 obj. ¢. 60094120 14,-

Vibra¢ni bruska PSM1024

Pfikon

Otacky

Pracovni plocha

Nastavec odsavani prachu

Brusny papir na suchy zip a Uchyty ano

Litinova brusna deska
Hmotnost

obj. ¢islo PSM1024

180 W/230V
12 000/min.
90 x 187 mm
ano

ano
1,6 kg

Zakladni prislusenstvi: 5 + 5 ks brusny papir na suchy zip zr. 80, 120, ndstavec odsavani prachu

11



Elektrické a aku ndradi

VIBRACNI BRUSKY, EXCENTRICKE BRUSKY

Vibra¢ni bruska PSM1029P

Zvlastni prislusenstvi:

brusny papir 93 x 230 mm PROFI
- 2r.40 obj. ¢. 60093040 10,-
Prikon 300W/230v 21.60 obj. & 60093060 10,- FERM
Pracovni plocha 93 x 185 mm -
Otack 13 000/mi 2r.80 obj. ¢. 60093080 8,- o e
tacky min. 2r.100 obj. & 60093100 8, PROFESSIONAL
Hmotnost 1.7kg 21,120 obj. &. 60093120 8,
VYHODY: hlinikové brusna
deska, odsavaci vak, dvouzénové
ergonomicka rukojet s mékkym
obj. ¢islo PSM1029P povrchem
Vibracni bruska WU645 Zvlastni pfislusenstvi:
brusny papir PROFI
6 dér, 115 x 140 mm
Prikon 240 W/230V zr.40 obj. ¢. 60104040 29,-
Pracovni plocha 103x 110 mm 21.60 obj. 60104060 29,- m
Otéacky 15 000/min. zr.80 obj. ¢. 60104080 29,-
Krok vibrace (zdvih) 1,6 mm zr.100 obj:. é 60104100 29,-
Regulace otacek ne zr.120 obj. ¢. 60104120 29,- 24_,]:3“
Hmotnost 1,2 kg .
VYHODY: hlinikova brusné deska,
obj. ¢islo 45064500 odsavaci vak, dvouzénova ergo
rukojet s mékkym povrchem, brzda
rotace, kolébkovy prepinac
s protiprachovym krytem
Vibra¢ni bruska WU644.2 Zvlastni piislusenstvi:
brusny papir na suchy zip PROFI
Prikon 300W/230V 8 dér, 95x 185 mm
Pracovni plocha 92 x 180 mm zr.40 obj. ¢. 60930040 29,-
Otéacky 6000 - 12 000/min. zr.60 obj. ¢. 60930060 29,- m
Krok vibrace 2,4 mm zr. 80 Obj. ¢.60930080 29,-
Plynulé regulace ano 2,100 ot,:. €.60930100 29,-
Hmotnost 1,7k 2r.120 obj. €. 60930120 29,-
9 2+]=Tmans
VYHODY: hlinfkové brusna
obj. ¢islo 45064420 deska, odsavaci vak, dvouzénova
ergonomickd rukojet s mékkym
povrchem, plynuld regulace
Excentrickd bruska 0SD121 ‘ *ﬁ%@
Prikon 300 W/230V .
Pracovni plocha @125 mm (@WORKSITE
Otacky 12 000/min. Zvlastni prislusenstvi:
Hmotnost 2kg brusny papir na suchy zip
125 mm

obj. ¢islo 25000124

2r.40 obj.¢. 60126040 15,
21.60 obj.c. 60126060 15,-
2r.80 obj.¢. 60126080 15,
2. 100 obj. ¢. 60126100 15,-
2. 120 obj. ¢. 60126120 15,-

Prikon

Pracovni plocha
Otacky
Odsavani prachu
Plynuld regulace

obj. ¢islo ESM1010

Excentrickd bruska ESM1010 ‘

430 W/230V
125 mm

5000 - 13 000/min.

ano
ano

VYHODY: el. brusné deska se suchym zipem,
odsévaci vak, ergonomicka rukojet s mékkym

povrchem, plynuld regulace chodu, 3m kabelu

Zvlastni prislusenstvi:
brusny papir na suchy zip
125 mm

2r.40 obj.¢. 60126040 15,-
21.60 obj. ¢. 60126060 15,-
21.80 obj. €. 60126080 15,
2. 100 obj. ¢. 60126100 15,-
2r.120 obj. ¢. 60126120 15,-

Prislusenstvi:

Odsavaci nddoba,

6 ks brusnych papirQ
2ks-60,2ks-80,2ks-120

¥
o




EXCENTRICKE BRUSKY, PASOVE BRUSKY 3Gl CX RN 1Ll ]

Zvlastni pfislusenstvi: @ Excentricka bruska WU651

PROFI brusny papir na suchy zip JEDINECNA a

125 mm Prikon 300 W/230V NA TRHU

m z1.40 obj. . 60651040 20,- Pracovni plocha @125 mm

by 21.60 obj. & 60651060 20,- Otacky 5000 - 12 000/min.
21.80 obj. . 60651080 20,- Prdmér kmitu 3mm p
2r.100 obj. ¢. 60651100 20,- Odsavani prachu ano

2+1=Fmang z1.120 obj. €. 60651120 20,- Plynulé regulace, Systém vibrafree

. o Hmotnost 1,5 kg
VYHODY: redukuje vibrace na
polovinu, zvysuje efektivitu na obj. ¢islo 45165100
dvojnasobek, cyklénova
technologie bez vaku
Dodavano s brusnym papirem
¥ ¥t Pasova bruska BSD134

I HOBBY 1<

Zvlastni prislusenstvi: Prikon 1010W/230V
, brusny pas 75 x 533 mm Rychlost pasu 120 - 380 m/min.

(@ worksiTE .40 obj.¢. 60750040 35, Rozméry brusného pasu 75x 533 mm
z1.60 obj. €. 60750060 35,- Rozmér brusné plochy 92 x 187 mm
zr. 80 Obj. ¢.60750080 30,- Hmotnost 4 kg
zr.100 obj.¢. 60750100 30,- Odsévéni prachu ano

21.120 obj.¢. 60750120 30,-

VYHODY: ergonomicky tvar,
el. regulace otacek, rychla
vymeéna pasu

obj. ¢islo 25000134

*ﬁlossivk P

REGULAR

Zvlastni prislusenstvi:
brusny pas 75 x 533 mm

z1.40 obj. ¢. 60750040 35,-
zr.60 obj.¢. 60750060 35,-
z1.80 obj. ¢. 60750080 30,-
zr.100 obj.¢. 60750100 30,-
zr. 120 obj. ¢. 60750120 30,-

VYHODY: 3m kabelu, rychla
vymeéna pasu

Pasova bruska BSM1024

Prikon 950 W/230V
Rychlost pasu 380 m/min.
Rozmér brusného pasu 75x 533 mm
Rozmér brusné plochy 76 x 135 mm
Odsavani prachu ano
Hmotnost 3,7 kg

obj. ¢islo BSM1024

¥ %
P i)

Zvlastni prislusenstvi:
brusny pas 75 x 533 mm

zr.40 obj. ¢. 60750040 35,-
z1.60 obj. ¢. 60750060 35,-
z1.80 obj. ¢. 60750080 30,-
zr. 100 obj. ¢. 60750100 30,-
zr. 120 obj. ¢. 60750120 30,-

Zakladni prislusenstvi:
3 ks brusny pas na suchy zip
zr.60, 80, 120

Pasova bruska BSM1021

Prikon 950 W/230V
Rychlost pasu 220-350 m/min.
Rozméry brusného pasu 76 x 533 mm
Rozmér brusné plochy 76 x 135 mm
Hmotnost 4,8 kg
Odsavani prachu ano

Snadna a rychla vymeéna pasu do 10 vtefin

obj. ¢islo BSM1021

Zvlastni prislusenstvi:
brusny pas 75 x 533 mm

z1.40 obj. ¢. 60750040 35,-
z1.60 obj. . 60750060 35,-
z1.80 obj. ¢.60750080 30,-
zr. 100 obj. ¢. 60750100 30,-
2r.120 obj. 60750120 30,-

VYHODY: hlinkova brusné deska,
systém vystfedéni pasu, pridavna
rukojet, odsavaci vak, ergonomicka
rukojet s mékkym povrchem,
rychlovyména pasu

Pasova bruska WU663

Prikon 1050 W/230V
Rychlost pasu 220 - 450 m/min.
Rozméry brusného péasu 76 x 533 mm
Rozmeér brusné plochy 76 x 135 mm

S odsavanim prachu ano

Hmotnost 4,5 kg

obj. cislo 45000633




LY q{d CL X O0 L 1{:l: /@l ELEKTRICKY PILNIK, PRIME BRUSKY, PRISL. K BRUSKAM

Elektricky pilnik EFM1001

Prikon 400 W/230V
Rychlost pasu 1070 -1 650/min.
Rozméry brusného pasu 455 x 8 (13) mm
Hmotnost 2,7 kg

Vlybaveno tremi raminky pro rlizna pouziti

S odsavanim prachu ano

obj. ¢islo EFM1001

Zvlastni prislusenstvi:
brusny pés 10 x 455 mm

set 2 ks G40, 3 ks G80, 3 ks G120
obj. ¢. EFA1003 189,-
brusny pas 13 x 455 mm

set 2 ks G40, 3 ks G80, 3 ks G120
obj. ¢. EFA1004 199,-

Zakladni pfislusenstvi:

2 ks brusny pas zr. 40 - 8 mm, 2 ks brusny pas zr. 40 - 13 mm, 2 ks brusny pas zr. 80 - 8 mm, 2 ks brusny pés zr. 80 - 13 mm, 2 ks brusny pas zr. 120 - 8 mm,
2 ks brusny pas zr. 120 - 13 mm, 1 ks brusné raminko 8 mm, 1 ks brusné raminko 13 mm, 1 ks zalomené raminko 13 mm, vak odsavéni s nastavcem

F

NOVINKA Akumulator 12V, 1,5 Ah (Li'lon)
Otacky 3000 - 20 000/min.
Doba nabijeni 3-5hod.
Hmotnost 1,17 kg

a M Pifma bruska CTM1016

obj. ¢islo CTM1016

Prislusenstvi:

baterie, 43 ks pfislusenstvi,
klestina pr. 2,4 mm - 3,2 mm, kli¢,
nabijecka

VYHODY: Li-lon baterie,
el. regulace otacek, mékka rukojet,
aretace vietene, kufr

)

Pfima bruska CTM1010

Prikon 160 W/230V

Otacky 15 000 - 35 000/min.
Upinaci & 24 +3,2mm
Hmotnost 2,4 kg

Stojan ano

Ohebna hridel ano

obj. cislo CcCTM1010

X
P%IFI e

Piima bruska CTM1012

Prikon 160 W/230V

Otacky 15 000 - 35 000/min.
Upinaci & 24 +32mm
Hmotnost 2 kg

Stojan ne

Ohebna hfidel ne

obj. cislo CTM1012

*'
Pt

Sady pfislusenstvi k pfimym bruskdm

obj. ¢islo CTA1008 obj. ¢islo CTA1007

40 ks prislusenstvi 100 ks pfislusenstvi

14
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Zvlastni prislusenstvi:
pilové listy

102/1"12 ks
obj. ¢. 60430011 290,-
152/1" 12 ks
obj. ¢. 60430016 290,-
252/1" 12 ks
obj. ¢. 60430027 290,-

Zakladni ptislusenstvi:
10 ks pilové listy

LUPINKOVA A PRIMOCARE PILY

Lupinkova pila SSM1005

Prikon

Otacky

Vylozeni ramene
Protez 90°
Protez 45°

Dodévano s pilovymi listy a paralelnim pravitkem

Vybaveno funkci ofuku
Hmotnost

obj. ¢islo SSM1005

Elektrické a aku ndradi

90 W/230V
1 440/min.
400 mm
40 mm

10 mm

ano
14,5 kg

%%
gt

Prislusenstvi:
baterie, pilovy list na dievo,
pilovy list na kov, nabijecka

Zvlastni prislusenstvi:
FJB-10

profi 10 pilovych listl
obj. ¢. JSA1004 209,-

Aku pfimocara pila JSSM1026

Akumulator

Doba nabijeni
Otacky

Max. profez dievo
Max. profez kov
Max. profez plast
Pohyb pilového listu
Hmotnost

obj. ¢islo JSM1026

VYHODY: kufr, mékka rukojet, rychld vyména platku

12V, 1,5 Ah (Li-lon)
3-5hod.

2 100/min.

25 mm

4 mm

5mm

12 mm

2,1 kg

QWoRKSITE

PrisluSenstvi:
pfipoj na odsavani prachu

Zvlastni prislusenstvi:
FJB-10

profi 10 pilovych listd
obj. ¢. JSA1004 209,-

Pfimocara pila JS147

Prikon

Pocet kmitQ

Max. profez dievo

Max. profez kov
Nastaveni thlu

Pfipoj na odsavani prachu
Hmotnost

obj. ¢islo 25000147

VYHODY: el. requlace otécek

400 W/230V
500 - 3 000/min.
55 mm

6 mm

0-45°

ano

1,8 kg

PROFI

PROFESSIONAL

VYHODY: el. regualce
otacek, 4 pozice nastaveni,
nastaveni thlu, 3 m gumovy
kabel, kufr

Zvlastni prislusenstvi:
FJB-10

profi 10 pilovych listl
obj. ¢. JSA1004 209,-

Pfimocara pila JSM1028P

Prikon

Otacky

Max. profez dievo
Max. profez kov
Max. profez plast
Nastaveni thlu
Pohyb pilového listu
Hmotnost

obj. ¢&islo JSSM1028P

Prislusenstvi:
kufr, pilové listy

450 W/230V
0 - 3400/min.
65 mm

6 mm

8 mm

0-45°

12 mm

2,1 kg

¥
*ﬁOBBiY;% D

REGULAR

Prislusenstvi:

paralelni voditko, pfipoj
na odsavani prachu, 4 ks
pilovych listd

Zvlastni prislusenstvi:
FJB-10

profi 10 pilovych listd
obj. ¢. JSA1004 209,-

Pfimocara pila JSM1023

Prikon

Pocet kmit(

Max. profez dievo
Max. profez kov
Nastaveni Uhlu
Hmotnost

obj. cislo JSM1023

VYHODY: el. regulace otacek,
3m kabelu, 4 polohy pfedkmitu

570 W/230V
500 - 3 000/min.
70 mm

10 mm

0-45°

2,4 kg

Dodavano vcetné
4 pilovych listd

15



Elektrické a aku ndradi

Dodavano vcetné
3 pilovych listh

PRIMOCARE PILY, PILA OCASKA

Pfimocara pila JSM1014

Prikon

Pocet kmita

Max. profez dievo
Nastaveni uhla

Pfipoj na odsavani prachu

4 polohy predkmitu

710 W/230V
800 - 3 000/min.
110 mm

0-45°

ano

ano

Paralelni voditko, Hlinikova zakladna

Hmotnost

obj. ¢islo JSM1014

2,6 kg

Zvlastni prisluSenstvi:
FJB-10

profi 10 pilovych listl
obj. ¢. JSA1004 209,-

*
el

Pfimocara pila JSM1025P

Prikon

Pocet kmitd

Max. profez dievo
Max. profez kov
Nastaveni uhlu
Hmotnost

obj. ¢islo JSM1025P

VYHODY: 4 m gumového kabelu, 4 polohy piedkmitu,
dodévéno v kufru, el. regulace otacek, zamek na prepinaci

750 W/230V

600 - 2 800/min.

110 mm
10 mm
0-45°
3,25 kg

Prislusenstvi:

2 ks pilovych listd, pfipoj
na odsévani prachu,
odolna deska

Zvlastni prislusenstvi:
FJB-10

profi 10 pilovych list(
obj. ¢. JSA1004 209,-

PROFI

PROFESSIONAL

Pfimocara pila WU462

Zvlastni prislusenstvi:
FJB-10

Howvich list PROFI

Prikon 650 W/230V profi 10 pilovych listt
Pocet kmitii 500 - 3 000/min. obj. €. JSA1004 209,- WWORX
Max. profez dfevo 100 mm PROFESSIONAL
Max. profez kov 10 mm VYHODY: nastavitelné polohy
Nastaveni uhlt 0-45° predkmitu, ergonomickd rukojet,
Pfipoj na odsavani prachu  ano wyvod na odsavant pilin, plynul 7+1=Tmang
4 polohy pfedkmitu ano regulace kmitd, aretace spinace,
Paralelni voditko ano hlinikové deska, vodici paralelni
Hmotnost 2,5kg pravitko
obj. &islo 45046200 Dodavano vietné

3 pilovych listd
P¥imocara pila WU469 VYHODY: nastavitelné polohy

predkmitu, ergonomickd ru- PROFI
PFikon 600 W/230V kojet, \{yvod na odsa’ya;nf pilin,
Pocet kmitd 800 - 2 800/min. plynuld regulace kmitd, aretace  puy pryguygy
Max. profez dfevo 90 mm splnace,,hlwmklova deska, vodici PROFESSIONAL
Max. profez kov 10 mm paralelnf pravitko
Zdvih 24 mm
Nastaveni dhlt 0-45° Zvlastni prisluzenstvi: 2+1- s
Pfipoj na odsévani prachu  ano

4 polohy predkmitu, Paralelni voditko

FJB-10
profi 10 pilovych listd

a Dodavano veetné Hmotnost 2,2 kg pro WU 469
3 pilovych listd obj. &. JSA1004 209,-

obj. cislo 45046900

g Pila ocaska ERS144 ¥t

< HoBBY

Prikon 710 W/230V P ; {k
Otacky 0-2 500/min Zvlastni prislusenstvi:
Zdvih 22 mm ' 9 pilovych listd @worksiTe
Max. fezna zloustka 115 mm obj. €. RSA1001  259,-
Hmotnost 2,56 kg

obj. ¢islo 25000144

VYHODY: rychla vyména néstroje, el. requlace otacek




¥ X
e

Prislusenstvi:

kli¢, 1 ks 130 mm pilovy list
na dfevo, 1 ks 82 mm pilovy
list na kov

Zvlastni prislusenstvi:
9 pilovych listG
obj. ¢. RSA1001 259,-

PILY OCASKY, OKRUZNI PILY

Pila ocaska RSM1019

Prikon

Otacky

Max. profez dievo
Max. profez plast
Max. profez kov
Pohyb pilového listu
Hmotnost

obj. c¢islo RSM1019

710 W/230V
0 -2 800/min.
115 mm

115 mm

5 mm

20 mm

2,42 kg

Elektrické a aku ndradi

VYHODY: 3 m gumovy kabel, rychlé
vyména nastroje, el. requlace otacek

Zvlastni prislusenstvi:
9 pilovych listG
obj. &, RSA1001 259,-

Pila ocaska WU404
Prikon

Otacky

Max. profez dievo

Max. profez plast

Max. profez kov

Pohyb pilového listu
Hmotnost

obj. cislo 45040400

VYHODY: nastavitelné polohy piedkmitu, ergonomické rukojet, plynula regulace kmitd, hlinikovéa
prevodovka, pryzové Celo, bezklicové vyména néstroje, variabilni rychlost, antivibracni systém

1200 W/230V
0 -3 000/min.
275 mm

150 mm

13 mm
32mm

4,2 kg

Dodavano vcetné
3 pilovych listl

#]:Y
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VYHODY: lehké vyména
kotouce, vyvod na odsavani
pilin

Okruzni pila CSW174

Prikon

Otacky

& kotouce
Max. profez 90°
Max. profez 45°
Nastaveni tGhlu
Hmotnost

obj. ¢islo 25000174

1250 W/230V
5 000/min.
185 mm

65 mm

44 mm

0-45°

4,48 kg

* ¥

Okruzni pila CSM1039

3 HoBBY
{k ) Prikon 1200 W/230V
VYHODY: paralelni voditko, Otéacky 5 500/min.
3m gumovy kabel, @ kotouce 185 mm
REGULAR zamek vypinace Max. profez 90° 65 mm

Max. profez 45° 43 mm
Nastaveni Ghlu 0-45°

A e k Hmoltn’ost o ) 3,7 kg

£ St § Dodavano vcetné kotouc¢e  ano

9%
N obj. ¢islo CSM1039
VYHODY:

PROFI

PROFESSIONAL

3 m gumovy kabel, ergono-
micky design, lehkd vyména
kotouce, vyvod na odsavani
pilin

Prislusenstvi:
paralelni voditko, kli¢

7 govorg,,
G "0y, W
PR e

iosteo }

Okruzni pila CSM1041P

Prikon

Otacky

@ kotouce

Max. profez 90°

Max. profez 45°

Nastaveni Ghlu

Hmotnost

Dodavano vcetné kotouce

obj. ¢islo CSM1041P

1050 W/230V
4900/min.
190 mm

70 mm

48 mm

0-45°

3,5kg

ano

17



Elektrické a aku ndradi

PONORNA PILA, FREZKA NA LAMELY, STOLNi KOTOUCOVA PILA

Kompaktni ponorna pila CSM1038

Prikon 400 W/230V
Otacky 4 200/min.
Nastavitelnd hloubka fezu ~ 0-12 mm
& rezného kotouce 54,8 mm
Hmotnost 3,0kg

obj. cislo CSM1038

Doddvano s 1 ks pilovy kotou¢ 18z, 1 ks diamantovy
kotoug, 1 ks HSS pilovy kotouc 44z, 1 ks HSS pilovy
kotouc¢ 60z, hadice na odsavani, baterie na laser

Zvlastni prislusenstvi: *
diamantovy kotou¢ G50 P
obj. ¢islo CSA1033 319,-

o < PROFI
fezny kotouc¢ SK 18z

obj citlo csn1034 399, Rt AL
fezny kotou¢ HSS 44z
obj. ¢islo CSA1035 299,-
fezny kotou¢ HSS 60z
obj. cislo CSA1036 329,-

fezny kotou¢ HSS 80z
obj. cislo CSA1037 359,-

Zakladni prislusenstvi:
Paralelni voditko, V Deska,

Kompaktni ponorna pila Versacut WU420

Zvlastni prislusenstvi:
WA5039 pil. kotou¢ na dievo

po o primerssom, -+
Pilovy kotoué TCT 24T list Slt“ky . ;7500/ min. obj. éislo 45005039 680,-  'WNAOIRDER
Pilovy kotoug HSS 44T list ax. prorez mm PROFESSIONAL
Diamantovy kotou¢, Kufr Kotouc 85x15 mm WAS5040 pilovy kotou¢ na dre-
Hmotnost 1.5kg vo/kov pro WU420, @ 85 mm,
i - 44 zub(, HSS -+ = ARy
obj. éislo 45000420 obj. ¢islo 45005040 520,- 24
. WA5041 diamantovy kotouc
VYHODY: laserové pravitko, Uzka silueta, odsavani segment. pro WU420, @ 85 mm
prachu, nastavitelny doraz, ergonomicka rukojet obj. cislo 45005041 680,-
- s laserem
Kom pa ktnl' ponorna’ pl |a Zvlastni p.l"l'slu§envstvi: .
WA5076 pil. kotou¢ na dievo PROFI
WORX SAW XL WU427.1 pro WU427.1, pramér 120 mm,
» 24 zubl TCT
Pfikon 710 W/230V obj. ¢islo 45005076 890,-  'WNAOIROEY
Otacky 3 500/min. PROFESSIONAL
Max. profez 90° 46 mm WA5077 pilovy kotou¢ na
Kotou¢ 120 x 9,5 mm dfevo/kov pro WU427.1,
Hmotnost 2,0 kg @ 115 mm, 60 zubd, HSS
Zakladni pfislusenstvi:  op. ciclo 45004271 obj. ¢islo 45005077 680,- 7+]=TEang
Paralelni voditko,
Vakuovy adaptér WA5078 diamantovy kotou¢
o Pilovy kotou¢ TCT VYHODY: laserové pravitko, segm. pro WU427.1, @ 115 mm
Pilovy kotou¢ HSS nastavitelny doraz, ergonomicka obj. ¢islo 45005078 890,-
Diamantovy kotou¢ rukojet
Frézka na lamely BJM1009 Zvlastni pFislusenstvi: » ¥
lamelova fréza * Pf{E(I)MFI %K
Piikon 900 W/230V obj. ¢islo BJA1005 429,-
Otacky 11 000/min. o ‘ @
Hloubka fezu 14 mm &
Rezny @ 100 mm
Hmotnost 3,3kg

Nastavitelny predni stit, Indikator hloubky
Dodéavano s frézou a prachovym vakem, 50 ks lamel

obj. ¢islo BJM1009

spojovaci lamely

baleni 50 ks

/typ 20/ 56 x 23 x 4 mm
obj. ¢islo BJA1004 119,-

Stolni kotoucova pila TSM1032

Prikon 800 W/230V
Otacky 2 950/min.
Kotou¢ (24 z) 200 x 16 mm
Profez 90° 0-45mm
Profez 45° 0-27 mm
Rozmér stolu 500 x 335 mm
Hmotnost 12,5 kg

Dodavéno vcetné kotouce, ochrannych bryli
a ucpévek usi.

obj. ¢islo TSM1032

S g Korg, My *
Sy X i 3%
str. %
. 96




yo K *

3k PROFI

Tabulka profezii | MSM1037

vxS$iezu
90° 90° 55%120 mm
45° 90° 32%120 mm
90° 45° 55x80 mm
45° 45° 32x80mm

POKOSOVE PILY, HORNI FREZKY WISl LRl ORIl ]

Pokosova pila MSM1037

Prikon

Otacky

Kotouc¢ (60 z)

Uhel naklopeni ramene
Uhel natoceni stolu
Dodavano vcetné kotouce
Laser

Hmotnost

obj. ¢islo MSM1037

1300 W/230V

4 500/min.

& 210 x 25,4 mm
0-45°

+/- 45°

ano

ano

6,3 kg

¥ K

3 PROFI

P

90 90° 63 %310 mm
45° 90° 63 %210 mm
90° 45° 42x310 mm
45 45° 42x210mm

Pokosova pila MSM1035

Ptikon

Otacky

Uhel naklopeni ramene
Uhel natoceni stolu
Kotou¢ (24 z)

Laser

Hmotnost

1500 W/230V

5 000/min.

0-45°

+/- 45°
@210x30x2,8mm
ano

7,2kg

Dodavéno vcetné kotouce, ochrannych bryli

a ucpavek usi.

obj. ¢islo MSM1035

‘

str

A KOT R
& 0% ‘\a

4

» 3

K PROFI

3%

[ Tabulka pofezi | Msh103s
pokos | kos | vsiens

0° 0° 70x310 mm
0° 45° 40%310 mm
45° 0° 70x210mm
45° 45° 40x210mm

Prislusenstvi:

kotoug, kli¢, prachovy
sacek, 2 bo¢ni nastavce,
baterie pro laser, ucpavky
usi, ochranné bryle

Pokosova pila MSM1038

Prikon

Otacky

Kotou¢

Uhel naklopeni ramene
Uhel naklopeni stolu
Laser

Dodavano veetné kotouce
Hmotnost

obj. ¢islo MSM1038

1900 W/230V
4800/min.
@ 255x30x2,8mm
0-45°
+/- 45°
ano
ano
12,6 kg

Tabulka profezii m

Pokosova pila WU481

PROFI  Polos | Ukos | vxsiew | )
0 | 900 | s7x154mm g'rt",‘?l? ; ggg/W{ 230V
WORM . . acky min.
PROFESSIONAL 450 900 HrEmn Kotou¢ (40z) @ 254x 30 mm
% © 57100 mm Uhel naklopeni ramene 0-45°
45° 45° 28x80mm Uhel natoceni stolu +/-45°
Dodévéno vcetné kotou¢e  ano
2+1=Jumans Laser ano
Hmotnost 15 kg
obj. cislo 45048100
« s laserem
3 ¥ % Horni frézka PRM1015
¥ PROFI <
Ptikon 1300W/230V
m Otacky 9,000 - 30 000/min.

ZDARMA !
Sada fréz (6 ks)

[ prislusenstorst. 20

Upinaci klestina
Max. frézovany &
Max. hloubka zébéru

Pfipoj na odsavani prachu, Plynula regulace

Aretace vietena
Hmotnost

obj. ¢islo PRM1015

6 +8mm
30 mm
60 mm

ano
4,8 kg




Elektrické a aku ndradi

STOLKY PRO HORNI FREZKY, SADY FRE

Horni frézka WU601.1

z

Rozmér stolu 430 x 440 mm
Vyska 295 mm
Hmotnost 6,5 kg

obj. ¢islo 25000806

« univerzalni uchycenf
+ vhodné pro vsechny druhy hornich frézek

+ po pfipevnéni frézky slouzi jako stolni frézka

PROFI
Prikon 1800 W/230V
Otacky 11 500 - 28 000/min. WORX
Upinaci kletina @ 8+12mm PROFESSIONAL
Max. frézovany & 40 mm
Max. hloubka zabéru 55 mm
+]= SAEARS

Hmotnost 4,3 kg 2 ‘!
Pfipoj na odsavani prachu, plynuld regulace
aretace vietena, soft start
ob, cislo 45060101
Stolek pro hornf frézku BX-1 ¥ x

¥ PROFI 3¢

Stolek pro horni frézku PRA1011

Rozmér stolu 455 x 330 mm
Vyska 320 mm
Hmotnost 6,4 kg

obj. cislo PRA1011

+ vhodné pro horni frézky FERM

+ po pfipevnéni frézky slouzi jako stolni frézka

¥
e

Frézy

Jednobfita
&4 mm
obj. ¢. 25001904 90,-

Dvoubfita
&6 mm
obj. €. 25001906 90,-

Sada fréz FRB-12

Tvrdokov

12 kusl

obj. ¢islo 06011137

& upinaci stopky 8 mm

¥* PO

=D

20

Sada fréz FRB-20

Tvrdokov
& upinaci stopky 8 mm
20 kust

obj. ¢islo PRA1008

Sada fréz FRB-35

Tvrdokov

35 kusu

obj. ¢islo 06011141

& upinaci stopky 8 mm

*x
o
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ELEKTRICKE HOBLIKY, MULTIFUNKCNi OBRAZECKA

Zvlastni prisluSenstvi:
sada nozd
obj. &, PPA1003 150,-

VYHODY: mekké rukojet

Elektricky hoblik EPW134

Prikon 710 W/230V
Otacky 16 500/min.
Sitka zabéru 82 mm
Hloubka tfisky 2 mm
Hmotnost 3,4kg

obj. ¢islo 25100134

Elektrické a aku ndradi

PROFI %Z
FERM

Zvlastni prislusenstvi:
sada nozu
obj. ¢. PPA1003 150,-

Zakladni pFislusenstvi:

paralelni pravitko, odsavaci

vak, feminek pohonu

Elektricky hoblik PPM1010

Ptikon

Otacky

Sitka zabéru
Hloubka tfisky

Stavitelnd hloubka hoblovani (8 pozic)

Hmotnost

obj. ¢islo PPM1010

650 W/230V
16 000/min.
82 mm
0-2mm

2,8 kg

3
*ﬁlossivk <

((WORKSITE'

Tools & Eqipment

Prislusenstvi:

Paralelni doraz, prachovy sacek,

kli¢, uhliky, hloubkovy doraz

Zvlastni prislusenstvi:

sada noz({ obj. ¢. PPA1003 150,-

Elektricky hoblik s falcem EPW142

Ptikon
Otacky
Sitka zabéru

Max. hloubka hoblovani

Hloubka falcovani
Hmotnost

obj. ¢islo 25000142

850 W/230V
16 500/min.
82 mm
0-3mm
12,5 mm

3,5 kg

PROFI

PROFESSIONAL

Zvlastni pfFislusenstvi:
sada nozu
obj. ¢. PPA1003 150,-

VYHODY: zémek na vypinaci,
nastavitelnd hloubka hoblovani,

hlinfkové deska, 3 m gumovy

kabel, odlozeni pro ochranu nozd

Elektricky hoblik s falcem PPM1015P

Prikon

Otacky

Sitka zabéru

Max. hloubka hoblovani
Hloubka falcovani
Hmotnost

obj. ¢islo PPM1015P

Pfislusenstvi:

paralelni doraz, kli¢, drzék na osteni

620 W/230V
0- 19 000/min.
82 mm
0-2mm

9 mm

2,8kg

x%
piz%”'n Ix

2Zvlastni prislusenstvi:

pilovy list obj. €. OTA1001 99,

nuiz skrabaci obj. ¢. OTA1002 99,
brusnd deska obj. ¢. OTA1003 139,
fezny kotouc obj. ¢. OTA1004 229,
karbidovy plét obj. ¢. OTA1005 290,

brus. papir na suchy zip A90 mm
z1.40 obj. ¢. 62494040 12,-
z1.60 obj. ¢. 62494060 12,-
21.80 obj. €. 62494080 12,-
zr. 100 obj. ¢. 62494100 12,-
zr. 120 obj. ¢. 62494120 12,-

Aku multifunkéni obrazecka OTM1006 L
str 22 ‘
Baterie 12V, 1,5 Ah (Li-lon) PRISLUSENSTVI
Oscilace 5000 - 18 000/min. g
Oscila¢ni thel 3°

Doba nabijeni
Hmotnost

obj. ¢islo OTM1006

Prislusenstvi:

3-5 hod.
2,1 kg

VYHODY:
el. regulace otacek,

baterie, Skrabaci n0z, pllkulaty fezny kotou¢, brusnd
zakladna, kli¢, 3 ks brusnych papirQ, ponorny kotou¢

univerzalni nastavce,
mékka rukojet, kufr

21



LT Tgd CL R ON 10l /@l MULTIFUNKCNI OBRAZECKY, SONICRAFTER, PRISLUSENSTVI

Multifunkéni obrézetka DMT122 Zulastni phislusenstvi:

pilovy list obj. ¢. OTA1001 99,-
Piikon 180 W/230V nGiz krabaci obj. & OTA1002 99,- **ijf
Oscilace 0- 21 000/min. brusné deska obj. ¢. OTA1003 139 9k HOBBY 3.
Oscila¢ni dhel 4° fezny kotouc obj. €. OTA1004 229,
Hmotnost 1,05 kg karbidovy plét obj. ¢. OTA1005 290, ® s
obj. ¢islo 25000123 brus. papir na suchy zip A90 mm

z1.40 obj. ¢. 62494040 12,-
VYHODY: 21.60 obj. ¢. 62494060 12,-
el. requlace otdcek, snadnd vyména ndstavcl z1.80 obj. ¢. 62494080 12,-

zr. 100 obj. ¢. 62494100 12,-
Prislusenstvi: 2. 120 obj. ¢. 62494120 12,-

N0z, Skrabka, deska se suchym zipem, brusny papir
2 ks zr.80, 3 ks zr. 120)

Multifunkéni obrazecka OTM1005 Zvlastni pfislusenstvi:
pilovy list obj. ¢. OTA1001 99,- PROFI
Prikon 280 W/230V nuz Skrabaci obj. ¢. OTA1002 99,-
Oscilace 11 000 - 20 000/min. brusna deska obj. ¢. OTA1003 139,
Oscilaéni uhel 2,8° fezny kotouc obj. €. OTA1004 229,
Hmotnost 2,7 kg karbidovy plat obj. ¢. OTA1005 290,- PROFESSIONAL

brus. papir na suchy zip A90 mm
z1.40 obj. ¢. 62494040 12,-
21.60 obj. ¢. 62494060 12,-

prislusenstvi: A i
10 x brusny papir, brusna zékladna, HSS pal kulaty ;: ?80 zt;' 2 gi:gﬁggg ;i’

fezny kotou¢, ponorny kotou¢, skrabaci nliz, kli¢ a -
néstgvec na O(F;SéVénI’y zr. 120 Obj. €. 62494120 12,-

obj. ¢islo OTM1005

VYHODY: Vhodnd pro renovace.
zémek rla prepinadi, e\.vregur\ace o'téyée'k, snadné' yyména kompletni
néstavcd, kufr, LED osvétleni, odsavani, 3m napajeci kabel piislusenstvi str. 22
< Multi ilacni Sonicrafter WU67: Zakladni pFislusenstvi (str. 22):
NOVA ulti oscilacni Sonicrafter WU676 WA2716, WA2733, WA5066, bROFI
TECHNOLOGIE Pikon 250 W/230V WA5067, WA5068, WA5072,
Otack 11 000 - 20 000/min. WA5080, WA5082, brusny papir:
Oscilayénl' Ghel 3,2° zr. 80-5 kS, zr. 120-5 kS, zr. 180-5 kS, m
’ - PROFESSIONAL
Hmotnost 1,4 kg 21.240-5 ks
obj. cislo 45000678
VYHODY:

o — Hlinfkové prevodovka, 3.2° oscila¢ni =
KA SKALA POUZITI . @ pievodovka, 32" osclatni - 2+1= RN
5 - konkuren¢ni znacky mechanismus, mékka zonova rukojet,
nastavec na odsavani HyperLock™
patentovany univerzalnf upinacf systém,

kontrola variabilni & konstantni rychlosti,
lzky design

MULTI OSCILACNI NARADI

Sonicrafter

< = = = —

kompletni
prislusenstvistr. 22 a 23

Prislusenstvi pro SONICRAFTER WU676, WU678, OTM 1004, OTM1005, OTM1006, DTM122

PROFI
WA2704 lestici deska (filc delta) 45002704 WA5070 pilovy list (dfevo 30 mm), 3/8" 45005070
WA2705 brusna deska (segment delta), Tmm 45002705 WA5071 pilovy list (dfevo, kov 20 mm), 3/8" 45005071
WA2716 brusny karbidovy kotou¢, 2-1/2", Standard 45002716 WA5072 pilovy list (dfevo 40 mm), 1-1/8", 45005072
WA2717 brusny diamantovy kotouc, 2-1/2", 1ks 45002717 WA5072.3 pilovy list (dfevo 40 mm), 1-1/8", sada 3 ks 45050723
WA2731 sada brusnyich desek (bez otvord delta), tenka, 1 pc 45002731 WA5073 pilovy list (dfevo, kov 40 mm), 1-1/8", Tks 45005073
WA5065 3-1/8" HSS Tezny kotout (celoobvodovy) 45005065 WA5073.3 pilovy list (dfevo, kov 40 mm), 1-1/8", sada 3 ks 45050733
WA5066 3-1/8" HSS Fezny kotou¢ (segment 3/4) 45005066 WA5080 pruzny Skabaci list (tuhy) 45005080
WA5066.3 3-1/8" HSS fezny kotouc sada (segment 3/4), 3 ks 45050663 WA5081 pruzny Skabaci list (pruzny) 45005081
WA5067.3 pilovy list, 1-3/8"(dFevo, kov), sada 3 ks 45050673 WA5082 brusnd karbidova deska (delta) 45005082
WA5068 pilovy list , 1-3/8" (dievo, kov 40 mm), 1ks 45005068 WA5083 brusna karbidové deska (segment delta) 45005083
WA5068.3 pilovy list,, 1-3/8"(dfevo, kov 40 mm),sada 3 ks 45050683 62678040 brusny papir 80 x 80 x 80 mm, zr.40 62678040
WA5069.3 pilovy list (precisni), 1-3/8", sada 3 ks 45050693 62678060 brusny papir 80 x 80 x 80 mm, zr.60 62678060

62678080 brusny papir 80 x 80 x 80 mm, z1.80 62678080

? n“z% & @ ° u 62678100 brusny papir 80 x 80 x 80 mm, zr.100 62678100
= | & A 62678120 brusny papir 80 x 80 x 80 mm, zr.120 62678120




y ¥k Sada pfislusenstvi pro obrazecku DMT27
HOBBY
* {k 27 kust
® . 2 x 30 mm pilovy list

1 x 20 mm pilovy list

1 x ndz skrabaci

20 x brusna platna A90 mm (zr. 60, 80, 100, 120 a 5 ks)
1x brusna zédkladna

1x 80 mm pil. vysec

1x karbidovy nastavec

obj. cislo 25100027

AKU SROUBOVAKY W STeld XX/ ON L 12l 1

Zakladni ptislusenstvi:
magneticky bit 1/4", USB nabijecka,
HEX: H3, H4, H5, H6, Torx: T25, T27,
T30, T40, prodluzujici bit 60 mm,
Bit 50 mm S6, Bit 50 mm PH2, 24 ks
bitli 25 mm, Slot: S3, S4, S5, S6, S7
S8; Obdélnik: 1, 2, 3, 4; Philips: PH1,
PH2, PH3; Pozi: PZ1, PZ2, PZ3

O B X

*SEMI
¥ PROFI

3%

Aku Sroubovak CDM1132

Akumulator 3,6V, 1,3 Ah (Li-lon)
Otacky 0-230/min.

Levy a pravy chod ano

Doba nabijeni 3-5 hod.

Max. utahovaci moment 4 Nm

Max. pramér Sroubu 5mm

Hmotnost 0,92 kg

obj. ¢islo CDM1132

VYHODY: USB nabijecka, LED osvétlent, indikétor nabijent, kufr Kdoddniod 25.5. 2017

PROFI Aku Sroubovak WU254
Akumulator 4V, 1,5Ah (Li-lon)
m Otacky 230/min.
Levy a pravy chod ano
Doba nabijeni 5 hod.
Max. utahovaci moment 10Nm
2+1=Tumans . Mekké rukojet Kapacita sklicidla 1/4" HEX (6-ti hran)
. LED osvétleni Max. & vrtani dievo/ocel 25/10 mm
- Indikétor nabijent Hmotnost 1,8kg
- Vnitini baterie .
. Bubinkovy zasobnik obj. islo 45000254 Dodévéno s nabijeckou
25 mm Sroubovacim bitem a 12 bity
Aku Sroubovak WU181
PROFI
m w29a44 Akumulator 12V, 2,6 Ah (NiMH)
PROFESSIONAL o Otacky 0 - 800/min.
Levy a pravy chod ano
Doba nabijeni 1 hod.
7+]=TEang Max. utahovaci moment 10 Nm
Kapacita sklicidla 0,8-10mm
Kapacita vrtani direvo/ocel ~ 25/10 mm
Hmotnost 1,8 kg
obj. ¢islo 45018103
*SM Aku Sroubovak CDM1119
PROFI %Z Akumulator 10,8V, 1,5 Ah (Li-lon) ﬁ;lllj?jsetélr(;pnslusenstw:
Otasky ) 0-350,0-1300/min. obj. ¢&. CDA1086 390,-
@ Levy a pravy chod ano aku zdroj 10,8 V Li-lon 1,5 Ah
Doba nabijeni 1 hod. obj. &. CDA1085 990,-
Max. utahovaci moment 20 Nm
Kapacita sklicidla 1-10 mm
Nastaveni to¢ivého momentu 17 + 1
Max. & vrtani drevo/ocel 20/10 mm
Hmotnost 1,6 kg
- - 2 aku zdroje
obj. ¢islo CDM1119 . LED osvétleni

Zakladni pFislusenstvi:

2 aku zdroje, LED osvétleni, indikator baterie, rychlonabijecka, oboustranny bit, regulace otacek

23



(LT RO 11 [l AKU SROUBOVAKY, AKU VRTACKY, AKU VRTACKY S BRZDOU

Aku $roubovék CD306 » KL
idhy 3 HOBBY 2
Akumulator 12V, 1,3 Ah (Li-lon) —
OtaFky ] 0-350/min., 0-1150/min.  peect w0 n ctvis (QWORKSITE
Levya pravy C,hOd ano 1 baterie, LED osvétleni,
Doba nabijeni 1 hod. kompaktni design, pogumovana
Max. utahovaci moment 20 Nm rukojet, dodavano v papirové
Nastaveni to¢ivého momentu 16+1 krabici
Kapacita vrtani dievo/ocel ~ 25/10 mm
Hmotnost 1,6 kg Zvlastni prislusenstvi:
aku zdroj 12V Li-lon 1,3 Ah
obj. ¢islo 25000306 obj. ¢. 25000307 690,-
Aku Sroubovék WU127
1.292 PROFI
Akumulator 12V, 1,3 Ah (Li-lon) PRISLUSENSTVi
Otécky 0 - 350/min. m
0-1300/min. PROFESSIONAL
Levya pravy dde ano Zvlastni prislusenstvi:
Doba nabijeni 30 min. WA3509
max. utahovaci ,”|“1°me”t 14/24Nm aku zdroj 12V Li-lon 1,3Ah
astaveni toc¢ivého momentu 16 véetné vrtani obj. &.45003509 1190,- 7+]=Tmang

Kapacita vrtani dievo/ocel ~ 20/10 mm
Hmotnost 1kg

- 2 aku zdroje

j. ¢islo 45000127
obj. ¢islo 45000 - LED osvétlenf

Aku vrtacka CD304-12 ¥

I HOBBY 3,
Akumulator 12V, 1,2 Ah (NiCd) PRISLUSENSTVi
Otaéky 0 - 600/min. @mﬁ'
Levy a pravy chod ano ==
Doba nabijeni 3-5hod. Prisluenstvi:
Utahovaci moment 12Nm 1 baterie, LED osvétleni, kompaktni
Kapacita sklicidla 10 mm design, pogumovana rukojet
Nastaveni tocivého momentu 21 + 1 st. dodévano v papirové krabici
Hmotnost 2 kg

R Zvlastni prislusenstvi:
obj. Eislo 25030412 aku zdroj 12V NiCd 1,2 Ah
obj. €. 25002222 490,-

Aku vrtacka CDM1129 3 ¥ %
iidchy’ H PROFI 31

Akumulator 12V, 1,3 Ah (Li-lon) —

Otacky 0-350,0-1300/min. o) cxeni prisluzenstvi: m

Doba nabijeni , 1 hod. aku zdroj 12V Li-lon 1,3 Ah

Max. utahovaci moment 20 Nm obj. ¢&. CDA1100 690;-

Kapacita sklicidla 1-10 mm

Nastaveni to¢ivého momentu 17 + 1

Max. @ vrtani dievo/ocel/plast 20/6/8 mm Zakladni pislusenstvi:

2 aku zdroje, LED osvétleni,

Hmotnost 0,98 kg indikétor baterie, rychlona-
s bijecka, oboustranny bit,
ETT e obj. &islo CDM1129 regulace otacek

Aku vrtacka s brzdou CDM1123 » ¥k
Akumulétor 18V, 1 Ah (NiCd) iy O Hosgy 3¢
Otacky 0-550/min.

Skli¢idlo do 0,8-10 mm Piisluéenstvi:

Levy a pravy chod ano 2 aku zdroje, oboustranny REGULAR
Utahovaci moment 14 Nm bit, nabijecka

Doba nabijeni 3-5hod. .

Nastaveni to¢ivého momentu 15 + 1 VYHODY:

Hmotnost 2,8 kg LED osvétlenf, regulace otacek

obj. &islo CDM1123 Zvlastni prislusenstvi:

aku zdroj 18V NiCd 1 Ah
obj. ¢. CDA1084 690,-




¥
*Hossivk P

Prislusenstvi:

1 baterie, LED osvetlént,
dodavéno v kufru,
rychlonabijecka, gumova
rukojet, kompaktni design

Zvlastni prislusenstvi:
nabijecka 1 hod

obj. ¢. 25002225 290,-
aku zdroj 18V Li-lon 1,3 Ah
obj. ¢. 25002224 890,-

Elektrické a aku ndradi

AKU VRTACKY, AKU SROUBOVAK

Aku vrtacka CD314-18L-B

Akumulator 18V, 1,3 Ah (Li-lon)
Otacky 0-350,0-1 150/min.
Levy a pravy chod ano

Doba nabijeni 1 hod.

Utahovaci moment 22 Nm

Kapacita sklicidla 10 mm

Nastaveni to¢ivého momentu 20 + 1 st.
Hmotnost 2kg

PRISLUSENSTVI

obj. cislo 25231418

iiz

PROFI

=

PRISLUSENSTVi

Zvlastni prislusenstvi:
nabijecka 1 hod

obj. ¢. CDA1088 390, -
aku zdroj 18V Li-lon 1,5 Ah
obj. ¢. CDA1087 1 390,-

Aku vrtacka s brzdou CDM1120

Akumulator 18V, 1,5 Ah (Li-lon)

Otacky 0-350,0-1300/min. !
Doba nabijeni 1 hod. LED
Max. utahovaci moment 32Nm

Kapacita sklicidla 1-10 mm

Nastaveni to¢ivého momentu 17 + 1 - 2 aku zdroje

Max. & vrtani dievo/ocel 20/10 mm
Hmotnost 1,8 kg
obj. ¢islo CDM1120

Zakladni prislusenstvi:
2 aku zdroje, LED osvétleni, indikator baterie,
rychlonabijecka, oboustranny bit, regulace otacek

PROFI

PROFESSIONAL

Prislusenstvi:

2 baterie, 2 ks oboustranny bit,
nabijecka, kovové sklicidlo,
kufr

VYHODY:
2 rychlosti, regulace otacek

PRISLUSENSTVi

Aku vrtacka CDOM1122P

Akumulator 18V, 2 Ah (Li-lon)

Otacky 0-400, 0 - 1400/min.
Levy a pravy chod ano

Doba nabijeni 1 hod.

Utahovaci moment 50 Nm

Kapacita sklicidla 13 mm

Nastaveni to¢ivého momentu 23 + 1
Hmotnost 1,6 kg

obj. ¢islo CDM1122P

Aku Sroubovak WU171.3

- Kompaktni velikost Akumulator 16V, 1,3 Ah (Li-lon)
WWORX - 2-rychlostni pfevodovka Sklicidlo do & 10 mm
PROFESSIGNAL + LED osvétleni Levy a pravy chod ano
+ Dokonalé vyvazeni Otacky . rychlost 0 - 400/min.
- Mékcena rukojet Il rychlost 0-1500/min.
Doba nabijeni 30 min. g
Max. utahovaci moment 35Nm e
2+1- Nastaveni to¢ivého momentu 16 véetné vrtani g et :‘Eﬁ W
Kapacita vrtani dievo/ocel ~ 28/10 mm
4 Hmotnost 1,24 kg
PRISLUSENSTVi ‘ + 3 x aku zdroj
obj. ¢islo 45001713 « v kufru 158 ks pfislusenstvi
Aku vrtacka WU370 s priklepem LITHIOM[POWER u
PROFI Akumulator 18V, 2,6 Ah (Li-lon) Max. @ vrtani v oceli 13 mm
WWORX Max. kroutici moment 60 Nm ve zdivu 16 mm
proressioniar | Otacky | rychlost 0 - 400/min ve dfevé 45 mm
II. rychlost 0-1300/min. Doba nabijeni 1 hod.
Udery . rychlost 0 - 6 400/min. Levy a pravy chod ano
II. rychlost 0 - 20 800/min. Hmotnost 24 kg
Kapacita sklicidla 1,5-13mm Dodévano v kufru ano
JH1=00EE  pocet poloh spojky 22 Pracovni osvétleni LED ano
obj. cislo 45037000

Zvlastni pfislusenstvi pro WU370:
WA3522 aku zdroj 18V Li-lon 2,6 Ah
obj. ¢. 45003522 3 690,-

25
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Aku utahovak WU282

PROFI
Akumulator 12V, 2,6 Ah (Ni-MH) DALSH
Pocet akumulatorti 2 2944 m
Max. kroutici moment 100 Nm iSRRI
Pocet otacek 0 - 2 400/min.
Pocet uderti 0 - 3 000/min.
Upinani nastrojl 1/4" vnitini 6hran 2+1-Jumant
Doba nabijeni 1 hod.
Dodavaéno v kufru ano
Hmotnost stroje 1,6 kg
obj. cislo 45028203
Aku bouraci kladivo WU381 VYHODY:
Tri funkce: vrtani, piiklep, PROEI
Akumuls 18V. 2.6 Ah (Li [ sekani, SDS-Plus sklicidlo
o UT(U ator 0 1’05’0 / ,( i-lon) g Kontrola variabilni rychlosti m
U;ac Y 0 -4600 /m!n. e Smér otaceni vpred a vzad oemberbid by
e . min. Mékky povrch rukojeti
Energie Uderu 2) H
Max. kapacita vrtani 13/20/26 mm E Zakladni prisluenstvi:
Doba nabijeni 45 min. E 2 aku zdroje ) 41 Seans
Hmotnost 32kg 3 Rychlonabijecka
SDS plus sklicidl
obj. &islo 45000381 Hioubkovy doras
Zvlastni prislusenstvi: Kufr
WA3522 aku zdroj 18V Li-lon 2,6 Ah obj. ¢. 45003522 3 690,-
El. vrtacka s piiklepem PDM1051 i ¥ x
- .29 ¥ PROFI 3
fikon 550 W/230V PRISLUSENSTV
Otacky 0 - 3 000/min.
sklicidlo do & 13 mm P¥islusenstvi: @
@ vrtani beton/kov/dievo  16/13/30 mm kli¢, ptidavna rukojet, doraz
Pocet udert 0 - 48 000/min.
Levy a pravy chod ano
Hmotnost 2 kg VYHODY:

3 m gumovy kabel,
regulace otacek,
zadmek na vypinaci

obj. ¢islo PDM1051

El. vrtacka s pfiklepem PDM1036S

Prikon 710 W/230V
Otacky 0 -3 000/min.
Sklicidlo do 213 mm
& vrtani beton/kov/dievo  13/10/25 mm
Pocet udert 0 - 48 000/min.
Levy a pravy chod ano Prislusenstvi:
Hmotnost 2,5kg kli¢, pfidavna rukojet, doraz
A VYHODY:
obj. ¢islo PDM1036S 3 m gumovy kabel,
regulace otacek,
zamek na vypinaci
El. vrtacka s pfiklepem PDM1050P e
5129 PROF
Prikon 710 W/230V PRISLUSENSTV] ‘
Otacky 0 - 3 200/min.
sklicidlo do 13 mm
& vrtani beton/kov/dievo  16/13/30 mm Prislusenstvi: PROFESSIONAL
Pocet tderC 0-51200/min. kli¢, pfidavna rukojet, doraz
Levy a pravy chod ano
Hmotnost 2,2 kg
VYHODY:
obj. ¢islo PDM1050P 3 m gumovy kabel,
kovovy kryt pfevodovky,

regulace otacek
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Prislusenstvi:
hloubkovy doraz, pomocna
rukojet, kli¢

VYHODY:
regulace otacek, 3 m gumovy
kabel, zamek na vypinaci

ELEKTRICKE VRTACKY S PRIKLEPEM

El. vrtacka s pffklepem PDM1052

Pfikon

Otacky

sklicidlo do

@ vrtani beton/kov/dfevo
Pocet uder(i

Levy a pravy chod
Hmotnost

obj. ¢islo PDM1052

Elektrické a aku ndradi

800 W/230V

0 -3 000/min.
13 mm
13/10/25 mm
0 - 48 000/min.
ano

2,4 kg

DALSi

st 29

PRISLUSENSTIi ‘

Prislusenstvi:
hloubkovy doraz, pomocna
rukojet, kli¢

VYHODY:
bezpecnostni vypinac,
pogumovana rukojet

El. vrtacka s pfiklepem EID221

Prikon

Otacky

Sklicidlo do

& vrtani beton/kov/dievo
Pocet uder(i

Levy a pravy chod
Hmotnost

obj. ¢islo 25000221

900 W/230V

0 - 3 000/min.
13 mm
13/10/25 mm
0 - 44 800/min.
ano

2,75 kg

DALSI

st 29

PRISLUSENSTV ‘

¥
*tlorssivk P

(@woRKsiTE

Pfislusenstvi:
hloubkovy doraz, pomocna
rukojet, kli¢

VYHODY:

bezpecnostni vypinac,
pogumovana rukojet, plynuld
regulace otacek, hlinfkovy
kryt pfevodovky

El. vrtacka s pfiklepem EID237

Prikon

Otacky

Sklicidlo do

@ vrtani beton/kov/dievo
Pocet uder(i

Levy a pravy chod
Hmotnost

obj. ¢islo 25000237

1200 W/230V
0-1000, 0 - 3 000/min.
13 mm

13/10/25 mm

0-16 000, 0 - 48 000/min.
ano

3,9kg

DALSi

s 29
PRISLUSENSTVi ‘

H*
**;’ROFI x*

powen swes 1965

PROFESSIONAL

Prislusenstvi:
hloubkovy doraz, pomocna
rukojet, kli¢

VYHODY:

4 m gumovy kabel, ergonomicka
rukojet, kovovy kryt prevodovky,
kufr, el. regulace otacek

DALSI

s 29
PRISLUSENSTVi ‘

El. vrtacka s pfiklepem PDM1045P

Prikon

Otacky

skli¢idlo do

@ vrtani beton/kov/dievo
Pocet udert

Levy a pravy chod
Hmotnost

obj. ¢islo PDM1045P

1050 W/230V
0-1000, 0 - 2800/min.
13 mm

16/13/30 mm

0-16 000, 0 - 44 800/min.
ano

3,2kg

£ &

¥
3 PROFI <
WORX

2+1=Jumang

DALSI

st 29
PRISLUSENSTVI ‘

Elektrickd vrtacka WU100

Prikon

Otacky

Frekvence priklept
Sklicidlo do

& vrtani kov/dfevo(zdivo)
Regulace otacek

Levy a pravy chod
Dodavéno v kufru
Hmotnost

obj. cislo 45010000

500 W/230V
0-2500/min.
ne
Z1-10mm
10/25 mm
ano

ano

ano

1,5 kg

27
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El. vrtacka priklepova WU303.1

Prikon 800 W/230V Zakladni prislusenstvi: PROFI
Otacky 0-1300/0-2700/min. Pomocna rukojet, hloubkovy
Frekvence pfiklept 0-20800/0-43200/min. doraz m
Sklicidlo do Z1,5-13 mm
@ vrtani kov/zdivo/dievo  13/20/32 mm
Regulace otacek ano
Rychloupinaci sklic¢idlo ano 7+]=Tamang
Hmotnost 2,5 kg I
PRISLUSENSTVI
obj. ¢islo 45030301
PNEU - vrtaci kladivo WU344 .1
Zakladni prislusenstvi: PROFI
Ptikon 600 W/230V Pomocna rukojet, 7 ks bitd,
Otéacky 0-1050/min. hloubkovy doraz WORX
Frekvence priklept 0 -4 600/min. PROFESSIGNAL
Pracovni energie 2,01) 7 S L
& vrtani kov/zdivo/dievo 13/20/30 mm V){ HODY: Dv¢ fun!(vc.e' vrtan,
‘s priklep, SDS plus sklicidlo,
Regulace otacek ano A .
. . kontrola variabilni rychlosti
Levy a pravy chod ano 747 Trmans
Rychloupinaci sklicidlo ano
Hmotnost 2,3kg
obj. ¢islo 45003441
PNEU - vrtaci kladivo  WU330 Wu330.2
PROFI
Prikon 710W/230V 710 W/230V
Otéacky 0-1050/min. 0-1050/min. m
Frekvence pfiklepl 0-4600/min. 0-4600/min.
Pracovni energie 2,7J 2,7)
@ vrtani kov/zdivo/dfevo 13/26/30 mm 13/26/30 mm
Regulace otacek ano ano
Levy a pravy chod ano ano . moznost sekanf 2+1=xshns
Dodévéno v kufru ano ano . model WU330.22
Hmotnost 2,5kg 25kg s vyménnym sklicidlem
obj. &islo 45033000 45033004 SDS plus
| 5990, 6 690,-
PNEU - vrtaci kladivo HDM1030P PROF]
Pfikon 850 W/230V
Otacky 0-1250/min.
Frekvense priklepl 0-4000/min. e o
Pracovni energie 2,7J
@ vrtani kov/beton 13/26 mm
Levy a pravy chod ano
SDS sklicidlo ano
a Hmotnost 3,85 kg
obj. ¢cislo HDM1030P

VYHODY: 4 funkce (vrtani, vrtani s pitklepem, sekanf s aretaci, sekanf bez
aretace nastroje), soucasti stroje jsou vrtaky a sekace (vrtaky pr. 6,8,10 mm)
1x sekdc plochy, 1x Spice, plynuld regulace otacek, 4 m kabelu, kufr

28



PRISLUSENSTVIi K VRTACKAM WAEST¢ld X X1 R L 1L e /1

DS-43N  Stojan navrtacku ~ DS-43

85 mm Max. posuv drzaku 70 mm
+/-90° Natoceni objimky -
300 mm  Max. vzdal. zakladna - objimka 410 mm
38-43 mm Upnuti 38-43 mm
ano Hloubkovy doraz ano
25033033 obj. cislo 25033032
Korunkovy vrtak Vrtak stromkovy
do zdiva
& 75 mm do zdiva Sada 3 kusy
Z&vit M22 x 2 D 4-12mm
bi. éisl & 6-20mm
obj. cislo 25001807 & 6-30 mm
obj. ¢islo 25000042
*SEMI Uchyt UChyt
3 PROFI 3¢ .
Sestihran SDs
®

PROMA 211 mm 211 mm

Z&vit M22 x 2 Zavit M22 x 2

obj. ¢islo 25001809

obj. ¢islo 25001810

o Korunkové vrtaky
I HOBBY 3

Beta

vykruzZovaci sada

218,20, 24, 27, 37,
43, 50,63 mm

obj. ¢islo 06011808

Korunkové vrtaky
HSS bimetal sada

219, 22,29,35,38,
44,51,57,64 mm

obj. ¢islo 06024751

- pouzitf: dfevo, drevotfiska,
sadrokarton, kovy do sily 8 mm

*ﬁoasﬁvﬂ? P Sada sukovnikl 5 ks

@15, 20, 25

® ’ ’ ’
PROMA 30,35 mm

obj. ¢islo 06011135

*’AI:;:BY 3% Sada vrtakd
Tvrdokov - Kobalt
& 1-10 mm
BEta 15 kust
ra S obj. ¢islo 06035015
L o

Sada vrtakd

profi

Tvrdokov - Kobalt
& 1-13mm
25 kust

obj. ¢islo 06035025
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PRISLUSENSTVi

PRISLUSENSTVi

30

Elektrické a aku naradi

7

VRTACI, BOURACI A DEMOLICNI KLADIVA

Vrtaci kladivo ERH115

Prikon 1050 W/230V
Otécky naprazdno 800/min.
Pocet udert 4.000/min.
Pracovni energie 4)
& vrtani - beton 26 mm

- kov 13 mm

- dfevo 40 mm
Hmotnost 6,3 kg

obj. ¢islo 25100115
NOVINKA

Vrtaci kladivo HDM 1028

Prikon 850 W/230V
Otécky naprazdno 800/min.
Pocet uderu 4 000/min.
Pracovni energie 4,5)
& vrtani - beton 26 mm

- kov 13 mm

- dfevo 40 mm
Hmotnost 6,3 kg

obj. ¢islo HDM1028

VYHODY: SDS skli¢idlo, kufr
@WoRKSiTE
Zvlastni prislusenstvi:
sekace do vrt. kladiva 4 ks
obj. ¢. 25023950 490,-

N

Zvlastni prislusenstvi:
sekace do vrt. kladiva 4 ks
obj. ¢. 25023950 490,-

N

Zakladni pfislusenstvi:
vrtaky SDS & 8,10, 12 mm
sekace plochy, spice, kufr
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VRTACI, BOURACI A DEMOLICNI KLADIVA

Zvlastni prislusenstvi:
sekace do vrt. kladiva 4 ks
obj. ¢. 25023950 490,-

N

Zakladni prislusenstvi:
Vrtaky SDS &: 8,10, 12 mm,
sekac plochy, $pice

Vrtaci kladivo HDM1037

Ptikon

Otécky naprazdno

Pocet udert

Pracovni energie

& vrtani kov/zdivo/dfevo
Hmotnost

SDS max skli¢idlo
Regulace otacek

Elektrické a aku ndradi

1500 W/230V
0-950/min.

0 - 4400/min.

6J

13/32/42 mm

5,7 kg

ano

ano .
VYHODY:

3 m kabel, kufr, 4 funkce:
vrtani, vrtani s priklepem,

obj. ¢islo HDM1037 sekani bez rotace, sekanf
Bouraci kladivo HDM1040P
PROF Prislusenstvi: Ptikon 1200 W/230V

SDS max skli¢idlo, nevybrujici Pocet uderG 0-3 100/min.
FEE!\!' zadni rukojet, 5 m gumovy Pracovni energie 14)
PROFESSIONAL kabel, kufr, 12 pozic nastaveni Regulace otacek ano
sekani SDS max sklicidlo ano
Hmotnost 6,2 kg e
. ) ) Funkce 1 (sekénﬂ PRISLUSENSTVI
VYHODY: pomocné rukojet,
dlato, sekac
obj. ¢cislo HDM1040P
AN Vrtaci kladivo WU334
PROFI EJI€i
NEJS"',N EJSI : Ptikon 900 W/230V
WORX VE SVE Otacky 0-720/min.
PROFESSIONAL = 1 B Frekvence priklept 0 -3 500/min.
TRI DE Pracovni energie 551)J
U I_TRA — %) vrtleinl’ kov/zdlivo/dfevo 13/30/40 mm
Regulace otace ano
7+]=TEang RS Levy a pravy chod ano a
SDS plus skli¢idlo ano
Zakladni prislusenstvi: Hmotnost 49kg
Pomocna rukojet, kufr,
hloubkovy doraz, mazaci tuk obj. cislo 45000334 a
*. -
*ﬁogfék Demoli¢ni kladivo ERH128
o Zvlastni prislusenstvi: Prikon 1500 W/230V
(ke AL sekac plochy 410 x 30 mm Otacky naprazdno 1900/min.
obj. €. 25000066 560,- Pocet uderti 1400/min.
sekac Spice 410 x 30 mm Pracovni energie 45
obj. ¢. 25000067 560,- Upinaci Sestihran 30 mm
Hmotnost 22 kg

Zakladni ptislusenstvi:
Pomocné rukojet, kufr,
sekac plochy, $pice

obj. ¢islo 25100128

¥k

A HOBBY 3:<

(QDWORKSITE

Equipment

Zvlastni prislusenstvi:
sekac plochy 410 x 30 mm
obj. ¢. 25000066 560,-
sekac spice 410 x 30 mm
obj. ¢. 25000067 560,-

Zakladni ptislusenstvi:
Pomocné rukojet, kufr,
sekac plochy, $pice

Demoli¢ni kladivo ERH156

Prikon

Pocet uder(i
Pracovni energie
Upinaci $estihran
Hmotnost

obj. ¢islo 25000156

1700 W/230V
1 400/min.
50)

30 mm
23,5kg




(L1301 X XN L 1¢:1: [l DRAZKOVACI FREZY DO ZDIVA, REZACKY

Prikon
Otacky

@ kotouce
Max. profez
Sitka dréazky
Hmotnost

obj. ¢islo WSM1009

- vybavena laserem

Drazkovaci fréza do zdiva WSM1009

1700 W/230V
4 000/min.
125 mm

28 mm
14/19/29 mm
8 kg

Dodavano v kufru se 2 drazkovacimi kotouci
a vylamovacim plochacem.

DALSI

s 10
PRISLUSENSTVI ‘

*
el

Prikon
Otacky

& kotouce
Max. profez
Sitka drazky
Hmotnost

obj. ¢islo WSM1008

- vybavena laserem
+ proudova ochrana proti pfetizeni

Drazkovaci fréza do zdiva WSM1008

1600 W/230V

6 000/min.

150 mm

8 -40 mm (8 pozic)
8- 30 mm (6 pozic)
9kg

Dodavano v brasné se 2 drazkovacimi kotouci
a vylamovacim plochacem.

DALSI

st 10
PRISLUSENSTVi ‘

% %
e

Stolni diamant. rezacka TCM1010

Prikon

Otacky

& kotouce
Max. profez
Nastaveni Ghlu
Rozmér stolu
Hmotnost

obj. ¢islo TCM1010

600 W/230V
2 950/min.
180 x 22,2 mm
(90°) 35 mm
0-45°

360 x 330 mm
9kg

Dodévano s diamantovym kotoucem
a zasobnikem na chladici kapalinu.

Zvlastni prislusenstvi:

diamantovy kotouc
& 180 mm
obj. ¢. TCA1004 290,-

¥
P

X

=

E
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=
o
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| 3%

Ptikon

Otacky

& kotouce
Max. profez
Nastaveni Uhlu
Rozmeér stolu
Hmotnost

obj. ¢islo TCM1011

a ochrannou sluchu.
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Stolni diamant. rezacka TCM1011

900 W/230V

2 950/min.
200 x 25,4 mm
(90°) 41 mm
0-45°

500 x 400 mm
9kg

Dodéavano s diamantoym kotoucem, ochrannymi brylemi

Zvlastni prisluSenstvi:

diamantovy kotou¢
& 200 mm
obj. &. TCA1006 309,-

X%
P!
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=
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=
o
=
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%




REZACKA, MICHADLO, DVOUKOTOUCOVE BRUSKY WAL ld C-R IO L1 1]

*¥x Zulastni pHislugenstvi: Rezacka na dlazou RD-600S
* PROF] segm. diamant. kotou¢
2 350 mm Piikon 2 200 W/400 V.
° obj. ¢. 25120001 3 290,- Otacky 2 800/min.
PROMA & kotouce 350 x 25,4 mm
Kapacita fezu (délka/vyska) 600/135 mm
Naklapéni 0-45°
Rozmér stolu 500 x 510 mm
Chlazeni 600 I/hod.
Hmotnost 77 kg
obj. ¢islo 25060000
*SEW Zvlastni prislusenstvi: Michadlo PMM1006
PROFI %Z michaci metla 120 x 600 mm
obj. ¢. PMA1003 490, Ptikon 1400 W/230V
FERM michaci metla 120 x 600 mm Otacky 180 - 380/min.
U obj. & PMA1004  490,- [l 300 - 650/min.
Upinéni - zavit M14
N == |~ @ michadla 120 mm
h--r - l\" Soft start ano
s "I ] Hmotnost 7,6 kg
j A - -':. - pfimé upnutf vsech michacich metel
o8 A obj. &islo PMM1006 s Vn&jsim zvitern M14
- - vhodné pro michén{ barev
o0 e a omitkovych smési

X
Pfff)"'n e

Zvlastni prislusenstvi:
brusny kotou¢

2150 x 16 x 12,7 mm
(hruby)

obj. ¢. BGA1053 260,-
(jemny)

obj. ¢. BGA1054 260,-

Dodavéno s ochrannymi
brylemi.

Dvoukotoucova bruska BGM1019

Ptikon 150 W/230V

Otacky 2 950/min.

Rozmér kotouce 150 x 16 x F12,7 mm
Z150x 16 x F12,7 mm

Dodavano vcetné kotouc¢t  hrubost (G36), (G60)

Hmotnost 5,6 kg

obj. ¢islo BGM1019

* x
ot

Zvlastni prislusenstvi:
brusny kotouc¢

2150 x 20 x 12,7 mm
(hruby)

obj. ¢. BGA1055 290,-
2150 x40 x 12,7 mm
(jemn)'/)

obj. ¢. BGA1056 390,-

Dodévano s ochrannymi
brylemi.

Dvoukotoucova bruska BGM1020

Prikon 250 W/230V

Otacky 2 950/min.

Rozmér kotouce @150 x 20 x &12,7 mm
@150 x40 x &12,7 mm

Dodavano véetné kotou¢l  hrubost (G36), (G60)

Hmotnost 9 kg

obj. ¢islo BGM1020

*
ot

Zvlastni prislusenstvi:
brusny kotouc¢

@150 x 20 x &12,7 mm (hruby)
obj. ¢. BGA1055 290,-

2200 x 40 x @20 mm (jemny)

obj. ¢. BGA1057 390,-

Dodévano s ochrannymi
brylemi.

Dvoukotoucova bruska BGM1021
s pomalobéznym kotoucem

Prikon
Otacky
Rozmér kotouce

250 W/230V
2 950/min., 134/min.
@150 x 20 x 12,7 mm

Rozmér pomalobéz. kotouce @200 x 40 x 220 mm

Dodavano vcetné kotoucl

Hmotnost

obj. ¢islo BGM1021

hrubost (G80), (G36)
9,5 kg




Elektrické a aku ndradi

Dvoukotoucova bruska MBKL-1500L

lesticka

Prikon

Otacky

Kotouc¢ brusny a dratény
Kotou¢ lestici

Dodavano veetné kotoucl

Hmotnost

obj. cislo 25012004

375W/230V

2 850/min.
@150x20x 12,7 mm
@150x12x212,7 mm
hrubost (G36)

10,3 kg

DVOUKOTOUCOVE BRUSKY, VICEUCELOVA BRUSKA

Zvlastni prislusenstvi:
kotouce

@150 x 20 x 12,7 mm
(brusny)

obj. ¢. 25250017 159,-
(lestici)

obj. ¢. 25250018 169,-
(drateny)

obj. ¢. 25250019 259,-

%
Plsf(”)mﬂ P

oo

Viceucelova bruska BKLP-1500

P¥ikon

Otacky

Rozmér kotouce
Rozmér pasu

350 W/230V

2 850/min.
@150x20x 12,7 mm
50x 686 mm

Dodéavano veéetné kotouce a pasu zr. 60

Hmotnost

obj. cislo 25016005

10,3 kg

Zvlastni prislusenstvi:
brusny kotou¢ (G36)
obj. ¢. 25250017 159,-
brusn)’/ pas zr. 40

obj. ¢. 60500040 60,-
brusny pas zr. 60

obj. ¢. 60500060 60,-
brusn)’/ pas zr. 80

obj. ¢. 60500080 60,-
brusny pas zr. 100

obj. ¢. 60500100 60,-
brusn)’/ pas zr. 120
obj. ¢. 60500120 60,-

Dvoukotoucovaé bruska BKL-1500

Prikon
Otacky
Rozmeér kotouce
Rozmeér kotouce

Dodavano vcetné kotoucli

Hmotnost

obj. ¢islo 25450150

375W/230V

2 850/min.
@150x25x 12,7 mm
@150x40x 12,7 mm
hrubost (G80), (G36)
11,5 kg

Zvlastni prislusenstvi:
brusny kotou¢

(hrub')

obj. ¢. 25250013 249,-
(Jemn )

obj. ¢. 25250014 399,-

¥

reons]

Dvoukotoucova bruska BKL-2000

Pfikon
Otacky
Rozmeér kotouce
Rozmeér kotouce

Dodavano vcetné kotoucli

Hmotnost

obj. cislo 25450200

550 W/230V

2 850/min.

@200 x 25 x @16 mm
@200 x 40 X @16 mm
hrubost (G80), (G36)
20 kg

Zvlastni pfislusenstvi:
brusny kotou¢

(hrub)’/)

obj. €. 25250015 299,-
(Jemny)

obj. ¢. 25250016 519,-

¥

rroms)
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Dvoukotoucova bruska BKS-2500

Prikon
Otacky
Rozmeér kotouce

Dodavano vcetné kotoucli

Hmotnost

obj. cislo 25002502

1100 W/400V

2 950/min.

@250 x 32 x 32 mm
hrubost (G80), (G36)
45 kg

Zvlastni prislusenstvi:
brusny kotou¢
250x32x32mm
(hrub)’/)

obj. ¢. 60250008 890,-
(Jemny)

obj. ¢. 60250009 890,-
podstavec k BKS-2500
obj. ¢. 25002503 17 490,-




RUKAVICE, REKLAMN{ PREDMETY WGl AL I ON LT ]

Pracovni rukavice Specidl

Velikost: 9, 11

* Luxusni pracovni rukavice s anti-vibra¢ni vystelkou
* Neoprenova manzeta
* Vhodné pro prace s velkou citlivosti,
i odolnosti pro mechanické prace
e Vhodné pro montéze,
manipulaci s nastroji a el. naradim

RK/412 Pracovni rukavice special, vel. 9 209,-
RK/413 Pracovni rukavice special, vel. 11 209,-

Pracovni rukavice Univerzal

Velikost: 9, 11

= Luxusni rukavice s vybornym tuchopem
» Dlan z jemné licové kozi kiize
s polstrovanim
* Hibet z prody$ného materidlu
= Vhodné pro préce s velkou citlivosti
i odolnosti pro mechanické prace

RK/410 Pracovni rukavice univerzal, vel. 9 169,-
RK/411 Pracovni rukavice univerzal, vel. 11 169,-

FAN SHOP REKLAMNI PREDMETY

USB flash disk 8GB - PROMA
cerna
RK/400

USB flash disk 16GB - PROMA
cervena
RK/401

USB flash disk 8GB, klicenka
- PROMA, seda
RK/402

USB flash disk 16GB, klicenka
- PROMA, Cervend

_ | Sroubovak - PROMA, 8 bitd

- f RK/408

Triko - PROMA, SA Trade
RK/405

Destnik - PROMA
RK/406

Otvirak placka - PROMA
RK/407

g RK/403

| 60,- | | 280,-

\ané do auta - PROMA USB flash disk 8GB, otvirak
- RK/409 —~ - PROMA
o o RK/404
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DILNA A GARAZ

Kompresory

Strikaci pistole a prislusenstvi ke kompresoriim
Pneu sponkovacka, hiebikovacka, strikaci centrum
Plastové boxy s organizérem

Plastova boxy, organizéry

GadGet - ru¢ni naradi

Worksite — ru¢ni nafadi

Gola sady, profi sady nafadi, sady hrotu

Sady hlavic, sady Sroubovaki, sponkovaci pistole,
sponkovaci kladivo, svérka, sada dlat, hoblice
Pojizdné lehatka, plachty, upinaci pasy
Primyslové vysavace, tlakové mycky

Manipula¢ni technika, zajistovaci sloupky,
retézové kladkostroje, navijak, ra¢nova kladka
Lanové navijaky, hydraulické rozpinaky a zvedaky
Hydraulické zvedaky, hydraulicky jefab, dilenské lisy

37
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HOBBY KOMPRESORY - RYCHLOBEZNE [T CIeA

Kompresory COMPRECISE jsou vykonnd a kvalitni zafizeni, pfi jejichZ vyrobé je uplatriovdn systém fizeni kvality
1SO 9001. Kazdy kompresor je pred expedici testovdn na zkusebni stolici. Vybér kompresoru je predevsim ovlivnén
poZadovanym mnoZstvim odebiraného vzduchu a pracovnim tlakem pripojeného spotrebice. Pro snadnéjsi orien-
taci slouzi ddle uvedend tabulka vhodnosti pouZiti kompresoru na jednotlivé pracovni operace.

Vhodnost pouZiti pro nasledujici technologické operace

Ofukovani
Husténi pneu
Tlakové zkousky
Myci pistole
Sponkovacka
Hiebikovacka
Utahovak
dekoracni profi
Rezénf plasma
Pneu pohony
vyrobnich strojdi
Krétkodoby provoz

0L195/25
pojizdny, bezolejovy, rychlobézny - 230V, 8 bar, 1,1 kW, vzdusnik 24 |

H3/6
prenosny, olejovy, rychlobézny - 230V, 8 bar, 1,5 kW, vzdusnik 61

H3/50
pojizdny, olejovy; rychlobézny - 230V, 8 bar, 1,5 kW, vzdusnik 501

Typ kompresoru - pomalobézné

P50/230/3
pojizdny, olejovy, pomalobézny - 230V, 9 bar, 2,2 kW, vzdusnik 501

F100/230/3

pojizdny, olejovy, pomalobézny - 400V, 9 bar, 2,2 kW, vzdusnik 100 | el I B Bl B Il R X KX X o M ane

F200/230/3

pojizdn; olejovs) pomalobézny - 400V, 10 bar, 2,2 kW, vzduinik 200 Fal IR I el B Rl I N B I B B e ano

F200/400/4

pojizdny, olejovy, pomalobézny - 400V, 11 bar, 3 kW, vzdusnik 200 | HRK (0K | XKKC ] KK XRK XK fXXKC | KX xR KX L e e KK ane

P200/400/5,5

pojizdny, olejovy, pomalobézny - 400V, 11 bar, 4,1 kW, vzdusnik 200 | YOO X0 K G000 X0 X0 o L R I KX ano

Vhodnost pouzitf (vysvétlivky): ~ x omezend, xx vhodnd ne v celém rozsahu, xxx vhodnd

Doporuceny olej Doporuceny olej

RENOLIN SC 32 SAE 10 RENOLIN VDL 100 SAE 20

pro rychlobézné kompresory pro pomalobézné kompresory
obj. ¢. 50320000 229,-/I obj. ¢. 50504000 229,-/I
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OL195/6F

Dilna a gardz

HOBBY KOMPRESORY - RYCHLOBEZNE

Kompresory - jsou vybaveny vzdusSnikem s ventilem pro vypousténi kondenzdtu a pojistnym ventilem.
Pti rozbéhu pracuji v automatickém pracovnim cyklu.

Hobby

Parametr/typ

Inacka

Napéti

Prikon

Vzdusnik

Max. tlak

Nasavané mn. vzd. pfi 8 bar
Doddvané mn. vzd. pfi 8 bar
Priimér pistu / Pocet kusii
Rozmér stroje

Hmotnost

Hladina hluku

Pocek otdcek

Pocet vystupti na vzduch

Objednaci ¢islo

OL195/25

bezolejové

0L195/6F
Ferrua
230V/50 Hz
0,75/1 KW/HP
6 litrd
8 bar
180 I/min.
78 |/min.

47 x38 mm/1ks
350 %300 x 350 mm
13kg
97 db
3400 ot./min.
1
50019508

O0L227/50

0L195/25
Ferrua
230V/50Hz
1,1/1,5 kW/HP
24 litrd
8 bar
180 1/min.
781/min.

47 x38 mm/1ks
570% 255 x 445 mm
20 kg
97 db
3400 ot./min.
1
50030003

H3/6

0L227/50
Ferrua
230V/50Hz
1,5/2 KW/HP
50 litr
10 bar
222 1/min.
105 I/min.
49x35mm/1 ks
330x330x 845 mm
22,2kg
97 db
3400 ot./min.
1
50030002

H3/24

COMPRECISE
230V/50 Hz
0,75/1 kW/HP
6 litrd
8 bar
119 I/min.
611/min.

42 x30mm/1 ks
470 x 240 X490 mm
15/13kg
95db
2750 ot./min.
1
25000129

olejové

C(OMPRECISE
230V/50 Hz
1,5/2 kW/HP
24itrd
8 bar
188 |/min.
98 |/min.

47 x38mm/1ks
640 x 270 x 600 mm
23/21kg
97 db
2780 ot./min.
1
25000130

COMPRECISE
230V/50 Hz
1,5/2 kW/HP
50 litrd
8 bar
188 I/min.
98 I/min.

47 x38 mm/1 ks
740 x 320 X 650 mm
31/29kg
97 db
2830 ot./min.
1
25000131

H3/50/2P

H3/50/2P
C(OMPRECISE
230V/50 Hz
2,25/3 KW/HP
50 litrdi
8 bar
357 I/min.
182 I/min.
47 x 36 mm/2 ks
750x 320 x 690 mm
40/36 kg
97 db
2850 ot./min.
2
25000132

Kompresory rychlobézné - rychlobézné jednovdlcové agregdty s kyvavym pistem (u typu H3/50/2P dvouvdlcovy
agregat s kyvavymi pisty). Planetové ventily z nerez oceli. Olejovd ndpln zvysuje Zivotnost kompresoru.

F50/230/2

X

P50/230/3
/PBAC

P50/400/3
/IABAC

F100/230/3

,

Profi - pomalobézné

Parametr/typ F50/230/2 P50/230/3 P50/400/3 F100/230/3 P100/400/3
Inacka Ferrua ABAC ABAC Ferrua ABAC
Hladina hluku Lwa 96 dB 97 dB 95dB 95dB 93 dB
Tlak bar 10 bar 10 bar 10 bar 9 bar 10 bar
Nasdvané mnozstvi 2551/min. 3201/min. 3201/min. 3301/min 3871/min.
Dodvané mn. vzduchu pfi 7 bar 117 1/min. 125,21 1/min. 166,95 I/min. 170 1/min. 213,21 1/min.
Pfikon motoru 1,5kW 2,2kW 2,2kwW 2,2kwW 2,2kW
Napéti 230V/50 Hz 230V/50 Hz 400V/50 Hz 230V/50 Hz 400V/50 Hz
Pocet otdcek 1250 ot./min. 1570 ot./min. 1570 ot./min. 1250 ot./min. 1100 ot./min.
Objem vzdusniku 50 litrli 50 litrli 50 litrti 100 litrd 90 litrli
Hmotnost 44kq 57kg 57kg 62kg 71kg
Objednaci ¢islo 50030004 50008504 50000541 50030005 50036541
Cena | 13490 | 16490, 18 490,- 18 490,-
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PROFI KOMPRESORY - POMALOBEZNE

Dilna a garaz

Kompresory olejové pomalobézné - pomalobéznd dvouvdlcovd kompresorovd jednotka s fadovym uspord-
ddnim vdlcd, vyznacujici se klidnym chodem a nizkou hlucnosti. Vysoky vykon a dlouhd Zivotnost jednotky

predurcuje kompresory pro dilenské a priimyslové pouziti. Dokonald ucinnost mazdni kluzné uloZenych, délenych,

nebo nedélenych ojnic olejem, saci prachovy filtr a chladi¢ vzduchu na vystupu.

P

= -
S |
&
=¥

F270/400/7,5

na objedndni

P200/400/4
/IABAC

F200/400/4

P200/400/5,5 véetné kole¢ek
/IABAC

P200/400/3
/NNBAC

F200/230/3

Profi - pomalobézné

Parametr/typ F200/230/3 P200/400/3 F200/400/4 P200/400/4 P200/400/5,5 F270/400/7,5
Inacka Ferrua ABAC Ferrua ABAC ABAC Ferrua
Hladina hluku Lwa 9% dB 93 dB 97 dB 9% dB 97 dB 97 dB
Tlak bar 10 bar 10 bar 11 bar 11 bar 11 bar 11 bar
Nasdvané mnozstvi 330 1/min. 387 1/min. 480 1/min. 5141/min. 653 I/min. 840 1/min.
Dodvané mn. vzduchu pfi 7 bar 170 1/min. 213,21 1/min. 177 1/min. 343,53 1/min. 414,75 1/min. 543,51/min.
Prikon motoru 22kW 22kW 3kW 3kW 4kW 55 kW
Napéti 230V/50 Hz 400V/50 Hz 400V/50 Hz 400V/50 Hz 400V/50 Hz 400V/50 Hz
Pocet otécek 1570 ot./min. 1100 ot./min. 1480 ot./min. 1400 ot./min. 1400 ot./min. 1250 ot./min.
Objem vzdusniku 200 litr 200 litrd 200 litrdi 200 litrd 200 litrd 270 litrGi
Hmotnost % kg 122kg 97 kg 137kg 160 kg 168 kg
Objednaci ¢islo 50030006 50006601 50030007 50049601 50053705 50030008

(Cena | 23990 | 28490 | 32490 | 34490, 39490, 41490,

na objedndni na objedndni
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DI T > 4 STRIKACI PISTO

Strikaci pistole FERM — jsou urceny pro univerzdlni pouZi

LE A PRISLUSENSTVI KE KOMPRESORUM

ti, jsou vhodné pro kutily a méné ndrocné femesinické prdce. Paprsek Ize

tvarovat. Téleso je vyrobeno z hlinikové slitiny, tryska z mosazi a jehla z nerez oceli. Jsou doddvdny standardné s tryskou 1,5 mm.

Objem nadobky 0,75 |
Pracovni tlak 4,5 - 6 bar

Rychlospojka

obj. ¢islo ATM1040

+ spodnf nadobka

Strikaci pistole FERM

Spott. vzduchu180 I/min.

- horni nddobka *sﬁl*
¥ PROFI 32
Objem nadobky 0,4 |
Pracovni tlak 4,5 - 6 bar
Spotf. vzduchu180 I/min.
Rychlospojka

obj. ¢islo ATM1039

Stfikaci pistole UR/PLUS - robustni pistole velmi dobré kvality, vhodné pro vsechny ndstfiky. Téleso je z hlinikového bronzu,
drZadlo ze zpevnéné plastické hmoty HOSTAFORM. Lze tvarovat paprsek a regulovat mnoZstvi doddvané barvy. Doddvdny

s tryskou 1,7 mm.

Objem nadobky 1 |

Hlinik
Pripojovaci rozmér 1/4"

obj. cislo 50027017
- spodni nddobka

Stifkaci pistole UR/PLUS

Spott. vzduchu 200 I/min.

X*

¥
P

3 PROFI

- horni nddobka

Objem nadobky 0,68 |
Spott. vzduchu 200 I/min.
Nylon

Pripojovaci rozmér 1/4"

obj. cislo 50027617

Ofukovaci pistole

Pracovni tlak 2 - 4 bar
Rychlospojka

obj. ¢islo ATM1050

Spott. vzduchu 110 I/min.

¥
e

Hustici pistole

Pracovni tlak 0 - 8 bar
Rychlospojka
Spotf. vzduchu 110 I/min.

obj. c¢islo ATM1041

Piskovaci pistole PS/1

J trysky 6 mm

Max. prac. tlak 5 - 8 bar
Spott. vzduchu pfi 6 bar
280 - 500 I/min.

Je vybavena 2 m saci
hadici pro pfivod pisku z
nezévislého zasobniku.

- Ur¢ena pro piskovéni stredné
velkych ploch

obj. ¢islo 50050314

Zvlastni prislusenstvi:

nahradni tryska obj. ¢. 50201682 259,-

EM

S

PROF

Pistole na dutiny TS 849,-

Pracovni tlak 2 - 6 bar ¥ r
Spotieba vzduchu 200 |/min., Pfipojovaci rozmér 1/4" == /
Stiikani dutin - hadicka délky 60 cm, material Hostaform o

s ocelovou obvodovou tryskou. |
Spodky automobilu - kovova 5 cm dlouha tryska z patron
Rezistinu nebo vosku v originalnim baleni.

Celokovova pistole s vyménnou tryskou.

obj. ¢islo 50050244

Zvlastni prislusenstvi: tryska obj. ¢islo 50020161 139,-
hadicka s obvodovou tryskou obj. ¢islo 50020160 309,-

Hadice s navijenim

Délka 9 m

@ hadice 8 x 12 mm
Pracovni tlak 8 bar
Montaz na zed nebo
zavéseni

S rychlospojkami

obj. ¢islo ATA1033

40

Stfikaci sada FAT-850

Ofukovaci pistole, tlak 2 - 4 bar

Husti¢ pneu s manometrem, tlak 0 - 8 bar
Strikaci pistole na barvu s nadobkou, tr. 1,5 mm, tlak 4,5 - 6 bar
Sttikaci pistole na kapaliny s nddobkou, tlak 4,5 - 6 bar
Spotieba vzduchu 150 I/min.

Spiralova hadice 5 m s rychlospojkou (universal DIN)

X%
oty

=

obj. ¢islo ATM1036




PRISLUSENSTVI, SPONKOVACKA, HREBIKOVACKA, PISTOLE, CENTRUM [oJiil-R:J:I1¢:*2

»*
at:‘:mmsi\(iz 3k

PrisluSenstvi pro kompresory

cep rychlospojky (1/4")

hadice rovna 11 x 6/10 m PVC obj. ¢. ATA 1027

hadice spirdlovd 8 x 5/5m

hadice spiralové 12 x 8/7,5m

hadice spiralova 12 x 8/10 m
hadice spirdlovd 12 x 8/15 m
hadice spirdlova 12 x 8/20 m

obj.&.50011141 39,-
490,-
obj. & ATA 1026 290,-
obj. &. 06019595 430,-
obj. ¢. 06019596 510,-
obj. &. 06019597 680,-
obj. &. 06019598 870,-

* SEMI
 PROFI

%

Prislusenstvi:
nabije¢ka 3,6 V
obj. ¢. ETA1011 349,-

Prislusenstvi:
1000 sponek 6 mm, 1 000
sponek 12 mm, USB nabijecka

VYHODY: LED osvétleni, USB
nabijecka, kufr, mékka rukojet

Aku sponkovaci pistole ETM1005

Baterie 3,6V, 1,5 Ah (Li-lon)
Max. pracovni rychlost 30 ks/min.

Spona Sitka 11,3 mm

Spona délka 6-12mm

Doba nabijeni 1 hod.

Hmotnost 0,78 kg

obj. c¢islo ETM1005

JK X

¥ PROFI

Prislusenstvi:
obj. ¢. ETA1005 199,-
htebiky 15 mm 1 500 ks

obj. ¢. ETA1009 199,-
sponky 8 mm 2 000 ks

obj. ¢.ETA1010 199,-
sponky 14 mm 2 000 ks

Elektr. sponkovaci pistole ETM 1004

Napajeni 230V

Max. pracovni rychlost  20/min.

Spony 8-16 mm

Hrebiky 15-16mm

Dodévano s 400 ks spon, 100 ks hiebikd
Hmotnost 1,2 kg

obj. ¢islo ETM1004

1, 3,"”'

Dm

vyska

*SEMI
¥ PROFI

s

Zvlastni prislusenstvi:
VY3ka SPONY s

12mm, 1800ks obj. ¢. ATA1028 189,-
18mm, 1300ks obj. ¢. ATA1029 129,-
22mm, 1100ks obj. ¢. ATA1030 149,-
25mm,1000ks obj. ¢. ATA1031 229,-

Pneu sponkovacka

Pracovni tlak 4 - 7 bar
Spoti. vzduchu 85 I/min.
Kapacita sponek 100 ks
Hmotnost 2,4 kg

obj. ¢islo ATM1042

Y

e |

Ska

vy

Pneu hfebikovacka
/sponkovacka

Pracovni tlak 4 - 7 bar
Spotieba vzduchu 85 I/min.
Kapacita sponek 100 ks
Hmotnost 1,46 kg

K doddni od
19.05.2017 SF=— 5
Zvlastni pFislusenstvi:

htebiky

20 mm, 1000 ks obj. ¢. ATA1086 99,-
30 mm, 1000 ks obj. ¢. ATA1087 119,-
50 mm, 1000 ks obj. ¢. ATA1088 149,-
VYSKa SPONY s

12mm, 1800 ks obj. ¢. ATA1028 189,-
18 mm, 1300 ks obj. c. ATA1029 129,-
22mm, 1100 ks obj. c. ATA1030 149,-
25mm, 1000 ks obj. ¢. ATA1031 229,-

obj. ¢islo ATM1051

VYHODY: prihled

do zasobniku, gumovd
rukojet, kufr, nastavitelna
hladina vzduchu
Prislusenstvi:

3 x 100 ks hiebikd, 1 x 100 ks sponek, olej, 2 x nastavec (orion, DIN)

*SEMl
3 PROFI

%

Pneu utahovak

Otacky 7 000/min.
Pracovni tlak 6,3 bar
Spotieba vzd. 228 I/min.
Velikost hlavic 9, 10, 11, 13,
14,17,19, 22, 24,27 mm
Utah. moment 320 Nm
Ctythran 1/2" Rychospojka

obj. ¢islo ATM1043

El. stfikaci pistole

Prikon 110 W/230V
Vykon pistole 300 ml/min.
Obsah nadobky 800 ml

< trysky 0,8 mm
Hmotnost 1,9 kg

obj. ¢islo SGM1012

1



11\ X:T-17- >4 PLASTOVE BOXY S ORGANIZEREM

KP-20y < f
Plastové boxy s organizérem KP ?

¥
» B

Technické parametry

Parametr/typ KP-20Y KP-22Y KP-25Y
Rozméry (dx$xv) mm | 240x 258 x 496 | 276 x 286 x 554 | 304x300x 752
Nosnost kg 15 20 30
Objednaci ¢islo 06090001 06090002 06090003

PryZové rohy

- Hlinikova rukojet, hlinikové pfasky, multi bunky, specidini organizér, ochrana rohd

¥
PSRE3'F| e

oo

Plastovy box s organizérem KP-22G

Technické parametry
Rozméry (dx$xv) mm | 276 x 286 x 554
30
06090004

Nosnost kg

Objednaci cislo

Pryzové rohy

« Hlinikova rukojet, hlinikové zamecky, 3x multi burika, specidlni organizér,
ochrana roh(, vyklapéci kosicky, vhodny pro rybare

X
Pfff)mn e

o

Plastové boxy s organizérem KP

Technické parametry

Parametr/typ KP-12B KP-15B
Rozméry (dxSxv) mm | 150x 167 x 300 | 186 x 200x 398
Nosnost kg 6 9
Objednaci cislo 06090043 06090044

- 2x multi burika, specidlni organizér

Plastovy box s organizérem PK-18R

Technické parametry
Parametr/typ | PK-18R

Rozméry (dx$xv) mm | 245x257 x 458
Nosnost kg 12
Objednaci ¢islo 06090018

oz

rons)

Plastové boxy s organizérem PK

Technické parametry

Parametr/typ PK-22R PK-25R
Rozméry (dx$xv) mm | 277 x 267 x 550 | 327 x 286 x 598
Nosnost kg 2 27
Objednaci ¢islo 06090022 06090025

+ Hlinikova rukojet, vyjimatelné multi buriky, hlinikovy uzavér, specidlni organizéry

42




PLASTOVE BOXY S ORGANIZEREM, ORGANIZERY

p .y - KP-1225 SET
*2!};'* Plastové boxy s organizérem KP set e
< PROFI
Technické parametry
®
Parametr/typ KP-1218 SET | KP-1225 SET REE =
PROMA Rozméry (dx3$xv) mm | 227 x257 x 458 | 320x 285 x 597 x
Rozméry (dx$xv) mm | 153x 180306 | 187 x211x403 . i
Nosnost kg 6/11,5 8,5/21 |
Objednaci ¢islo 06090005 06090007
KP-1218 SET
+ Velky box - 2x multi burika + specilni organizér. Maly box - specidlni organizér « SET 2 boxy v 1

KO-18BY

Zasuvkové organizéry KO KO-16BY

Technické parametry

Parametr/typ KO-10BY KO0-16BY K0-18BY
Rozméry (dx$xv) mm | 260 x 200 x 400 | 392 x 200 x 400 | 458 x 200 x 400
Pocet zsuvek 6 9 12
Objednaci ¢islo 06090008 06090015 06090009

+ Zavésny nebo prenosny organizér, zasuvkovy systém

KO-10BY
*gm*%z KO-16TR
PROFI v sv . .
* Prepazkové organizéry KO ]
®
PROMA Technické parametry
Parametr/typ K0-12TR KO-16TR KO-20TR
Rozméry (dx$xv) mm | 35x195x290 | 65x290x390 | 65x390x490
Pocet mist 12 16 20

Objednaci ¢islo 06090026 06090028 06090030

Oboustranné organizéry KO

®
PROMA Technické parametry
Parametr/typ K0-16DUO | K0-20DUO

130x290x390 | 130x390x 490
28 38
06090032 06090034

Rozméry (dx3xv) mm
Pocet mist

Objednaci ¢islo

KO-16DUO
Ho-20b00 KO-20DUO
**P%%FT*%Z KO-12COL = =
Miskové organizéry KO Ko-14coL

® KO-16COL
PROMA Technické parametry

Parametr/typ K0-12C0L K0-14C0L K0-16C0L
Rozméry (dx3xv) mm | 50x186x287 | 50x249x344 | 50x303x399
Pocet mist 12 22 32
Objednaci cislo 06090011 06090012 06090013
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Sada Sroubovacich bitl
1/4 CrV (10 ks)

| PH1xs0 | PH2xs0

Parametr/typ PH3 x50

Pocet kusti

Vlyrobeno z Chrom-Vanadiové oceli ano

Objednaci ¢islo

Rezac skla
obj. cislo 70499907

|49 |
D E—

Sada Sroubovacich bitl
1/4 CrV (26 ks)

Flexibilni prodlouzeni 180 mm
Kompaktni box se zamkem
Pocet kusU: 24

SL3; SL4; SL5;SL6

PHO; PH1; PH2; PH3

PZ0; PZ1; PZ2; PZ3

H3; H4; H5; H6

T10; T15;T20; T25

S0; S1;S2;S3

obj. ¢islo 70225208

Sada $roubovacich bitd
1/4 CrV (33 ks)

Pocet kusu: 33

Vyrobeno z Chrom-Vanadiové oceli

1/4" x 60 mm magneticky bit

1/4" x 25 mm: 3; 4; 5, 6 mm

1/4" x 25 mm: PHO; PH1; PH2 - 4 ks; PH3
1/4" x 25 mm: PZ0; PZ1; PZ2 - 4 ks; PZ3

1/4" x 25 mm:T6; T7; T10; T15; T15; T20; T25
1/4" x 25 mm: H3; H4; H5; H6

1/4" x 25 mm: SO; S1; S2; S3

obj. cislo 70390706

Sada $roubovacich bitl
1/4 CrV (12 ks)

Pocet kust: 12

Vyrobeno z Chrom-Vanadiové oceli
3x25mm

3 x50 mm

3 x65mm

3x110 mm

obj. ¢islo 70390508

Trubkové klice
(6 ks)
Pocet kusu: 6

Rozméry: 10; 11;13; 14; 17
obj. ¢islo 70239904

Sada nastr¢nych hlavic 1/4 (5 ks)

Parametr/typ 8x42 8x65 10x42 | 10x65
Pocet kus 5 5 5 5

Magnetické ano ano ano
Objednaci ¢islo

Stahovaky pruzin

Rozmér 280 mm
obj. ¢islo 70332208

490,-

44

Listové mérky (12 ks)

Pocet kust: 12

Rozméry: 0,05; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3;
0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;09 1T mm
obj. ¢islo 70339906

Vyfezavaci sada (13 ks)

Pocet ostii: 13 ks
obj. ¢islo 70359901




-gadget’ @

TooLs

Sada ocelovych minikartacd

(3 ks) P
Pocet kust: 3
obj. ¢islo 70340504 F

RUCNI NARADI Wil XX T I{ 74

Sada raspli na dfevo (3 ks)
Pocet kusl: 3 __

Velikost: 200 mm
Druh: kulat)'/, pl'.’llkulat)'/, plOCh)l/ ﬂ

obj. ¢islo 70360115

e e
| 229,

Uhelnice hlinikova

Parametr/typ 250 mm 350 mm
Stupnice méfent 4 4
MoZznost méfenf Ghlu 45° 45°
Kvalitnf zpracovdni ano ano
Stupnice mm 250 350
Objednaci ¢islo 70280901 | 70280903

Stahovdk na loziska tfframenny

Parametr/typ 75mm 100 mm 150 mm
Velikost mm 3175 4100 6°/150 L
Objednaci ¢islo 70332213 | 70332214 T" iy ()

Cena

70332212

Rezac tenkosténnych trubek

Kovové télo
Rozsah: 3 - 28 mm
obj. ¢islo 70290307

Stolni svérak otocny

Parametr/typ 100 mm 125mm 150 mm
Sfika Celist mm 100 125 150
Hmotnost kg 5 7 10
Objednaci ¢islo 70310107 | 70310109 | 70310110

Stolni svérdk otocny

| 50 mm | 60 mm
50 60
70310302 70310303

179,-

Parametr/typ

Siika celistf mm

Objednaci ¢islo

Stolarska svérka F-CLAMP

| 50x 150 mm | 50 x 200 mm | 50x 250 mm | 50 x 300 mm | 80 x 300 mm | 120 x 500 mm
ano

Parametr/typ

Kvalitnf uhlikovd ocel ano ano ano ano

Rukojet
Rozmér mm
Objednaci ¢islo

ano

plast, guma
50300
70250123

plast, guma
80x300
70250124

plast, guma
120 x 500
70250125

plast, guma
50200
70250121

plast, guma
50x 250
70250122

plast, guma
50x 150
70250120

i -

Celovka
4 svételné mody

obj. ¢islo 70904901

Pistole na tmel skeletova
, . %
Kovovy mechanismus
Rozmér: 9“/225 mm
obj. cislo 70491302

Pracovni svétlo - 36 LED/0,5W

2 svétla: 36 LED/0,5 W
Hacek pro zavéseni
Magnet pro pfipevnéni
Naklapéni v thlu 180°
obj. ¢islo 70905001

Pracovni svétlo - pero 6 LED

6 LED diod

Kompaktni tvar
Moznost zavéseni na sponu P
obj. ¢islo 70905002
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Tools & Equipment

Sada vyrazecl a sekacd 12 ks
WT3110

Sekdaé: 10 x 8 x 140 mm,

12x10x 150 mm, 16 x 12 x 170 mm
Vyrazec¢: 8 x 10 x 150 mm,

6x10x 150 mm, 5x8 x 150 mm,
4x8x 150 mm, 3x8x 150 mm,
1.5x6 x 150 mm

obj. ¢islo 25003110

Klesté kombinované 175 mm
WT1011

Chrom - Vanadiova ocel
obj. ¢islo 25001011

Klesté sika 250 mm
WT1129

Vysokouhlikova ocel it
obj. ¢islo 25001129

KleSté segerové, sada 4 ks
WT1287

|

obj. ¢islo 25001287

379,

Klice torx sada 9 ks (T10 - T50)
WT2154 \

1,5:2;25;3;4;5 6,810 i i\@\\

Chrom - Vanadiova ocel
obj. ¢islo 25002154

Multimetr digitalni
WT9048

3 mistny LCD
obj. ¢islo 25009048

Klesté Stipaci bocni 175 mm

WT1014
Chrom - Vanadiova ocel E {"'Y{

obj. ¢islo 25001014 “-,.

129, | ’

Klesté Stipaci ¢elni 200 mm
WT1527

Chrom - Vanadiova ocel
obj. ¢islo 25001527

Klesté telefonni 150 mm

WT1015

Chrom - Vanadiova ocel ;'éy -

obj. ¢islo 25001015 \

v = =y
!Ih.r,_{.

Klice imbus sada 9 ks (1,5 - 10 mm)

Wwr2148
152,253, 4;5; 6, 8; 10 < 2 ":}
Chrom - Vanadiova ocel .

obj. ¢islo 25002148 %
179,- . /’
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Klesté rychloupinaci 250 mm
Wwrt1177

Vysokouhlikova ocel
obj. cislo 25001177

VNIV YOIl Dilna a gardz

Kli¢ stavitelny 250 mm
WT2511

Rozevieni 0 - 30 mm
Chrom - Vanadiova ocel
obj. ¢islo 25002511

Racny

Parametr/typ
Rozmér
Objednaci ¢islo

1/4
25002313

12"
25002315

vhodné do malého prostoru
jednorucni ovladani
jednoduché ovladani

wrt2313

r:‘&.—sa

WwTt2315

Klice ockové 8 ks
WT2718

8x10; 10x12; 9x11; 12x14;
14x17; 17x19; 19x21; 22x24
obj. cislo 25002718

Palice gumova
WT3099

Délka 300 mm
Vysoce kvalitni pryz
obj. cislo 25003099

Klice ockoploché 8 ks (8 - 19 mm)
WTt2720

8;10;11;12;13;14;17; 19
obj. ¢islo 25002720

Kladivo 1 kg
WT3151

Délka 350 mm
obj. ¢islo 25003151

Klice ploché 12 ks (6 - 32 mm)
Wwrt2115

6x7; 8x10; 10x12; 12x14; 14x17;
16x18; 17x19; 19x22; 22x24;
24x27; 27x30; 30x32

obj. ¢islo 25002115

Méfitko posuvné 0 - 150
WT4055

Odpocet: 0,02 mm
obj. cislo 25004055

Méfitko posuvné digitalni 0 - 150
WT4171
Odpocet: 0,01 mm

Nerezova ocel
obj. ¢islo 25004171

Klesté nytovaci 250 mm
WT9029

4 velikosti nytu: 2,4 mm;
3,2 mm; 4,0 mm; 4,8 mm
obj. ¢islo 25009029

| 209,- | .

e
T epegEmm———

S

1r

Pacidlo 600 x 18 mm
WT3171

Zuslechténa ocel
obj. ¢islo 25003171

s ———

47



Dilna a gardz

Sada Sroubovakd
WT1606

PHOXx 75 mm

PH1x75mm

PH 1x 100 mm

PH 2 x 150 mm

3x75mm

5x75mm

6x 150 mm

Magneticka koncovka, indukéni
kaleni, vysoka pevnost

obj. ¢islo 25001606

Uderové $roubovaky sada
WT2024

6x 150 mm

8x200 mm

PH 2 x 150 mm

PH 3 x 200 mm

obj. ¢islo 25002024

Ru¢ni pila na kov
WT3059
PohodIna plastova rukojet

Délka pilového platku 300 mm
obj. ¢islo 25003059

Nahradni platky pro WT3059
WT3063
Vysokorychlostni ocel
dobré houzevnatost

hladky rez
Délka pilového platku 300 mm

obj. ¢islo 25003063

Ru¢ni pila na dfevo
WT6015

délka 500 mm

zuby jsou brouseny ze tfi stran
Vysokofrekvencni kaleni

obj. c¢islo 25006015

Svinovaci metr3mabSm

WT4125, WT4127

brzda

snadno citelny ciselnik
gumovy obal
pohodIné drzeni
protiskluzovy material

obj. &islo 25104125
|59 EJ

obj. ¢islo 25104127

R 5

48

Sada mini Sroubovakd
WwT8091

material - nerezova ocel
otocna rukojet

PHOO

PHO

PH1

5/64"

1/8"

5/32"

obj. cislo 25008091

Zkousecka napéti
WT9004

Napéti min. 100 V
Napéti max. 500 V
Délka cepele 105 mm
Rozmér, délka 190 mm .
Délka rukojeti 80 mm \3
obj. ¢islo 25009004

i
e, S
-
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NGzky na plech pravé
WT6030

délka 250 mm
nerezova ocel 0,5 mm
uhlikova ocel 1,2 mm
obj. ¢islo 25006030

RUCNI NARADI

Dilna a garadz

NGzky na plech levé
WT6031

délka 250 mm
nerezova ocel 0,5 mm
uhlikova ocel 1,2 mm
obj. ¢islo 25006031

NGzky na plech rovné
WT6032

délka 250 mm
nerezova ocel 0,5 mm
uhlikova ocel 1,2 mm
obj. cislo 25006032

Zahradnické nlzky
WT6001

ostii z nerezové oceli
schopnost fezani
automatické zamykani
snadné pouzivani
rukojet z plastu

obj. cislo 25006001

Pilnik plochy
WT7023

Vhodné pro zakfiveny povrch, hrany a rohy
material T12 specialni ocel - tepelna Uprava
plastova rukojet - komfortni drzeni

obj. ¢islo 250107023

79,

Pilnik kulaty
WT7025

Vhodné pro zakfiveny povrch, hrany a rohy
material T12 specidlni ocel - tepelnd Gprava
plastova rukojet - komfortni drzeni

obj. ¢islo 25107025

79,-

Pilnik trojuhelnikovy
WT7027

Vhodné pro zakfiveny povrch, hrany a rohy
material T12 specialni ocel - tepelna Uprava
plastova rukojet - komfortni drzeni

obj. ¢islo 25107027

79,

Odlamovaci ndZ + nahradni cepele
WT6079

plastové télo

noze z uhlikové oceli
10ks nahradnich ostfi
obj. ¢islo 25006079

79,-
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Dilna a gardz

Hllurnm

GOLA SADY, PROFI SADY NARADI, SADA HROTU

Gola sada 94 dili 1/4 - 1/2*

1/2" hlavice: 10, 11,12, 13, 14,
15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23,
24,27,30,32 mm

1/2" hlavice prodlouzena:
14,15,17,19 mm

1/4" hlavice: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,
9,10,11,12,13,14 mm

1/4" hlavice prodlouzena:
6,7,8,9,10,11,12,13 mm

obj. ¢islo 06004056

PROFI
1/4" hlavice s bity: 1/2" vratidlo, 1/4" vratidlo
PH1,2;PL4,55,7; 1/4" nastavec s rukojeti
IMB 3,4,5,6;,PZ1,2; 1/4" réna, 1/4" kardan, HINITON
PROFESSIONAL TOOLS

IMB 8,10, 12, 14; PZ 3, 4;

TRX 8,10, 15, 20, 25, 30

TRX 40, 45, 50, 55

bity 8 mm: PH 3,4;PL 8,10, 12;
1/2" ré¢na, 1/2" kardan,

1/2" nastavec 125, 250 mm
1/2" kli¢ na svicky 16,21 mm

1/4" nastavec 24"

1/4" adapter na bity

1/4" néstavec pruzinovy
150 mm

klice imbus 1.5, 2, 2.5 mm

klesté konektorové
konektory

klesté kombinované 160 mm
Sroubovaky PL, PH

hlavice 1/4"4,5,6,7,8,9,
10,11,13 mm

16,17,18,19, 21,22 mm
redukce 3/8"-1/4"

obj. ¢islo 06001320

hlavice 3/8"10,11,12,13, 14, 15,

Profi sada néfadi 112 dilii 1/4”- 3/8"

PROFI
klice ploché 8,9, 10,12, 13, 15 mm
k“c,? na svicky 16,21 mm HONIITG)
3/8" nastavec 125 mm PROFESSIONAL TOOLS

kli¢ nastavitelny 150 mm
ra¢na 1/4" nastavec s rukojeti,
redukce na bity

bity 8 mm PH, PZ, PL, TRX, IMB
1/4" néstavec s rukojeti

1/2" hlavice: 10, 11,12, 13, 14,
15,17,19, 22,24 mm

12,13 mm

PZ1,2,3;TRX 10, 15, 20, 25, 30;
IMB 3,4,5,6,7

1/2" rd¢na, 1/2" kardan,

1/2" nastavec 250 mm

1/4" hlavice: 5, 6,7, 8,9, 10, 11,

bity 8mm:PH 1,2,3;PL3,4,5,6,7

Profi sada naradi 73 dila 1/4* - 1/2”

PROFI

1/2" nastavec na vratidlo

klice na svicky 16,21 mm -
,21m NITC,
1/4" nastavec s rukojeti pkoﬁss,omzrom

Sroubovak s ra¢nou na bity

kladivo 300 g

zkousecka 220 - 250V

klesté kombi.160 mm, sico 250 mm
Sroubovaky PL, PH

ockoploché klice 10, 11,12,13,14, 15,17, 19 mm

obj. cislo 06004073
Gola sada 25 dili Sada nastavcU 40 dilti
PROFI TRX + Imbus 1/2" PROFI
1/2" hlavice: 1/4"imbus: 2.5, 3,4, 5,6 mm
GNITO) 8,9,10,11,12,13, 14, 15, 1/4"TRX: E4, E5, E6, E8 HiINITGN
PROFESSIONAL TOOLS 16,17,18,19, 21, 22, 24, 1/4"TRX: T8, T10, 15,720, T25,T27, T30, T40 PROFESSIONAL TOOLS

le1t1i1, &

27,30,32 mm

1/2" racna, 1/2" vratidlo

1/2" kardan

1/2" nastavec 125 mm

1/2" nastavec 250 mm

1/2" kli¢ na svicky 16,21 mm

1/2"TRX: E10,E12,E14,E18
1/2"TRX: T45,T50, T55, T60
1/2"imbus 7,8, 10,12, 14 mm
1/2"imbus prodlouzeny:
6,7,8,10,12 mm bbbhibiéd
imbus: 1.25, 1.5, 2,3 mm
HIIuI.I (FIAt) r+hkk

50

obj. cislo 06004025 obj. ¢islo 06000204 il — R
Sada hlavic Sada hlavic PROFI
Imbus 1/2”9dilid  TORX 1/2” 9 dilu -
PROFESSIONAL TOOLS

1/2" hlavice Imbus:
4,5,6,7,8,10,12,
14,17 mm

obj. cislo 06004008

1/2" hlavice TRX:
20, 25, 27, 30, 40,
45,50, 55,60 mm

obj. cislo 06004007




SADY, SPONKOVACI PISTOLE A KLADIVO, SVERKA, DLATA BJIl:X-F-T:I{ 74

¥ % Sada sroubovak( SDK-42
* SEMI
 PROF 42 dilg

42 dila

kfizové, ploché Sroubovaky
flexi nastavec, bity

uni Sroubovak na bity

mini Sroubovéky

obj. ¢islo 25004200

Sada hrotC 40 dilti

redukce na bity 1/2“-10 mm
redukce na bity 3/8“-10 mm
10 mm bity 30 mm

spline: M5, M6, M8, M10, M12
trx: T20, T25,T27, T30, T35, T40, T45, T50, T55, T60
imbus: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
10 mm bity 75 mm - spline: M5, M6, M8, M10, M12
trx: T20, T25,T27, T30, T35, T40, T45, T50, T55, T60
imbus: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

P

obj. ¢islo 06006640

106,,7
**gﬁ*%% 4 - 14 mm Rucni sponkovaci pistole 6 - 14 mm El ~— . *lvfszmn o
PROF 0,7 mm Sife spony 1,2 mm
obj. &islo 06019175 obj. ¢islo 06019179

Zvlastni prislusenstvi:

vyska spony 1 000 ks, site 0,7 mm
délka6 mm  obj. cislo 06019165
délka8 mm  obj. ¢islo 06019166
délka 10 mm  obj. cislo 06019167
délka 12 mm  obj. ¢islo 06019168
délka 14 mm  obj. cislo 06019169

25,-
28,-
30,-
32,-
37,-

Zvlastni pfislusenstvi:

vyska spony 1000 ks, Site 1,2 mm
délka8 mm  obj. ¢islo 06019191
délka 10 mm  obj. c¢islo 06019192
délka 12 mm  obj. cislo 06019193

41,-
44,-
46,-

Rucnf
sponkovaci kladivo

site spony 1,2 mm

obj. ¢islo 06019178

Zvlastni prislusenstvi:

vyska spony 1 000 ks, $ife 1,2 mm
délka8 mm  obj. ¢islo 06019191
délka 10 mm  obj. cislo 06019192
délka 12 mm  obj. cislo 06019193

Sada fezbafskych dlat
12 ks

drevéné rukojeti

¥
P?fg'ﬂ e

obj. ¢islo 06019459

*sgw Svérka plastova

I PROFI <

Typ Objednacicislo  Cena

06140075
06140100
06140150
06140228

75mm
100 mm
150 mm
228 mm

Truhlafské svérky Quick Grip

Objednaciislo

Cena

QG- 150 0-150 200- 400 06140250 389,-
QG-300 0-300 200-550 06140300 429 -
QG-450 0-450 200-700 06140450 459 -
QG- 600 0-600 200-850 06140600 479 -
QG- 900 0-900 200- 1150 06140900 629,-

Yo

K PROF Truhlaiska hoblice PTH-2100NB

Rozmeéry stolu 2060 x 815 x 95 mm
Pracovni vyska 815 mm

Rozméry 2100 x 780 x 815 mm
Material bukovy masiv

Hmotnost 68 kg

obj. cislo 25069004

—.—_.'I'

- tuha konstrukce I
- dobra stabilita i

51



Dilna a gardz

Montazni lehatko LHP-2

Nosnost 120 kg

obj. ¢islo 06000452

POJiZDNA LEHATKA, PLACHTY, UPINACI PASY

Pojizdné lehatko - plastové LHP-3

Rozméry 1 000 x 475 x 130 mm

obj. ¢islo 06006802

Olejnicka plechovéa 180 ml OL-180 Beta

obj. cislo 06019621

Sada nafadi 18 dilC SN-18

7x klice kombinované 8-10-11-12-13-14-17 mm
5x sada sroubovaku

PL: 5x75, 6x100, 8x150 mm

PH: 1x80, 2x100 mm

1x140 mm zkousecka napéti

1x sada imbus kli¢Q: 2-2.5-3-4-5-6 mm

1x kladivo 300 g

1x siko klesté 225 mm o

1x nastavitelny klice 150 mm _,_'Fi ]

1x kombinované klesté 160 mm ——
obj. &islo 06100018 Trevee o 11

BEREL

L N

Plachta zakryvaci STANDARD

Typ
Plachta 3 x4 m PE, PL-3/4 (T 129, |
Plachta 3x5 mPE, PL-3/5 (TRETIN 159, |
Plachta 4x 5 mPE, PL-4/5 (TS 209, |
Plachta 46 m PE, PL-4/6 (T 259 - |
Plachta 5 x6 mPE, PL-5/6 (TIET 319, |
Plachta 5 X8 mPE, PL-5/8 (ETT 429, |
Plachta 6 x 10m PE, PL-6/10 (7 639, |
Plachta 8 x 12 m PE, PL-8/12 (DT 999,- |

52

Upinaci pasy - jednodilné

Upinaci pas jednodilny do

UP-3/8 3000kg/35 mm 60040800
UP-2/6 2000 kg/35 mm 60020600
UP-0,75/6 | 750 kg/25 mm 60010600
UP-0,5/5 | 500kg/ 25 mm 60000500
UP-1/5 1000 kg/25 mm 60040500
UP-3/8
US-3/6

Upinaci pasy - souprava

Typ Upinaci souprava do M Objednaci ¢islo Cena

Us-5/8 | 5000kg/50mm gm P 549, |
US-5/12 | 5000kg/50mm 12m AP 659, |
US-4/4 | 4000kg/S0mm 4m OV 449 - |
Us4/8 | 4000kg/s0mm 8m QO 519, |
US-3/6 | 3000kg35mm 6m OV 399, |
US-2/6 [ 2000kgi35 mm 6m APV 369,- |
US-1,5/6 | 1500kg/25 mm 6m OOV 319, |
US-075/6 | 750Kkg/25 mm 6m 60110600 279,-

upP-1/5
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PRUMYSLOVE VYSAVACE, TLAKOVE MYCKY, MONTAZNI STUL (LR LI¢:A

Prikon

Saci vykon
Objem nadoby
Délka hadice

Hmotnost
Rozméry

obj. ¢islo 25069010

« silny motor 1 400 W

- nerezova nadoba

Max. ptikon piipoj. zafizeni

Primyslovy vysavac PPV-1400/20

1400 W/230V

16 KPa

1800W

20 litra

4m

6,5 kg
355x355x510 mm

- integrovana zasuvka pro pfipojenf elektrického

néradi s pfikonem 1 800 W

« systém automatického zapindmf a vypinani

s prodlevou v pripadé, Ze je pfipojeno dalsi elektrondradi
« pro mokré a suché vysavani

Zakladni prislusenstvi:
teleskopicka saci trubice,

Uzkd hubice, saci hadice,

kolecka, univerzalni hubice,
zasuvka pro pfipojeni elektrického
naadi, filtr, sacek

Zvlastni prislusenstvi:
prachovy sacek

obj.¢. 25069007 50,
prachovy filtr skladany
obj.¢. 25069006 220,-
filtr pro mokré vysavani
obj.¢. 25069011 99,-

* SEMI

I PROFI 2

o]

Prikon
Saci vykon

Objem nadoby
Délka hadice
Hmotnost
Rozméry

obj. ¢islo 25069005

« silny motor 1 400 W

- nerezova nadoba

Max. ptikon piipoj. zafizeni

Prlmyslovy vysavac PPV-2050/50

1400 W/230V

18 KPa

1800W

50 litra

4m

11,9 kg

475 X 465 x 655 mm

- integrovana zasuvka pro pfipojenf elektrického

néradi s prikonem 1 800 W

+ systém automatického zapindmf a vypinani

s prodlevou v pfipadé, Ze je pfipojeno dalsi elektronéradi
- pro mokré a suché vysavani

Zakladni prislusenstvi:

saci trubice 2 ks, tizka hubice, saci
hadice, vypoustéci hadice
kolecka, univerzéini hubice,
zésuvka pro pripojeni elektrického
naradi filtr, sécek

Zvlastni prislusenstvi:
prachovy sécek

obj. ¢. 25069009 80,-
prachovy filtr skladany
obj.¢. 25069006 220,
filtr pro mokré vysavani
obj.¢. 25069011 99,

* SEMI
< PROFI

%

o

Prikon

Tlak maximalni
Tlak pracovni
Otacky

Spotieba vody
Max. teplota vody
Rozmér
Hmotnost

obj. ¢islo 25100140

Tlakova mycka PPW-140

1400 W/230V

105 bar

70 bar

1900/min.

5 1/min.

50°C

390 x 270 x 260 mm
6 kg

Zakladni prislusenstvi:
strikaci pistole,

hadice 5 m,

nadoba na cistidla,
uhlikovy motor

at:A;oeBiYiz P

REGULAR

Tlakova mycka

GRM1013_1

Ptikon 1850W/230V
Max. priitok vody 427 I/hod.
Délka hadice 6m
Hmotnost 6,5 kg
Napdjeci kabel 5m

obj. ¢islo GRM1013_1

Tlakova mycka

GRM1019_1

Prikon 2500 W/230V
Max. pratok vody 487 I/hod.
Délka hadice 6m
Hmotnost 20 kg
Napdjeci kabel 5m

obj. ¢islo GRM1019_1
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Dilna a gardz

Prepravni rudl

Nosnost 225 kg

Velikost lozné plochy
350 x 180 mm

Celkova vyska 1 195 mm
Hmotnost 8,8 kg

obj. ¢islo TTM1028

- kulickové loziska
« svafovany ram
- nafukovaci

pneumatiky

MAN. TECHNIKA, SLOUPKY, KLADKOSTROJE, NAVIJAK, KLADKA

*'
o

Prepravni vozik

Nosnost 150 kg
Rozmér 480 x 734 mm
Hmotnost 9,5 kg

obj. ¢islo TTM1027

- sklddaci model
-2 oto¢nd a
2 pevna kola

Retézové kladkostroje
RZ-13
Délka fetézu 3 m

Hmotnost bifemene 0,75 t
Zdvih 3 m

obj. ¢islo 25001030

bt
Zajistovaci sloupky ZS-2T (1 pdr)
®
zare 2t PROMA
Min. vyska 285 mm
Max. vyska 425 mm
Hmotnost 5,5 kg
obj. ¢islo 06042004
*
P%IFI DA
RZ-23 RZ-33

Délka fetézu 3 m
Hmotnost bremene 1,4 t
Zdvih 3 m

obj. ¢islo 25002030

o

Délka fetézu 3 m
Hmotnost bifemene 2,2 t
Zdvih 3 m

UPOZORNENI:
Pouzivat pouze

bj. ¢islo 25003030 islv
obj. &islo pro svisly tah!

Rucni navijak PRN-450 Racnova kladka PRK-2000

Zatizeni 450 kg

Délka lana 10 m
Primér lana 4 mm
Prevodovy pomér 4,1:1

L/
\obj. &islo 06019797

Zatizeni 2 000 kg
Délkalana 1,5 m
Primér lana 5 mm

» ¥
PﬁE(“)MFl PR

o

obj. ¢islo 06019794




LANOVE NAVIJAKY, HYDR. ROZPINAKY, HYDRAULICKE ZVEDAKY [ JILiTR-F-L:1¢: 74

¥ X
e

o

Lanové navijaky

LN-400, LN-600,
LN-800, LN-1000

UPOZORNENI:
Pouzivat pouze
pro svisly tah!

Zvlastni prisluenstvi:

otocny rdm (pro LN-400, LN-600), délka 750 mm
max. nosnost 600 kg

obj. ¢. 25400001 1390, G,

Technické parametry

Poufiti Nosnost Vyska Rychlost | Prdmér | Hmotnost | Rozmér
kg zdvihu zdvihani lana netto baleni
m/min. m

objednaci
Cislo

jednod. zavés

oo 1 52x41x17 | 25400000 [ ¥=ToJ
dvojity zdvés

S
J;v(:?tyzzj\j:ss 52x41x17 | 25600000 [ KeTeT) e

jednod. zdvés
IN-800 =— 52x44x17 | 25061008 [y avi-Ti}5
dvojity zdvés

jednod. zdvés
M Jdvojity 2ves 57x33x25 | 25061009 CX-I=T0}=

¥ X%
it i

o

Hydraulicky rozpinak 4 t Hydraulicky rozpinak 10 t

Rozpinacisila 4t
Hmotnost 20 kg

Rozpinacisila 10t
Hmotnost 36 kg

Seznam dilii:
prodl. ty¢ L=685 mm, prodl. ty¢ L=456 mm,
prodl.ty¢ L=250 mm, prod|. ty¢ L=127 mm,

Seznam dilii:
prodl. ty¢ L=495 mm, prodl. ty¢ L=418 mm,
prodl.ty¢ L=215 mm, prodl. ty¢ L=125 mm,

prodl. ty¢ L=82 mm, pumpa 4 tuny, pistnice obr. 10t pumpa 10 tun, pistnice (vysunuti 125 mm),
(vysunuti 125 mm), tlakova hadice, koncova tlakové hadice, koncové patka kulata,
patka kulata, koncova patka plochd, koncova koncova patka plochd, koncova patka klinova,
patka klinova, koncova patka ,V* opérna deska koncova patka,V” opérna deska 165 x 95 mm,
110x60 mm, opérnd patka pistnice, rozviraci opérna patka pistnice, rozviraci klin 1/2 tuny,
klin 1/2 tuny, gumova hlava, spojka gumova hlava, spojka
obj. ¢islo 06026886 obj. ¢islo 06019604
¥
**p%‘i:#%z Hydraulické zvedaky HZP c Technické parametry
Parametr/typ
® Max. nosnost 3 5 8 15 20 30 50
PROMA Minvika mm| 194 216 230 230 25 295 300
Max. vyska ~ mm 365 435 470 475 480 475 480
Idvih mm 110 145 160 160 170 180 180
Hmotnost kg 3,6 48 6,3 89 1,5 21 30
Vyska zdvitu  mm 60 70 90 90 70 - -
Dod. v kuffiku ano ano ne ne ne ne ne
Objednaci ¢islo | 25061001 | 25061002 | 25061003 | 25340391 | 25340392 | 25061004 | 25061005

1080,-{1290,-{3 090,- (4 290,-

HZP-30
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ITT-F 1.1 78 HYDR. ZVEDAKY, ZVEDAKY, POJIZDNY HYDR. JERAB

Pojizdny hydraulicky zvedak HZ-1,5K Pojizdny hydraulicky zvedak TJM1008 *P%h 3%
Max. nosnost 1,5t Max. nosnost 2t

Min.vyska 130 mm u Min. vyska 135 mm @
Max. vyska 345 mm Max. vyska 356 mm

Zdvih 215 mm Zdvih 221 mm

Rozmér 460 x 220 x 150 mm Hmotnost 10 kg

Hmotnost 7,8 kg

obj. ¢islo TJIM1008
obj. ¢islo 06019601

Beta

o o ¥
Pojizdny hydraulicky zvedak ¥ P 2
HZ-3.0 s peddlem HZ-3P ®

PROMA
3t Max. nosnost 3t I
145 mm Min. vyska 145 mm
510 mm Max. vyska 500 mm
365 mm Zdvih 355 mm
40 kg Hmotnost 40 kg
obj. cislo 25340390 obj. cislo 06008350
Pojizdny hydraulicky zvedak nizkoprofilovy *SEM,
¥ PROFI 3¢
HZN-2 HZN-2,5 i
PROMA
2t Max. nosnost 25t
89 mm Min. vyska 85 mm
359 mm Max. vyska 455 mm
270 mm Zdvih 370 mm
15 kg Hmotnost 35kg
obj. ¢islo 06825010 obj. cislo 06830018

. ’ . 7. v 7 * SEMI

Pojizdny hydraulicky jeféb HJ-2 < PROFI 3¢
®

Max. nosnost 2t
Min. vyska 1920 mm PROMA
Max. vyska 2360 mm
Zdvih 440 mm
Rozméry 175x 104 x 149 cm
Hmotnost 90 kg

obj. cislo 06032002
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TVARECI TECHNIKA

Lisy, ohybacky trubek, dérovacka trubek, zavitorez 58
Pakové nuzky, ohybacka, obrubovaci stroj 60
Ohybacky, zakruzovacka, trojkombinace 61

Hydraulicky lis
HLR-50U/2A
vice na str. 58




Dilenské hydraulické lisy HLR

Technické parametry

Parametr/typ | Hir-002 | HR-12072 | HLR-20072 | HLR-30U/2A | HLR-50U/2A

Kapacita t
Vysunutf pistu mm
Pracovni rozsah mm
Priimér pistu mm
Zastavénd plocha mm
Stlaceny vzduch bar
Siikaloze mm
Vyska mm
Hmotnost kg

Objednaci ¢islo

9990,- | 18990,- | 26 990,- | 52990, |

10 12 20 30
180 180 190 150
0-340 0-910 54 -1044 51-1130
40 40 46 55
570x 500 640x 700 730x 560 780x700
= = = 75-85
335 454 550 530
760 1375 1805 1710
50 74 126 182
25000053 25000054 25000055 25000056

50
200
68-1048
65
910x810
75-85
730
1904
365
25000057

TR a0 1l DILENSKE HYDRAULICKE LISY, DEROVACKA

© =

Stolni a stojanové hydraulické lisy se svafenou robustni kon-
strukci pro universaini/profesiondini dilenské pouziti s ru¢nim
ovladanim hydraulické jednotky nebo s ru¢nim ovlddanim pneu-
maticko-hydraulické jednotky pomoci multiplikdtoru, alternativné
ru¢nim pumpovanim model
Vsechny typy list vynikaji kvalitni hydraulikou a vysokou provozni
spolehlivosti a Zivotnosti. Jsou vybaveny kontrolnim tlakomérem.

HLR-30U/2A a HLR-50U/2A.

58

HLR-10U/2 HLR-30U/2A HLR-50U/2A
Dérovacka trubek DT-1 Lisy AP-1 AP-2
Vnéjsi & trubky () 1/4,3/8,2/5 Kapacita 1t 2t
Vnéjsi & trubky (mm) 15,18, 22 Max. vyska dilce 140 mm 215 mm
Sila stény 0-3mm Rozmér tlacné tyce 25x25mm 32x32mm
Hmotnost 8kg Délka tlacné tyce 245 mm 345 mm
Délka paky 350 mm 460 mm
obj. &islo 25376203 Celkova vyska lisu 320 mm 450 mm
Sitka drazky v zakl. 40 mm 53 mm
Vylozeni lisu 98 mm 145 mm
Rozmér zékladny 268 x 128 mm 432x 170 mm
_ft Hmotnost 15kg 37kg
m’ obj. cislo 25000001 25000002

« pro spojovani trubek do uhlu 90°
- vertikdIni a horizontélni pouziti




LISY, OHYBACKY TRUBEK, ZAVITOREZ RG]

frons) €D

Lis s racnou APR-3 Lis AP-5
Kapacita 3t Kapacita 5t
Max. vyska dilce 320 mm Max. vyska dilce 450 mm
Rozmér tlacné tyce 38 x38 mm Rozmér tlacné tyce 50 x 50 mm
Délka tlacné tyce 460 mm Délka tlacné tyce 645 mm
Délka paky 570 mm Délka paky 880 mm
Celkova vyska lisu 550 mm Celkova vyska lisu 820 mm
Sitka drézky vzakl. 60 mm Sitka dréazky v zakl. 100 mm
Vylozeni lisu 148 mm Vylozeni lisu 245 mm
Rozmér zékladny 455 x 200 mm Rozmér zakladny 650 x 280 mm
Hmotnost 58 kg Hmotnost 154 kg
obj. cislo 25000030 obj. cislo 25000005

Hydraulicka ohybacka trubek HOT-150 \

Max. tlak 10t A

Kapacita trubky 1/2"-2"

Max. vysunuti beranu 150 mm e

Hmotnost 44 kg

obj. ¢islo 25101000

Nahradni tvarové opérky

1/2" obj.¢. 25100012  290,-
3/4" obj. ¢. 25100034  320,-
1" obj. ¢. 25100001 390,-
11/4" obj.¢.25100114  520,-
11/2"  obj.¢.25100112  640,-
2" obj. €. 25100002  920,-

\
!
/ '
S

- tvarové opérky v zékladnim pfislusenstvi
- pro nizkouhlikové ocelové trubky
- |Ize zakoupit az 6 nahradnich vlozek

Ru¢ni ohybacka trubek ROT-180K

Kapacita trubky 3/8",1/2",9/16", 5/8", 3/4", 7/8"
jakl 3/4°1"

Sila stény trubek 0,8-12mm

Max. ohybaci thel 180°

Hmotnost 24,5kg

Dodavano v kufru

obj. ¢islo 25373215

- vhodné pro méd

- ovladani noznim
pedalem

Staciondrni elektricky zavitofez ZPM-50

Pfikon

Rozsah fezani zavita

Rychlost
Hmotnost

750 W/230V
1/2-2" M8-M24
27 ot./min.

74 kg

Dodavano veetné sady zavitovacich ocek

obj. cislo 25000050

Zvlastni prislusenstvi:

noze
1/2"-3/4"  obj. €. 25000051 459,-
"-2" obj. ¢. 25000052 459,-
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Tvdreci technika

™ -
‘"'a (45 372, bez DPH)

Pakové nlizky

Max. stfiznd délka
Max. tloustka plechu

PAKOVE NUZKY, OHYBACKA, OBRUBOVACI STROJ 33 “”

ROKY

Zzaruka,

NP-1000

1030 mm
1 mm

(plech vélcovana ocel a podobné materialy)

Rozmér stolu

690 x 1 040 mm

= Stavitelny doraz 70-580 mm
— ) W, Pravitko stolu ano
| ¥ 4 Hmotnost 445 kg
|I " Rozmér (d x v x §) 2 660 x 900 x 900 mm
| .
) ®
obj. cislo 25031007
L
Pakové nlizky profilové NPP-6
Max. stithané rozméry
* - kulaty prarez 16 mm
- plochy priirez 100 x 10 mm
- thelnik 40 x 6 mm
- T-Ghelnik 40 x 6 mm
- plech 8 mm
Délka nozii 175 mm
Hmotnost 42 kg
obj. ¢islo 25500008
Zvlastni prislusenstvi :
- vhodné pro stavebnf ocel sada nozll obj. ¢. 25500009 3990,-
Pakové nlizky na plech HSs-10
Kapacita - plochy profil 70 x 5 mm
- plech tloustka 5mm
- kulaty profil 13 mm
Délka noze 250 mm
Hmotnost 23 kg
obj. ¢islo 25372104
Zvlastni prislusenstvi:
noze pro HS-10 obj. ¢. 25372105 1790,-
Univerzalnf ohybacka Uo-120

Kapacita - plochy profil (ocel)

100 x 5 mm (za studena = S)
100 x 15 mm (za horka = H)

60

- kruhovy profil 18 mm (S)
22 mm (H)
- jakl 16 x 16 mm (S)
22x22mm (H)
- Lprofil 60 x 8 mm (S)
100 x 12 mm (H)
Réadius lemu 0/5,10/15, 20/25
Uhel ohybu 0-100°
Hmotnost 32kg
obj. ¢islo 25100101
Obrubovacf stroj ROS-50/180
Kompletni sada pro dratovani, vinéni, zlabkovani i ohybani
Moznost pripevnéni na desku stolu
Max. sila plechu 0,8 mm
Vzdalenost mezi stredy 50 mm
Vylozeni 177 mm
Hmotnost 25 kg
Rozméry 440 x 360 x 20 mm

obj. cislo 25373205



[oroma) OHYBACKY, ZAKRUZOVACKA, TROJKOMBINACE BRI R ]

Ohybacka ROP-20/1020N
Max. délka ohybu 1020 mm
Max. tloustka plechu 2,5mm
(plech pozink a podobné materialy)
Uhel ohybu 0-135°
Hmotnost 285 kg
Rozméry 1460 x 620 x 1270 mm ' 54 990,_
1
obj. ¢islo 25031003 l ' (45 446,- bez DPH)

Zakruzovacka ZS-15/1300

Max. délka ohybu 1300 mm

Max. tloustka plechu 1,5 mm

(plech pozink a podobné materialy) ==
Pramér vélce 75 mm

Hmotnost 200 kg

Rozméry 1800 x 500 x 500 mm

obj. cislo 25374005

(26 438,- bez DPH)

Zvlastni piislusenstvi:
stojan  obj. ¢. 25374007 7 590,-

Ohybacka ROP-10/2020
Max. délka ohybu 2020 mm

Max. tloustka plechu 1 mm

(plech pozink a podobné materidly)

Uhel ohybu 0-135°

Hmotnost 325kg

Rozméry 2450 x 940 x 700 mm

obj. éislo 25031006 69990,-

(57 843,- bez DPH)

SNO-1000 (stacecka, ohybacka, ntizky na plech) Kompaktni stroj - stacecka, ohybacka a ndizky na plech.
Obsahuje vyménné ohybaci matrice, 2-polohové drzadlo.
Umoznuje pracovat v sekcich nebo po celé délce.
Nazky stiihaji mékkou ocel a podobné materialy.
Rolujici valec je opatien drazkami pro formovani plechu.

Max. tloustka plechu 1 mm (plech pozink a podobné materily)
Kapacita zakruzovacky 0,4 mm

Délka loze 1016 mm
Uhel ohybu 90°
Min. stoceny primér 43 mm 27 990,-
Hmotnost 200 kg

(23 132,- bez DPH)
obj. cislo 25371004

Zvlastni prislusenstvi:
stojan  obj. ¢. 25371005 7 390,-
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Roboticka sekacka
WG791E.1
vice na str. 63
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ROBOTICKA SEKACKA, AKU SEKACKA, EL. SEKACKA WLl Jge TR Td Tl ¢}

Robotické sekacky

Technické parametry

)

Parametr/typ WG791E.1 WG796E.1 WG792E.1
Akumuldtor 28V Max, 2.0 Ah Li-lon | 28V Max, 2.0 Ah Li-lon | 28V Max, 2.9 Ah Li-lon
m Sife secenf 180 mm 180 mm 220mm
it's your nature Vlyska seceni 20-60 mm 20-60 mm 20-60 mm
Svahova dostupnost 20° (35%) 20° (35%) 20° (35%)
Doba nabfjeni 1,5 hod. 1,5 hod. 2hod. -
2 4= JuEang Doporucend secnd plocha 21000 m? 21000 m? az 1500 m? WG796E.1
Secicf systém hlava/ noze 1/4 1/4 13
Rozdéleni zon ano ano ano . a3 1500 m?
Wif ne ano ne
Hmotnost 83kg 83kg 58kg
Objednaci cislo 45000791 45000796 45000792

[ [ 25990,- [ 29990,- 37990, -
Zvlastni prislusenstvi:

nahradni noze 12 ks WA0176 obj.
obvodovy drat 200 m WA0177 obj. ¢. 45000177 2 990,-
upevnovaci koliky set 100 ks WA0179 obj. ¢. 45000179 490,-
akumulator 28V, 2 Ah WA3225 obj. ¢. 45003225 2 790,-

¢.45000176 449,
WG792E.1

- Patentovany systém pohybu o 30% rychlejsi neZ konkurence.
- Automaticky navrat do nabijeci stanice po dokoncenf sekanf
+ Automatické dobijenf baterie

- Ctyibfity sekaci mul¢ovaci systém

« Destovy senzor - automatické parkovani pfi desti

« Bezpecnostni PIN kod

+ Snadna vymeéna akumulatoru

« Intuitivni a rychlé nastaveni

« Patentovany systém AIA pro projeti Uzkou uli¢kou

- Nenf tfeba programovat - staci stisknout tlacitko

Zvlastni prislusenstvi:
Likvidator travnich plsti
obj. ¢. 60008227 559,

- U¢inne likviduje zbytky staré travy
« Nahrazuje vertikutaci travniku

+ Omezuje tvorbu mech

« Vyzivuje travnik 2 mésice

Zakladni prislusenstvi:

Nabijeci stanice s kabelem 15 m, koliky pro upevnéni stanice,
180 m obvodového dratu, 200 ks upevnovacich kolikd, 12 ks
nahradnich noz metr, kli¢, napéjeci adaptér

Moznost od é instalace

* info na vyzadani

*** V. 7 ¥ ) 'f-
P 3 Aku sekacka na travu WG776E )
Akumulator 40V, 2 Ah (Li-lon) ey

& secené plochy 33cm
Vyska seceni 20-60 mm
Polohy nastaveni vysky 3
Objem kose 30 litra +2v 1 (sbérny kos a zadni vyhoz)
Doba nabijeni 1 hod. - Manudlni nastaveni vysky seceni
Hmotnost 12 kg - Extra tichy chod
- Turbo rychlost secenti
obj. &islo 45000776 - Sbérny kos s plastovym vikem,

Zakladni prislusenstvi:
Sbérny kos, akumulator, nabijecka

Zvlastni prislusenstvi:
akumulator pro WG776 WA3536
obj. ¢. 45003536 2590,

indikator naplnénf kose

- Sklopna pakova ovlddaci madla
- Drzadlo s pénovym madlem
- Inteligentni nabijecka — pfi nabitf

automatické odpojeni od sité

- Vyjimatelnd aku s indikacf

X
szE(”)MH XS

Elektrickd sekacka WG708E

Prikon 1600 W/230V
O secné plochy 40 cm

Vyska seceni 20-70 mm
Polohy nastaveni vysky 6

Objem kose 501
Hmotnost 14,5 kg

obj. ¢islo 45010708

« Velmi tichy chod

- Turbo rychlost secenf

« Sbérny kos s plastovym vikem

« Indikator naplnénf kose

- Sklopna ovlddaci madla

- Velkd zadnf kolecka

- Centrdlni nastaveni vysky secenf
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Zahradni technika

Zvlastni prislusenstvi:
struna s civkou WA0004
obj. ¢. 45000400 790,-
akumuldtor WA3551.1
obj. ¢. 45035511 1 790,-

STRUNOVE SEKACKY, PLOTOSTRIHY, FUKAR

Aku strunova

sekacka WG169E WG259E

Aku 20V, 2 Ah (Li-lon)
Otacky 8 500/min.
Délka struny Tx3 m

& seceni 30 cm
Prdmér struny 1,65 mm
Doba nabijeni 3 hod.
Hmotnost 2,6 kg

@ vétvi 14 mm

Hmotnost 2,5 kg

obj. ¢islo 45000259

obj. ¢islo 45000169

Aku plotostfih

Aku 20V, 2 Ah (Li-lon)
Otacky 2 200/min.
Délka listy 520 mm

Doba nabijeni 3 hod.

%%
il

Zvlastni prislusenstvi:
akumulator WA3551.1
obj. €. 45035511 1 790,-

Zvlastni prislusenstvi:
struna s civkou WA0008
obj. ¢. 45000810 790,-

NGzky na zivy plot WG204E

Prikon 600 W/230V
Otacky 3 400/min.
Délka listy 53cm

Max. & vétvi 24 mm
Hmotnost: 4,4 kg

obj. ¢islo 45010204

- Ergonomické rukojeti zvysuji komfort

- Teleskopickéd rukojet max. 100 mm
- Otoc¢né pridavné drzadlo

Fh

+ Dudlni ostfi snizujici vibrace pfi praci

a Unavu obsluhy

+ Hlinikové pouzdro listy pro ochranu

ostii a snadné cisténi

a bezpecnostni drzeni

+ Dudlni systém spinani zvysuje

bezpecnost obsluhy

2+1-Tamans

Zakladni prislusenstvi:
bezpecnostni kryt
kryt listy

El. plotostfih WG209E

Prikon 550 W/230V
Otacky 3 200/min.
Délka listy 51 cm

Max. & vétvi 24 mm
Hmotnost 2,7 kg

obj. cislo 45020900

* SEMI

- Obousmérny chod cepele 3K PROFI ?:4,3
- Laserem fezané Cepele
- Dokonalé vyvézeni

- Oblibené u uzivatell

it's your nature

2+1- mans

Strunova sekacka WG104E

- Ergonomicka rukojet
- Otocna nastavitelnd rukojet *SEMI ?:,13

Zvlastni prislusenstvi:
akumulator WA3520
obj. ¢. 45003520 1 790,-

« Teleskopickd prodluzovaci ty¢ < PROFI
Prikon 550 W/230V max. 210 mm
Otacky 9 500/min. - Funkce zastfihovanf
& seceni 30cm . Otoén4 hlava
' Pramér struny 1,4 mm - 100% automaticky posuv struny WORX

Délka struny 2x5m 7 dvoucivky it's your nature
Hmotnost 34kg + Sklopny vymezovac vzdélenosti

Zvlastni prislusenstvi: vyZinani

struna s civkou WA0008 obj. ¢islo 45010401 . Bezpecnostni krvt

obj. &. 45000810 190, . 4 2+1=Juns
Aku fukar WG545E.5 *

SEMI
3 PROFI 3%
Akumulator 20V, 1,5 Ah (Li-lon) - Akumulatorovy fukar Worx Garden
Max. rychlost vzduchu 200 km/h WG545E.5 20 V provedenim je i pfes
Doba nabijeni 45 min. své malé rozméry velkym pomocnikem. WORX
Saci vykon ne - Vlysokd rychlost fgg kani ,d?,zo,o.kr,n/h, e
Hmotnost 2,6 kg dokonale odstrani i malé ¢asti listi,
napf. terasy nebo prijezdové cesty

obj. &islo 45054500 atoiza mokra. S timto bezdratovym 2+‘!=.m

pomocnikem, muizete délat svou praci
za pomoci nejmodernéjsi technologie
baterii. Diky rychlonabijecce je baterie
plné nabitd béhem 45 minut.



PROFI

PROFESSIONAL

AKU FUKAR, MOTOROVY VRTAK, OSTRICKA, CERPADLA P4l Ige e TR Td Tl ¢x}

Prislusenstvi:
prachovy vak, prodlouzujici
hubice

VYHODY: el. requlace otéacek,
bezpecnostni vypinac, funkce
vysavani/foukani, dlouhy néstavec
52 ¢m, stojan pro stacionarnf
pouziti, 3 m gumovy kabel

El. fukar/vysavac EBM1004P

Prikon 600 W/230V
Otacky 0 - 13 900/min.
Pritok vzduchu 0-4,1 m3*/min.
Hmotnost 2,3 kg

obj. c¢islo EBM1004P

»¥%
sz%mn P

» Kovovy ventilator

+ Nejkompaktnégjsi a nejlehci
vysavac ve své tfide !

« Jednorucni, lehké, komfortnf
a snadné ovladani

« Tvarované Usti pro snadné
vysavani okolo prekazek a zdf

« Systém cisténi vstupu

+ Snadné zmeéna funkce séni/
foukédni bez montazniho naradf

« 3 v 1 (sani, foukdni a mul¢ovani)

Vysavac a mul¢ovac WG505E

Prikon 3000 W/230V
Rychlost sani 335 km/h
Pratok vzduchu 10m3*/min.
Kapacita vaku 541
Mul¢ovaci pomér 10:1
Hmotnost 3,8kg

obj. ¢islo 45010505

3 - Ergonomicka rukojet
+]=EARs a o1
2 ‘] « 7 rychlosti vysavani, sbérny vak Kovovy ventildtor
Zvlastni piislusenstvi: MO'EOI’OV),/ vrtdk PGV-520
vrtak & 150 mm, délka 800 mm
*sgw obj. & 25048003 7 290,-

¥ PROFI 3¢

o]

vrtak & 250 mm, délka 800 mm
obj. ¢. 25048001 1 390,-
vrtak & 300 mm, délka 800 mm
obj. ¢. 25048004 1 490,-
prodlouzeni vrtaku 450 mm
obj. ¢. 25048002 390,-

Typ motoru benzinovy 2 takt

& diku motoru 20 mm

Zdvihovy objem 52 ccm

Vykon 1,7/6 500 kW/ ot./min.
Hmotnost 13,8 kg

obj. ¢islo 25005203

spam

Zékladni pfislusenstvi:
vrtak & 150 mm,
délka 800 mm

Zvlastni pirislusenstvi
pro OSR-85:

brusny kotou¢

obj. ¢. 25049060 99,-

Ostficka pilovych fetéz( OSR-85

Prikon 85W/230V

Otacky 4 800/min.

Hridel 23 mm

Brusny kotou¢ 108 x 3 mm
Rozméry 330x 160 x 250 mm
Hmotnost 2,2 kg

obj. ¢islo 25019000

PDW-550 Ponorna Cerpadla kalova PDW-900

550 W/230V Prikon 900 W/230V
7m Max. dopravni vyska 8,5m
95001/hod.  Max. tlacna kapacita 14 000 I/hod.
8m Max. ponorna hloubka 8m
35 mm Max. velikost tlacenych castic 35mm
35°C Max. teplota vody 35°C
10m Privodni kabel 10m
5,1 kg Hmotnost 54 kg

obj. ¢islo 25100550 obj. ¢islo 25100900




Zahradni technika GIONIINe]:{¥A%
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it's your nature

7+]=mang
- Indikator stavu baterie
AKU Krovinofez WG168E - Mékka rukojet
. « Automatické posouvani struny

Napéti aku 40V Max, 2.0 Ah (Li-lon) * Doraz pro dosekavanf hran

@ seceni 33em - Regulace otacek

@ struny 1,65 mm - Stavitelny kryt struny

Délka struny 9,5m

Doba nabijeni 1 hod.

Pocet rychlosti 3

obj. &islo 45016800 PHislusenstvi:

baterie, nabijecka, struna
Kfovinofezy 4 takt ¥ %
* SEMI

Parametr/typ PGK-2600 | PGK-3300 | PGK-4300 | PGK-3500 ,Mm I PROFI i<
Typ motoru benzinovy, 2T | benzinovy, 2T | benzinovy, 2T | benzinovy, 4T
Zdvihovy objem «m 26 325 02,7 37,7
Vkon kW/ot./min. 0,75/6 500 0,9/6 500 1,25/6 500 1,2/7000
Objem nddrze litr 0,6 1 1.2 12
g seceni (struna/niz3z) cm 43/26 43/26 43/26 43/26
@ struny mm 25 25 25 25
Hmotnost kg 49 71 84 6,2
Objednaci ¢islo 25002600 25003300 25004300 25003600
(ena 2890,- [ 3390, | 4390,- [ 5790,-

.

Zakladni ptislusenstvi pro PGK-2600:

popruh basic, struna, tfiramenny naz,
nadoba na mix. paliva

PGK-3300

popruh hobby, struna, tfiramenny nuz,

popruh profi, struna, tfiramenny nuz,
nadoba na mix. paliva

Zakladni pfislusenstvi pro PGK-3500:

popruh profi, struna, tiframenny ndz

66

PGK-3500

Zakladni pfislusenstvi pro PGK-3300:

nadoba na mix. paliva
Zakladni ptislusenstvi pro PGK-4300:

popruh
hobby

Zvlastni prislusenstvi:
strunova hlava M10 L
obj. ¢. 25004308 190,-

kotoucova pila 80 zub
& 250x25%x1,5mm
obj. ¢. 25004309 290,-

kotoucova pila 8 zubt
@&250x25x 1,5 mm
obj. ¢. 25004316 290,-

A tfiramenny nGz

obj. ¢. 25004310 190,-
popruh ,hobby”
obj. ¢. 25004312 290,-

popruh ,profi”
obj. ¢. 25004313 390,-

IpJopfryh struna ¢tvercova 4 mm*15 m
rofl &8 obj. ¢. 25004314 99,-

struna ¢tvercova kroucena 3 mm*30 m
obj. ¢. 25004315 199,-
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popruh  popruh
hobby  Profi & obj. ¢. 25004314 99,-

KROVINOREZY, ZAMETAC, KULTIVATOR, FUKAR, STEPKOVAC P4l Je:le (TR X T 11

Zvlastni prislusenstvi: Krovinorez PGK-4304/2

fetéz pro PGK-4304 lista 25 cm

obj. &. 25004305 190,- Typ motoru benzinovy 2 takt
Zdvihovy objem 42,7 ccm

strunova hlava M10 L Vykon 1,25/6500 kw/ot./min.

obj. €. 25004308 190,- Objem nadrze 1,2 litrd kombi set
@ seceni (struna/niiz 3z) 43/26 cm

kotou¢ova pila 80 zubd @ struny 2,5 mm 4v1

0250x25x1,5mm Hmotnost 11,5 kg (set)

obj. ¢. 25004309 290,-

. . N obj. ¢islo 25004304
kotoucova pila 8 zubu

@250x25x1,5mm

obj. €. 25004316 290,- Zakladni pFislugenstvi pro PGK-4304/2:

tfiramenny naz popruh f .
j. € hobby, struna, / /
obj. . 25004310 190,- mranz’enny j

popruh,,hobby nadoba na mix. paI|va

obj. & 25004312 290,-

popruh ,profi”
obj. ¢. 25004313 390,-

struna ¢tvercova 4 mm*15 m

g struna ¢tvercova kroucena 3 mm*30 m
obj. ¢. 25004315 199,-

¥
Pﬁ%”'n e

o]

Zametac Kultivator Fukar
Délka 590 mm Délka 210 mm Prameér 200 mm
Pramér 200 mm Primér 260 mm Pomér otaceni 1:1

Pomeér otaceni 40:1
Prameér tyce 26 mm
Hnaci hiidel 5%5 mm

Pomér otaceni 50:1
Pramér tyce 26 mm
Hnaci hidel 5%x5 mm

Pramér tyce 26 mm
Hnaci hidel 5%5 mm

obj. cislo 25044003

obj. ¢islo 25046001 obj. ¢islo 25045001

Prislusenstvi Prislusenstvi Prislusenstvi

m PGK-4304/2 m PGK-4304/2 m PGK-4304/2

Adaptér pro PGR-4304 / PGR-4304/2
obj. ¢. 25047001 390,- y

« Pokud pozadujete prislusenstvi PGK-4304/2 namontovat na starsi typovou fadu PGK-4304 je nutné dokoupent
adaptéru PGK4304/PGK4304/2, ktery zaruci kompatibilitu pozadovaného ndstavce s pohonnou jednotkou.

¥
Pﬁ%”'n e

Tichy stépkovac vétvi WG401E

Prikon 2500 W/230V
Otacky 40/min.
Max. & vétvi 40 mm
. Hmotnost 28 kg

- TICHY CHODI!

+ Autoposuv vetvi obj. &islo 45000401

+ Ochrana proti pretizen{ s

indikdtorem

+ 2 kolecka a vestavéna madla
pro snadnou manipulaci
+ Moznost zpétného chodu
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V41 J7 LR 24, 1] :l MOTOROVY ZAHRADNI DRTIC, PILA NA PALIVOVE DREVO

MZD-13/2 je vykonny drti¢ zahradniho a dfevniho odpadu, ktery Vam umozni snadno se zbavit vétvi a rostlinnych zbytk{. Tento materidl se d& pouzit do
kompostl, k mul¢ovani dfevin a vyrobé drté pro topeni. Drti¢ je pohdnény 4taktnim vzduchem chlazenym benzinovym motorem o vykonu 13 HP. MZD-13/2
umoznuje vkladani materidlu do stroje dvojim zplsobem. Drobny materidl je mozno vhazovat shora do nasypky a ten je pak vlastni vahou transportovan
do prostoru drticich nozd. Celé vétve pak vkldddme bocnim otvorem, ktery je konstruovan tak, aby pracovnik byl co nejvice ochranén proti vyletujicim
kouskdim nadrcené hmoty. Pro transport je stroj vybaven dvéma koly a oji pro zapfazeni za tazny prostfedek s moznosti pfepravy az o rychlostf 20 km/h. Stroj
je schopen zpracovat az 26 m? dievni hmoty za hodinu.

Motorovy zahradni drti¢ MZD-13/2 *ﬁﬁf

ROFI <
Motor Jeden vilec, 4 takt

®
Objem valce 389 cm?
Jmenovity vykon motoru 9,7 kW PROMA

Maximalni vykon motoru 8,5 kW

Otacky max. zatizeni 3600 ot./min.
Kapacita palivové nadrze 2,6 litru

Kapacita olejové nadrze 1,4 litru

Maximalni velikost hrdla 50 mm

Rozméry 860 x 750 x 1310 mm
Hmotnost 105 kg

obj. ¢islo 25044000

Zakladni pfislusenstvi:
montéazni nafadi, sluchatka, ochranné bryle, textilni vak motoru

Zvlastni pirislusenstvi:
niz oboustranny pro MZD-13/2 obj. ¢. 25044002 329,-

Velikost drceného materidlu

Oboustranny niz [Vak motoru Horni ndsypka Remenovy prevod 25 mm vystupni sito

Pila na palivové dfevo PPD-550 *I*

A e

Piikon 3000 W/400V R
& kotouce 500 mm

Otacky 2 850/min. PROMA
Max. fezany & 180 mm

Hmotnost 67 kg

Rozmeéry pily 1000 x 720 x 920 mm

obj. ¢islo 25000550
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STIPACKY NA DREVO WL LY bR {41111 ]

Stipacka na dfevo horizontélni HSP-370H

Prikon 1500 W/230V
Max. tla¢na sila pistu 4t

Max. & polena 250 mm

Max. délka polena 370 mm
Napln oleje 251
Hmotnost 43 kg

Rozméry Stipacky
Rychlost posuvu klinu

obj. cislo 25003700

840 x 320 x 540 mm
0,0315 m/s

¥
Pi%mﬂ e
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Stipacka na dfevo HSP-8/350

Prikon
Max. tla¢na sila pistu
Posuv pistu

3000 W/400V
8t
515 mm

Rychlost posuvu klinu nahoru 16 cm/s

Rychlost posuvu klinu dol
Napln oleje

Max. & polena

Max. délka polena
Rozméry Stipacky
Hmotnost

obj. ¢islo 25000203

3,7 cm/s

51

350 mm

570/770/1 050 mm
565 x 400 x 1 030 mm
102 kg

Zvlastni prislusenstvi:
4-ramenny klin (HSP-8/350)
obj. ¢. 25000210 790,-
rozsifovaci klin (HSP-8/350)
obj. ¢. 25000211 890,-

¥
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Stipacka na dfevo HSP-12/450

Pfikon
Max. tla¢na sila pistu
Posuv pistu

4000 W/400V
12t
530 mm

Rychlost posuvu klinu nahoru 17 cm/s

Rychlost posuvu klinu dol
Napln oleje

Max. & polena

Max. délka polena
Rozméry Stipacky
Hmotnost

obj. cislo 25000205

3,5cm/s

101

450 mm

590/900/1 300 mm
640 x 400 x 1 050 mm
178 kg

Zvlastni prislusenstvi:
4-ramenny klin (HSP-12,14)
obj. ¢. 25000212 790,-
rozsifovaci klin (HSP-12,14)
obj. ¢. 25000213 890,-

-« &

¥
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- bantamova kola

Stipacka na dfevo HSP-14/450

Prikon
Max. tla¢na sila pistu
Posuv pistu

4000 W/400V
14t
530 mm

Rychlost posuvu klinu nahoru 17 cm/s

Rychlost posuvu klinu dolt
Napln oleje

Max. & polena

Max. délka polena
Rozméry stipacky
Hmotnost

obj. ¢islo 25000206

3,5cm/s

101

450 mm

590/900/1 300 mm

640 x 400 x 1 050 mm

182 kg

Zvlastni prislusenstvi:
4-ramenny klin (HSP-12,14)
obj. ¢. 25000212 790,-
rozsirovaci klin (HSP-12,14)
obj. ¢. 25000213 890,-

a8
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SVARECI A NABIJECI TECHNIKA

MMA svareci transformatory a invertory 71
Svareci zafizeni MIG-MAG 72
Svareci zafizeni DIGITALTIG 74
Invertory TIG, plazmové invertory 75
Odporova svareci zafizeni, svareci kukly 76
Prislusenstvi, nabijeci zdroje - rozdéleni 77
Nabijeci zdroje 78
Nabijeci zdroje se startovanim 79

Svareci zarizeni
TECHNOLOGY TIG
185 DC HF/LIFT
vice na str. 74




MMA svareci transformatory

Parametr/typ

Rozsah requlace
Napétf

Prikon

Rozméry
Hmotnost

{ elektrody
Napéti naprdzdno

Objednaci ¢islo

PRATICA

50814160

PRATICA

40-130A 55-180A
1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
25 kW 2,5kW
310x 170 x 250 mm 36001700 x 2800 mm
138kg 15,5kg
1,6-3,2mm 2-4mm
48V 48V

* Stroj, ktery vyrobce neosadil vidlici na 400 V.

50812015

MMA SVARECI TRANSFORMATORY A INVERTORY

PRATICA 182

Nordica 4.220 Turbo *

55-190A
2~/400V/50 Hz, 1~/230V//50 Hz
3,5kwW
575x325x360 mm
19,4 kg
2-4mm

50V

50814175

Svdreci a nabijeci technika

Nordica 4.220 Turbo

Zakladni pFislusenstvi
PRATICA, NORDIKA:
svarovaci kabely, kladivko na strusku a ochranny stit

PRATICA, NORDIKA

MMA svéreci transformétory jsou urceny pro ru¢ni svarovani elektrickym
obloukem s pouzitim obalovanych svafovacich elektrod. Zdrojem pro svareni
je stfidavé napéti. Témér vsechny obalované elektrody se pfipojuji na ke
kladnému pélu + zdroje. Zemnici svorka se pfipoji k zapornému - pélu zdroje.
Pouze ve vyjimecnych piipadech pii pouziti kyselych elektrod se provede
prepdlovani. Transformatory jsou vybaveny regulaci svafovaciho proudu,
termostatickou ochranou a chladicim ventilatorem.

FORCE 145

TECNICA 211/S

MMA svareci invertory

Parametr/typ

Rozsah regulace
Zaté7ovatel pfi 40 °C
Napétf

Prikon

Rozméry

Hmotnost

{ elektrody

Napéti naprdzdno
Objednaci ¢islo

(Cena | 5290, |

INFINITY 170+ACX  TECHNOLOGY 186 HD TECHNOLOGY 216 HD

FORCE 145 FORCE 165 INFINITY 170+ACX TECNICA 171/S TECNICA 211/S TECHNOLOGY 186HD | TECHNOLOGY 216HD *
10-130A 10-150A 20-150A 10-150A 15-180 A 5-160A 5-180A
125A(60%), pfi20°C | 150A (60 %), pfi 20 °C 140 A (60 %), pri 25% 150 A (88 %), pfi 20°C | 180°A (65 %), pii20°C | 160 A (35 %), pri40°C | 180 A (30 %), pfi40°C
1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
3,5kwW 41k 4,1kW 42kW/2,6 kKW (60%) | 53 kW/2,9kW (60%) | SKW/3,5kW (60%) | 5,5kW/3,5KW (60 %)
300 125x 225 mm 300 125x 225 mm 355 145 240 mm 380 x480x 170 mm 380 x480x 170 mm 355 x465x 185 mm 355465 x 185 mm
28/55kg 28/55kg 5,05kg 4,1/6,8kg 41/69kg 47/9,2 kg 47193 kg
1,6-3,2mm 1,6-4mm 1,6-4mm 1,6-4mm 1,6-4mm 1,6-4mm 1,6 -4mm
72V 72V 75V 75V 83V 83V
50815856 50815857 50816080 50816203 50816122 50816205 50816206

* Stroj, ktery vyrobce neosadil vidlici na 400 V.

FORCE aTECNICA

Svareci invertory FORCE jsou dodavany vcetné svafovacich kabel(i 3+2m/10mm?a TECNICA 3+2m/16mm?, plastového pfe-
pravniho kufru, draténného kartace. Jsou urcené pro svéreni jak bazickou tak i rutilovou elektrodou o prdméru 1,6 - 4 mm.
Svéreci zdroje INFINITY a TECHNICA jsou se stejnosmérnym vystupen (DC) pro ru¢ni svareni obalenou elektrodou nebo TIG DC.
Vynika vysokou stabilitou oblouku pii vykyvech napajeciho napéti, nizkou hmotnosti a maly,i vnéjsimi rozméry. Zabudovana
ochrana proti pfepéti/podpéti, pietizeni, tepelnd ochrana. Pokrocilé funkce: Arc Force, Hot Start, Anti stisk.

TECHNOLOGY 186HD a 216HD

Svéfeci invertory TECHNOLOGY jsou dodavany véetné svafovacich kabelt 3+2m/16mm?, svafeci masky, plastového pieprav-
niho kufru, draténného kartace. Jsou ur¢ené pro svareni jak bazickou tak i rutilovou elektrodou o priméru 1,6 - 4 mm. Sva-
fovaci zdroj se stejnosmérnym vystupem (DC) pro ru¢ni svaiovani obalenou elektrodou (MMA) nebo TIG DC. Vynika vysokou
stabilitou oblouku pfi vykyvech napéjeciho napéti. Zabudovana ochrana proti pfepéti/podpéti, pietizeni, tepelna ochrana.

Piepinac pro zménu dynamiky oblouku pro MMA a TIG.

7890- | 9190 | 10690 | 11690, |

Zvlastni pFislusenstvi TECNICA
a TECHNOLOGY:

pfislusenstvi pro svareni metodou
TIG v¢etné redukéniho ventilu AR
s kompletnim hotrdkem

obj. ¢. 50801097 4990,-

<
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BIMAX 140

TELMIG 150/1

T N AR e B SVARECI ZARIZENI MIG-MAG

TELMIG 170/1 TURBO  TELMIG 203/2 TURBO

£ Jrevim

TELMIG 250/2 TURBO

Svarec( zafizeni MIG-MAG

Parametr/typ

BIMAX 140

TELMIG 150/1 TURBO

TELMIG 170/1 TURBO *

TELMIG 203/2 TURBO *

TELMIG 250/2 TURBO *

Rozsah regulace
Taté7ovatel

Napétf

Pikon

Rozméry

Hmotnost

Napétf naprdzdno
Pocet stupiili

() svafovaciho drétu

Hmotnost civky (max)
Typ horéku/délka

Objednaci cislo

50-120A
105 A (15 %), 50 A (60 %)
1~/230V/50 Hz
1,5kW (60%)/3,6 kW
420 x 240 x 370 mm
17,3k
30V
4 stupné
ocel-0,6-0,8 mm
nerez- 0,8 mm
hlintk - 0,8 mm
FLUX (trub.) - 0,8 - 0,9 mm

50821076

* Stroj, ktery vyrobce neosadil vidlici na 400 V.

TELMIG - Zdroj pro svafovani el. obloukem v ochranné atmosfée. Skokova regulace proudu, ochrana proti
pretizeni. Pro svafovani béznych konstrukénich oceli, nerezu i hliniku v zdmecnickych a karosérskych dilnach.

MASTERMIG - Zdroj pro svatovani el. obloukem v ochranné atmosféfe. Skokova regulace proudu, ochrana
proti pretizeni. Ur¢en pro svafovani béznych konstrukenich oceli, nerezu i hliniku v mensich a stfednich
provozech. Odnimatelnd jednotka posuvu dratu (az 10 m) znac¢né zvétsuje mobilitu stroje.

30-145A
115 A (15 %), 55 A (60 %)
1~/230V/50 Hz
1,4kW (60 9%)/3,7 kW
730370 x 475 mm
24kg
31V
4stupné
ocel-0,6-0,8mm
nerez- 0,8 mm
hlinik - 0,8 - 1,0 mm

5kq
pevny/2 m

50820067

30-160A
140 A (15 %), 80 A (60 %)
1~/400V/50 Hz
2,3 kW(60%)/5,2 kW
800 x 450 x 570 mm
37kg
31V
6 stupnd
ocel-0,6-0,8 mm
nerez- 0,8 mm
hlinkk-0,8 - 1,0 mm

5kg
pevny/2,5m
50820069

25-200 A
160 A (25 %), 105 A (60 %)
3~/400V/50 Hz
3 kW (60 %)/5,5 kW
800 x 450 x 655 mm
45kg
31V
6 stupiii
ocel-0,6-1,0mm
nerez- 0,8 mm
hlintk - 0,8- 1,0 mm

15kg
odnimatelny-EURO/3 m
50820073

35-260A
200A (20 %), 115 A (60 %)
3~/400V/50 Hz
3kW (60 %)/7 kW
800 x 450 x 655 mm
50kg
33V
6 stupnli
ocel-0,6-1,0mm
nerez-0,8- 1,0 mm
hlinik - 0,8 - 1,0 mm

15kg
odnimatelny-EURO/3 m
50820074

11190, | 17990 | 28990 29990 -

Zvlastni prislusenstvi: adaptér civky 5/15 kg obj. ¢. 50802486 390,-

prislusenstvi pro svareni hliniku pro TELMIG 150/1, 170/1 obj. ¢. 50802036 1290,- m

Zakladni prislusenstvi:
TELMIG 150/1 - hotak, zemnici klesté, redukeni ventil,
kladka 0,6 a 0,8 mm, zkusebni drat, ochranny stit

TELMIG 170/1,183/1, 203/2, 250/2 - hoték, zemnici klesté,

reduk¢ni ventil, kladka 0,6 a 0,8 mm, zkusebni drat

MASTERMIG 300 a 400

DIGITAL MIG - Mikroprocesorem fizeny zdroj zkonstruovany s ohledem na vynikajici vysledky pfi svafovani
povrchové upravenych a vysokopevnostnich oceli, nerez oceli a hliniku. Umoziiuje tvrdé péjeni s pridavnym
materidlem CuSi3, CuAlg.V zavislosti na manualnim nastaveni zakladnich parametrd jsou viechny ostatni

DIGITAL MIG 180

hodnoty nastaveny a fizeny mikroprocesorem dle okamzitych podminek svéfeciho oblouku. Automat.
fizeni Ize v pfipadé potfeby manualné korigovat.

Zvlastni pFislusenstvi
DIGITAL MIG:

Spool gun pro civky 0,8 kg (Al, Si, ...)

obj. ¢. 50802407 10790,-
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ovladaci panel Digital Mig

Zakladni ptislusenstvi:
hotak, zemnici klesté, reduk¢ni ventil kladka 0,6 a 0,8 mm

Zakladni prislusenstvi:
MASTERMIG 300 a 400 - hotak, zemnici klesté, redukéni ventil,
kladka 0,6;0,8; 1; 1,2 mm, prodlouzeni 1,5 m

ELECTROMIG 220 SYNERGIC 400V ELECTROMIG 330 WAVE




SVARECI ZARIZENI MIG, MAG BRI R Ll T T R d L[]

Svareci zafizeni MIG-MAG

ELECTROMIG 220

Parametr/typ * MASTERMIG 300 * MASTERMIG 400 * DIGITAL MIG 180 * SYNERGIC 400V * ELEKTROMIG 330 WAVE *

Rozsah requlace 40-300A 50-400A 30-170A 20-230A 15-330A

Zaté7ovatel 300 A (25 %), 200 A (60 %) 400 A (25 %), 240 A (60 %) 140 A (20 %), 80 A (60 %) 200A (20 %) 300 A (30%)

Napétf 3~/400V/50 Hz 3~/400V/50 Hz 1~/400V/50 Hz 3~/400V/50 Hz 3~/400V/50 Hz

Prikon 6 kW (60 %)/11,5 kW 10KW (60%)/20 kW 2,3 kW (60 9)/5,2 kW 3 KW (60 9)/5,8 kW 6 kW (60%) / 10 kW

Rozméry 945x 565 x 830 mm 945 x 565 x 830 mm 810 x450 x 620 mm 620 x 260 x 490 mm 795x375x730 mm

Hmotnost 96 kg 104kg 43kg 23kg 35kg

Napétf naprdzdno 415V 455V 37V 75V 67V

Pocet stupnil 12 stupni 18 stupil 6 stupn Plynuld requlace Plynuld regulace

{ svafovactho drétu ocel-0,6-1,2mm ocel-0,6-1,6mm ocel-0,6-0,8 mm ocel-0,6 - 1mm ocel - 1,6-1,2mm
nerez-0,6-1,2mm nerez-0,8-1,6 mm nerez - 0,8 mm nerez-0,8-1mm nerez-0,8-1,2mm
hlintk - 0,8 - 1,2 mm hlintk - 0,8 - 1,2 mm hlintk - 0,8 - 1,0 mm hlink-0,8 - T mm hlintk-0,8 - 1,2 mm

FLUX (trub.) - 1,0- 1,2 mm FLUX (trub) - 1,0~ 1,2 mm (uSi3,CuAlg - 0,8 mm (uSi3, CuAlg-0,8-Tmm (uSi3, CuAlg-0,8- 1,2 mm
Hmotnost civky (max) 15kg 15kg 15kg 15kg 15kg
) ) ) , , , odnimatelny-EURO s volbou taktu | odnimatelny - Euro s volbou taktu | odnimatelny - Euro s volbou taktu
Typ hofdku/ déka odnimateny-ELRO/S m odnimateiny-EURO/S m 24 neboySPOT na stroji/3 m 24 nebg SPOT na stroji/3m 24 nebg SPOT na stroji/3m
Objednaci cislo 50827003 50827004 50820020 50816059 50816061

Cena 49 890,- 30990, 36 990,- 66 990,-

* Stroj, ktery vyrobce neosadil vidlici na 400 V.

TECHNOMIG 225

MOZNOST
SVARENI
TRUBICKOVYM
DRATEM
(vSechny modely)

Svéeci zafizeni MIG-MAG pouze pro trubicky

ST TECHNOMIG 1.50 TECHNOMIG 1.80 TECHNOMIG 225
Dual Synergic Dual Synergic PULSE MIG/TIG/MMA *
Rozsah requlace 20-150A 30-170A 5-200 A
Latézovatel 115 A (20%), 65 A (60%) 140 A (20%), 80 A (60%) 200 A (35%), 140 A (60%)
Napétf 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/400V/50 Hz
Prikon 1,2kW (609%)/2,8 kW 1,6 kW (60%)/3,8 kW 4 KW (60%)/6 kW
Rozméry 460 x 240 x 360 mm 460 x 240 x 360 mm 505 x 250 x 430 mm
Hmotnost 11kg 11kg 26kg
Napétf naprdzdno 52V 62V 65V
Pocet stupn plynuld requlace plynuld requlace plynulé nastaveni vjkonu
() svafovaciho dratu ocel - 0,6 - 0,8 mm ocel - 0,6 - 0,8 mm ocel-0,6-1,0mm
nerez - 0,8 mm nerez- 0,8 mm nerez-0,8-1,0mm
hlinik- 0,8 - 1,0 mm hlinik- 0,8 - 1,0 mm hlinik- 0,8 - 1,0 mm
FLUX (trubickovy) - 0,8 - 1,2 mm FLUX (trubickovy) - 0,8 - 1,2 mm FLUX (trubickovy) - 0,8 - 1,2 mm
CuSi3,CuAlg - 0,8 mm CuSi3,CuAlg - 0,8 mm CuSi3,CuAlg - 0,8 mm
Hmotnost civky (max) 5kq 5kq 5 kg
T hordkufdélka pevng/2m pevng/2,5m odnimate\ny'fEUR(:]as :frlot}io/glrz:]ktu 2/4nebo SPOT
Objednaci ¢islo 50816050 50816051 50852026

Cna | 13%0- | 1599 | 64290 -

* Stroj, ktery vyrobce neosadil vidlici na 400 V.

TECHNOMIG 225 Zvlastni pfislusenstvi
Mikroprocesorem fizeny invertorovy zdroj pro svéieni metodou MIG-MAG v pulsnim TECHNOMIG 225:;
rezimu, TIG DC LIFT a MMA. Synergicky provoz stroje dovoluje dcinné svafeni nej- hoték 4 m pro svafeni metodou TIG
rgznejsmhv n‘waterlaIuA S,vyuz.mm 1§ stapq§rdn!ch sva,reqch programi se tnaxtrpaln? | obj. &.50742058 3 290,-
zjednodusuje nastaveni stroje. K dispozici je dale navic prostor pro uloZeni dalsich az | . . L yse

dalkové ovladani

10 uzivatelskych program(. Stroj je osazen vyspélou elektronikou umoziujici Siroké - o

moznosti nastaveni viech parametri véetné provedeni autodiagnostiky pfi zapnuti. Je .- obj. €. 50802219 3 990,-

taktéz vybaven zasuvkou pro pfipojeni dalkového ovladani. K dispozici jsou viechny '“ Spool gun pro civky 0,8 kg (Al, Si, ...)

pokrocilé funkce obvyklé pro invertorova svéreci zafizeni. Zabudovana ochrana proti obj. ¢. 50802407 10 790,-

prepéti/podpéti, pfetizeni a tepelné ochrana. Pfislusenstvi pro svéreni hliniku pro TECHNOMIG 150, 180 DS

Zdkladni p¥islusenstvi: horak, zemnici klesté, red. ventil obj. ¢. 50802036 1290,- m
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T N Rk e 1l SVARECI ZARIZENI DIGITAL TIG

Svareci invertory TIG

T TECNICA190TIG
DC-LIFTVRD
Rozsah requlace 10-170A
Zatézovatel 150 A (88 %), 160 A (20 %)
Napéti 1~/230V/50 Hz
Prikon max 2,6/44kW
{) obalované elektrody 1,6-4,0mm
Rozméry 380 x 420 x 170 mm
Hmotnost 43/85kg
Napéti naprdzdno 78V
Objednaci cislo 50816220

13 490.-

TECNICA TIG - Zafizeni pro svafeni metodami TIG a MMA stejnosmérnym prou-
dem (DC).V rezimu TIG je vhodné pro svareni nejriiznéjsich material( jako ocel,
nerez ocel, titan, méd, nikl a jejich slitiny. K dispozici jsou viechny pokrocilé funk-
ce obvyklé pro invertorova svareci zafizeni jako Hot Start a Anti Stick. Zabudova-
na ochrana proti prepéti/podpéti, pretizeni a tepelna ochrana. Systém snizeni
napéti zafizeni (VRD) se pouziva ke snizeni vystupniho napéti na bezpec¢nou tro-
ven, coz o poskytuje bezpecnost obsluhy (pro pouZziti ve vihkém prostredi, jako
jsou doly a lodénice, atd.).

Zvlastni pfislusenstvi:
' pislusenstvi MMA:
a @ maska, kabely 3 + 2 m/16 mm? kartac

obj. ¢. 50801096 1 190,-
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TECHNOLOGY TIG 185 TECHNOLOGY TIG 182
DC HF/LIFT+TIG pFislusenstvi a kufr AC/DC-HF/LIFT+TIG pFislusenstvi

Svareci zafizeni TIG

TECHNOLOGY TIG 185 TECHNOLOGY TIG 182

IR DCHF/LIFT AC/DC-HF/LIFT * Zvlastni pFislusenstvi:

Rozsah requlace 5-160A 5-160 A q lLGj.péLfI;&(;poo;(z)esr;ro T5EC7Hg,\:)(,)I._OGY TG 18

[atérovatel 160 A (25 %), 100 A (60 %) 160 A (20 %), 85 A (60 %)

Bt - - délkové ovladani

Napéti 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz | obj. ¢ 50802219 3 990,-

Prikon 2,5kW (60 %)/4 kW 2,5kW (60 %) /4,3 kW /

Rozméry 345x150x325 mm 430x170x340mm prislusenstvi MMA: y
' maska, kabely 3 + 2 m/16 mm? kartac

Hmotnost 6,8/12,9kg 97/13,4kg obj. &.50801096 1 190,-

() obalované elektrody 1,6-3,2mm 1,6-3,2mm

Napé naprézdno I il Zakladni prislusenstvi:

Objednaci ¢islo 50815956 50852030 TIG hotak 4m, zemnici kabel,

25990,- 43 990,- redukéni ventil

* Stroj, ktery vyrobce neosadil vidlici na 400 V.

TECHNOLOGY TIG 185 DC HF/LIFT - Zafizeni pro svaieni metodami TIG a MMA stejnosmérnym proudem (DC). Je vybaveno vysokofrekvenénim generatorem (HF)

pro bezkontaktni zapalovéani oblouku. V rezimu TIG je vhodné pro svafeni nejriznéjsich materialli jako ocel, nerez ocel, titan, méd, nikl a jejich slitiny. K dispozici jsou viechny po-
krocilé funkce obvyklé pro invertorova svareci zafizeni jako Hot Start a Anti Stick, dale pak funkce Bi-Level, DownSlope, volba reZzimu taktu tlacitka hofaku 2/4. Zabudovana ochrana
proti prepéti/podpéti, pretizeni a tepelna ochrana. Zafizeni mé vstup pro pfipojeni dalkového ovladéni. S pouzitim pfislusenstvi TIG PULSE umoziiuje svareni v pulsnim rezimu.

TECHNOLOGY TIG 182 - Mikroprocesorem fizené zafizeni pro svéfeni metodou TIG stejnosmérnym proudem (DC) i stfidavym proudem (AC)

a metodou MMA. Je vybaveno vysokofrekvenénim generatorem (HF) pro bezkontaktni zapalovani oblouku. V reZimu TIG je vhodné pro svéaieni nejriiznéjsich materiald jako ocel,
nerez ocel, titan, méd, nikl, hoi¢ik, hlinik a jejich slitiny. K dispozici jsou pokrocilé funkce zafizeni jako Hot Start a Anti Stick, Down Slope, dofuk plynu dale pak funkce Bi-Level,
Balance, volba rezimu taktu tlacitka hofaku 2/4. Zabudovana ochrana proti prepéti/podpéti, pretizeni a tepelnd ochrana. Zatizeni ma vstup pro pfipojeni dalkového ovladani.



Invertory pro fezani plazmou

Parametr/typ

Rezadi proud
Zatézovatel

Napétf

Prikon max

Max. tloustka dél. mater.
Rozméry
Hmotnost

Napétf naprdzdno
Spotfeba vzduchu
Tlak vzduchu
Objednaci cislo

INVERTORY TIG, PLAZMOVE INVERTORY B Ll R a0

TECHNOLOGY PLASMA TECHNOLOGY TECHNOLOGY PLASMA
34 KOMPRESSOR PLASMA 41 54 KOMPRESSOR TECHNOLOGY
5-25A 7-40A 7-40A PLASMA 41
20 A (25 %) 35A (30 %) 35A (30 %)
1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
2,8kW 4kW 45kW
6mm 12mm 10mm
475x 170 x 340 mm 540 x 150 x 270 mm 550x 170 x 340 mm
125k 77kg 16,8 kg
430V 405V 400V
Vlastni kompresor 100 I/min. Vlastni kompresor TECHNOLOGY PLASMA 34 TECHNOLOGY PLASMA 54
- 4-5 bar KOMPRESSOR KOMPRESSOR
50815084 50815493 50815088

24690, | 22990, | 28990,-

TECHNOLOGY PLASMA -Zafizeni pro snadné déleni elektricky vodivych
materiald plazmovym obloukem, s kontaktnim zapalovanim pilotniho
oblouku. Zafizeni vynika svoji

mobilitou. Ma vlastni kompresor. Zabudovana ochrana proti pfepéti/pod-

péti, pietizeni a tepelnad ochrana. Automatické chlazeni hotaku.

Zakladni pfislusenstvi: hofdk 4 m, zemnici kabel

Zvlastni prislusenstvi

Elektroda pro Tech. Plasma 41, Tech. Plasma 54, Superpl. 62/2 obj. ¢. 50802420 390,- m
Tryska pro Tech. Plasma 41, Tech. Plasma 54, Superpl. 62/2 obj. ¢. 50802423 390,- m
Krytka hofaku pro Tech. Plasma 54 obj. ¢. 50802485 790,-m

SUPERIOR PLASMA 90HF

SUPERPLASMA 62/2

SUPERIOR PLASMA 60HF * | SUPERIOR PLASMA 90HF *

SUPERIOR PLASMA 60HF
Parametr/typ

Rozsah requlace 15-60A
atézovatel 60 A (35 %)
Napétf 3~/400V/50 Hz
Prikon max 75kW
Max. tloustka dél. mater. 20mm
Rozméry 475x170x 340 mm
Hmotnost 19,4 kg
Napétf naprdzdno 370V
Spotfeba vzduchu 120 1/min.
Tlak vzduchu 4-5bar
Objednaci ¢islo 50815506

54990, 83 990, 38990, 56 990,- 69 990, -

* Stroj, ktery vyrobce neosadil vidlici na 400 V.

20-90A
90 A (40 %)

3~/400V/50 Hz
12kW
30mm
505 %250 x 430 mm

30kg
480V

200 I/min.

4-5bar

50815518

SUPERPLASMA 62/2 *

30-50A
30A (100 %) 1. stupen,
50A (35%) 2. stupet
3~/400V/50 Hz
7,5 kW
12mm
735x490 x 890 mm
60 kg
245V
100 I/min.
4-5bar
50830501

SUPERPLASMA 80/3HF

W

SUPERPLASMA 80/3HF * | SUPERPLASMA 120/3HF *

30-80A
30 A (100 %) 1. stupen,
70 A (30 %) 2. stupen
3~/400V/50 Hz
11kW
20mm
870 x 590 x 860 mm
80 kg
240V
140 1/min.
4-5bar
50830502

65-120A

65 A (60 %) 1. stupei,
115 A (30 %) 2. stupen

3~/400V/50 Hz
20 kW
30mm
870 %590 x 860 mm

95kg
240V

200 I/min.

4-5bar

50830503

Zakladni
prislusenstvi:
hofak 6 m,
zemnici kabel

SUPERIOR PLASMA 60 HF, SUPERIOR PLASMA 90 HF - Zafizeni pro snadné déleni elektricky vodivych materiall plazmovym obloukem s vysokofrekven¢nim (HF) zapalovanim
pilotniho oblouku. Zatizeni vynika nizkou hmotnosti, malymi rozméry a vysokou stabilitou fezaciho proudu. Stroj je vybaven redukénim ventilem a manometrem pro snad-

nou kontrolu tlaku vzduchu i signalizaci vypadku jeho dodavky. Automaticky restart pilotniho oblouku umoznuje fezat i pferusované povrchy. Automatické chlazeni horéku

zabudovana ochrana proti prepéti/podpéti, pretizeni, vypadku faze, zkratu na hofaku a tepelna ochrana.

SUPERLASMA 62/2, SUPERPLASMA 80/3 HF, SUPERPLASMA 120/3 HF - Zafizeni pro snadné déleni elektricky vodivych materiélt plazmovym obloukem, u typu SUPERPLASMA
62/2 s kontaktnim zapalovanim a u typt SUPERPLASMA 80/3 HF, SUPERPLASMA 120/3 HF s bezkontaktnim (HF) zapalovanim pilotniho oblouku. Robustni konstrukce, dvou-
stupnova regulace fezaciho proudu. Zabudovana ochrana proti prepéti/podpéti, pretizeni, vypadku faze, zkratu na hotaku a tepelna ochrana.

)

SUPERPLASMA 120/3HF
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T N ek T -l ODPOROVA SVAREC| ZARIZENI, SVAREC| KUKLY

MODULAR 20/TI

Parametr/typ

DIGITAL CAR SPOTTER 5500

DIGITAL MODULAR 400

© AZ

INVERSPOTTER 10000

Odporova svafeci zafizenf

MODULAR 20/TI *

DIGITAL MODULAR 400 *

DIGITAL CAR SPOTTER
5500 *

INVERSPOTTER 10000 *

Max. bodovaci proud 3800A 6300A 3000A 8000 A

Napéti 1~/400V/50 Hz 1~/400V/50 Hz 1~/400V/50 Hz 1~/400V/50 Hz
Max. piikon 6 kW 13 kW 1TkW 45 kW

Prikon pfi 50 % 1,2kW 23kw 28kwW 9kW
Maximain tloustka materidlu T+1mm 242mm 154+ 15mm 34+3mm
Rozméry 440 X100 x 185 mm 440x100x 185 mm 390%260 x 225 mm 750 x 540 x 1000 mm
Hmotnost 10kg 10kg 30kg 70kg

Napéti naprdzdno 2V 25V 54V v

(yklus 1,5 % 1,5 % 3% 2%
Objednaci ¢islo 50823015 50823017 50823232 50823074

13 890,- 18290,- 26 690, 156 890,-

* Stroj, ktery vyrobce neosadil vidlici na 400 V.

MODULAR 20/Tl, DIGITAL MODULAR 400 - Pfenosné odporové bodovaci klesté. Typ MODULAR 20/Tl je vybaven ¢asovacem pro nastaveni svareci doby. DIGITAL MODULAR
400 je vybaven mikroprocesorem, ktery fidi optimalni ¢as a proud pro svéafeni a umoziuje také navolit pulsni rezim pro svafeni vysoce pevnostnich i povrchové upravenych
materiald. Nastavitelna sila stisku elektrod 400-1200 N se zékladnimi rameny 120 mm.

DIGITAL CARSPOTTER 5500 - Multifunkéni mikroprocesorem Fizené odporové svéreci zafizeni. Siroké pfislusenstvi umoziiuje jeho Uc¢inné nasazeni v autoopravarenstvi, klempit-
skych a zamecnickych dilnach. V zékladnim provedeni umoznuje odporové navarovani drobnych soucasti (hieb(, Sroubd, podlozek,...), jednostranné svafovani, temperovani
povrchu mensich ploch ¢&i vyrovnavéni deformaci na plechovych soucastech. Jeho funkce Ize dale rozsifit o oboustranné svareni za pomoci ru¢nich bodovacich klesti. Soucasti
dodavky je zékladni sada materidlu a pfislusenstvi s pistoli.

NVERSPOTTER 10000 - Multifunkéni mikroprocesorem fizené odporové svéreci zafizeni s invertorovou technologii. Siroké pfislugenstvi umozfiuje jeho G¢inné nasazeni v au-
toopravarenstvi, klempifskych a zdmecnickych dilnach. V zakladnim provedeni umoziuje odporové navarovani drobnych soucasti (hiebd, Sroubl, podlozek,...), jednostranné
i oboustranné svéreni, temperovani povrchu mensich ploch ¢i vyrovnavéani deformaci na plechovych soucastech. V zékladnim pfislusenstvi je vybaveno pneumatickymi kles-
témi pro oboustranné svéreni. Stejnosmérny pribéh svéareciho proudu, dany pouzitou technologii, zna¢né zkracuje svareci casy. Disledkem je vyssi kvalita spoje. Zafizeni je
vhodné i pro svéaieni dnes zna¢né frekventovanych vysokopevnostnich oceli (HSS).

Zvlastni pfislusenstvi

(pro DIGITAL CAR SPOTTER 5500, (pro DIGITAL CAR SPOTTER 5500): DIGITAL CAR SPOTTER 5500 DIGITAL CAR
INVERSPOTTER 10000): ruéni klesté DIGITAL SPOTTER 10000: SPOTTER 5500:
rucni klesté ,C" obj. ¢.50801043 15 990,- sada materidlu a pfislusenstvi s pistoli vozik AMARICA
obj. ¢. 50801041 9990, obj. ¢. 50802832 9490, obj. ¢. 50803074
3290, [ ]

7

@

Svareci kukla TIGER IMB SX Svareci samostmivaci kukla TRIBE IMB SX

Velikost filtru 110 x 90 mm Velikost filtru 90 x 35 mm
UV/IR ochrana DIN 11 Zapnuti plné automatické
Volitelné nastaveni DIN 11
obj. &islo 50802818 Stmivacl cas 0.4 ms
Trida 1/1/1/2
obj. cislo 50802837

m‘ﬁﬁ
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Svareci kukla Svareci kukla samostmivaci

Velikost filtru 110 X 90 mm Velikost filtru 110x 90 x 9 mm
UV/IR ochrana DIN 10 UV/IR ochrana DIN 16 po celou dobu
Celkova hmotnost 440 g Volitelné nastaveni DIN9-13
L Napéjeni solarni ¢lanek
obj. ¢islo 50003008 Stmivaci cas 0,3 ms
Pracovni teplota -5az55°C
Zapnuti pIné automatické
Nastavitelné zesvétleni 0,25-0,8s
Celkova hmotnost 4509

obj. ¢islo 50026106




m PRISLUSENSTVI, NABIJEC| ZDROJE - CHARAKTERISTIKA BRI bR TSR e L

Elektrody bazické Svareci drét
J506/2,5x300/2,5 kg obj. & 25000062 209,-
1506/3,2x350/5kg  obj. & 25000063 369,
J506/2,5%300/10ks  obj. & 06051302  49,-
J506/3,2x300/10 ks  obj. €. 06051303  59,-

Prlimér 0,6 mm, baleni civka 5 kg
obj. ¢. 25000064 639,-

Priimér 0,8 mm, baleni civka 5 kg
obj. ¢. 25000065 429,-

Prlimér 1 mm, baleni civka 15 kg
obj. ¢. 06011015 1070,-

Elektrody rutilové

J421/2,0 x 300/2,5 kg obj. ¢. 25000059 209,- Primér 1,2 mm, baleni civka 15 kg
J421/2,5 x 300/2,5 kg obj. €. 25000060 179,- obj. ¢.06011215 1070,-
J421/3,2 x 350/5 kg obj. ¢. 25000061 309,-

J421/2,0 x 300/10 ks obj. €. 06051101  29,-

J421/2,5x300/10 ks obj. €. 06051102  39,-

J421/3,2 x 300/10 ks obj.¢.06051103  49,-

Vhodnost pouziti nabijecich a startovacich zdrojii

20 Ah 60 Ah 90/100 Ah 150 Ah 200 Ah . ~ "o o TECHNOLOGY
am— = 3
. " h o o PULSE
o sot== o A 3t O m 2 | \WETGEl R6m  Thonc  TRONIC
GEMINY aTOURING 11 | : : : : ' i
: : : : : : Pk :
A R R R R i i S it I i
NEVADA 11, Tourning 18 i i i i ! i
: - ' : : : Pk :
. . pTeees i i i it St St I R
T-CHARGE!12 : : : : : ' :
' ' L L L L * ___________ *
NEVABOOST 140 | ; ; ; ; e ;
......... SRR SR S S
. ! ! ! ' !
T-charge 20 boost i i i ! :
o s L L * ____________ *
. . . . ' .
T-CHARGE 26 BOOST : : : ' :
' ' '_________ L +* ____________ *
AUTOTRONIC 25 BOOST! 5 i ! - *
1 ) 1
--------- D Bt it
ALPINE 20} 30- 50 BOOST ; ; ; e ;
LEADER 150 START i
LEADER 220 START :
STARTRONIC 330 i *
STARTRONIC530 . i i i o o *
LEADER 400 START i
DYNAMIC * 420 a 620 START, SPRINTER 6000 START ; *
ENERGY 650 - START i
ENERGY 1300 START * i
iy 20 Al &0 Anh B0 AR 100 Ah (*0 Ah sit] 130 AR 180 Ah

DRIVE 900 a DRIVE 13000

PRO START: 2824

START PLUS 6824 ; i i i : i i i

e NABIENT [ START START + 5 min. prednabiti
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Svdreci a nabijeci technika

GEMINY 10

Nabijeci zdroje

Parametr/typ

Napéti

Prikon

Jmenovité vystupni napéti
Nabfject proud (efektivni proud)
Nabijecf proud (konvencni proud)

Jmenovitd kapacita aku *

Rozméry

Hmotnost

Pocet nabij. stupriil
Objednaci ¢islo

NEVADA 11

GEMINY 10

NEVADA 11

NABIJECI ZDROJE

TOURING 11

Touring 11

Touring 18

1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/ 50 Hz 1~/230V/50 Hz
45W 50W 60W 230W
12V 6-12V 6-12V 12-24V
35A 4A 2A(6V),45A(12V) 13 A (12V), 8 A (24V)
2A 25A 15A(6Y),3A(12V) 9A(12V),6 A (24V)
15/30 Ah (6V), 30/55 60/180 Ah (12V),
20/35 A (15h) Ah 25/40 Ah (15 h) Ah ((12\3) 50/115Ah((24V))
90x 165X 175 mm 95x 190 x 180 mm 100%190x 190 mm 100% 190 x 190 mm
13kg 1,5kg 2kg 29kg
50807809 50807122 50807554 50807556
790- | 1390 | 990 | 1390

TOURING 18

s

GEMINY 10, TOURING 11, TOURING 18

Zafizeni pro nabijeni

olovénych, GEL

i AGM akumulatord. Priibéh nabijeni je fizen
elektronicky a je zobrazovéan LED indikatorem.
Vestavéna ochrana proti prepélovani a prebijeni.

U véech modeli T-CHARGE jsou soucasti dodavky
tfi rizna zakonceni nabijecich kabell. Model AU-
TOTRONIC 25 BOOST je navic vybaven volitelnym
rezimem nabijeni Normal/Tronic.

NEVADA - jsou uréeny pro nabijeni olovénych aku-
mulatort 6 a 12 V. Nabijeci zdroje fady NEVABOOST
jsou vybaveny prepinacem pro rychlé nabijeni.

Nabijeci zdroje

Parametr/typ

T-CHARGE 26

Napéti

Prikon

Jmenovité vystupni napéti
Nabijecf proud (efektivnf proud)
Nabfjeci proud (konvencni proud)

Jmenovitd kapacita aku *

Rozméry
Hmotnost

Pocet nabij. stupiii
Objednaci cislo

Cena | 1690

T-CHARGE 12 |T-CHARGE 20 BOOST
1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
55W 110W
12V 12-24V
4A 8A(12V),4A(24V)
4A 8A(12V),4A(24V)
2/70 Ah 5/180 Ah
170x65x35mm | 300x95x55 mm
0,6 kg 13kg
3 3
50807567 50807563

BOOST
1~/230V/50 Hz
220W
12V
16A
16A

10/250 Ah

300 x 95 x 55 mm
13kg

T-CHARGE 20, 26 BOOST

T-CHARGE 12, T-CHARGE 20 BOOST, T-CHARGE 26 BOOS

T-CHARGE 12

3 Zarizeni pro nabijeni olovénych, GEL i AGM akumulatoru. Pribéh nabijenti je fizen elektronicky

50807562

a je zobrazovan LED indikatorem. Vestavéna ochrana proti prepdlovéni a prebijeni. U viech
modeld T-CHARGE jsou soucasti dodavky tfi rizna zakonceni nabijecich kabelG. Model AUTO-
TRONIC 25 BOOST je navic vybaven volitelnym rezimem nabijeni Normal/Tronic.
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NEVABOOST 140

Nabijeci zdroje

Parametr/typ

Napéti
Pikon
Jmenovité vystupni napéti
Nabfjeci proud (efektivni proud)
Nabfject proud (konvencni proud)
Jmenovitd kapacita aku *
Rozméry

Hmotnost

Pocet nabfj. stupnli

Objednaci ¢islo

NEVABOOST 140

1~/230V/50 Hz
10/200 Ah (15 h)
170x 250 x 165 mm

50807508

230W
12V
20A
13A

55kg
2

30/225 Ah (12V), 20/180 Ah (24V)

ALPINE 20 BOOST

ALPINE 20 BOOST

1~/230V/50 Hz
300W
12-24V

18A(12V),12A (24V)

12A(12V),8A (24V)

225290 x 205 mm
6,4kg
2
50807546

ALPINE 30 BOOST

ALPINE 30 BOOST

1~/230V/50 Hz
800W
12-24V
30A
20A
15/400 Ah (15h)
225290 x 205 mm
87kg
3
50807503

AUTOTRONIC
25 BOOST

1~/230V/50 Hz
300W
12-24V
18 A (12V), 12 A (24V)
12A(12V), 8 A (24V)
30/225 Ah (12V), 20/180 Ah (24 V)
225290 x 205 mm
6,5kg
4
50807540

ALPINE 50 BOOST

ALPINE 50 BOOST

1~/230V/50 Hz
1000W
12-24V
45A
30A
20/500 Ah (15 h)
265 x 345 x 230 mm
9.8kg
4
50807548

3890,- 4090,- 4790,-

ALPINE - jsou urceny pro nabijeni olovénych akumuldtor( s napétim 12 a 24 V. Nabijecka obsahuje ochranu proti pietizeni a pfepolovani. Je vybavena
volicem pro normalni nebo rychlé (BOOST) nabijeni a ampérmetrem.



NABIJECI A STARTOVACI ZDROJE Bk N IR e L v}

Nabijecf startovaci zdroje pro nabijenf olovnénych i gelovych akumulator(

Parametr/typ STARTRONIC 330 STARTRONIC 530 STARTRON’C 330 STARTRONIC 530

Napétf 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz

Nabfject proud 1-30A 1-40A

Prikon 1,TKW/7 kW 1,5 kW/9,5 kW

Jmenovité vystupnf napétf 6-12-24V 6-12-24V

Nabijecf proud (efektivni proud) 50A 75A

Nabfject proud (konvencnf proud) 30A 40A

Startovacf proud (max) 230A 400 A

Startovaci proud (onvendni) 210A 300A STARTRONIC - Je fizen mikroprocesorem. Ma mnoho nadstandardnich funkei jako
Jmenovita kapacita aku * 10/450 Ah 10/600 Ah otestovani akumulatoru pred nabijenim, konektor pro zajisténi napéti v palubni siti
Rozméry 390x 260 x 230 mm 390 x 260 x 230 mm vozidla pfi nutném vyjmuti akumulatoru, casova¢, moznost nabijet i GEL a NiCd aku-
- 163kg 19,5kg mulatory, moznost volby pomocného startovaciho proudu aj. Membranova klaves-
Objednadicislo 50829033 50829034 nice ovladaciho panelu s tfimistnym digitalnim ukazatelem sledovanych parametrti

maximalné usnadnuje obsluhu zdroje.
17490 | 21090 |

* Jmenovita kapacita akumuldtoru = garantovana doba v hodinach pro pIné nabiti akumulatoru uvedené kapacity v Ah.

LEADER 150 ALASKA 150 DYNAMIC SPRINTER DYNAMIC
START START 420 START 6000 START 620 START

LEADER 220 LEADER 400
START START

Nabfjeci (startovaci) zdroje

Parametr/typ LEADER 150 START | ALASKA 150 START LEADER 220 START LEADER 400 START DYNAMIC 420 START [SPRINTER 6000 START|DYNAMIC 620 START *

Napéti 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/400V/50 Hz
Prikon 0,3 kW/14kwW 0,22 kW 0,8kW/3,6 kW 1kW/6,4 kW 1,6 kW/10 kW 2kW/10 kW 2kW/10 kW
Jmenovité vystupni napéti 12V 12V 12-24V 12-24V 12-24V 12-24V 12-24V
Nabijecf proud (efektivnf proud) 20A 15A 30A 45A 75A 90 A 90 A
Nabijecf proud (konvencnf proud) 14A 127 20A 30A 50 A 70 A 70 A
Startovaci proud (max) 140A 100A 180 A 300A 400 A 570 A 570 A
Startovaci proud (konvencni) 80 A 50A 120A 180 A 300A 360 A 360 A
Jmenovitd kapacita aku * 25/250 Ah (15 h) 10/200 Ah (15h) 30/400 Ah (15 h) 20/700 Ah (15 h) 20/1000 Ah (15h) 20/1550 Ah (15h) 20/1550 Ah (15h)
Rozméry mm 225290 x 205 245x195x 130 225290 x 205 265 345x 230 330x360x 650 320x 380 x 780 365 x 460 x 755
Hmotnost 6,6 kg 59kg 9,4kg 11,4kg 16,4 kg 22kg 25kg
Pocet nabij. stupiid 2 2 2 3 4 4 4
Objednaci cislo 50807055 50807576 50807056 50807100 50829012 50829392 50829305

(Cena | 3290 | 2490 | 4490 | 5390 8 990,- 10990,-

* Stroj, ktery vyrobce neosadil vidlici na 400 V.

LEADER - Tyto nabijeci a startovaci zdroje jsou vhodné k nabijeni olovénych akumuldtoru 12 a 24 V osobnich, uzitkovych a malych nakladnich automobilG
s kapacitou akumuldtoru az do 300 Ah podle typu zdroje s moznosti volby pomocného startovaciho proudu. Maji ochranu proti pfetizeni a prepdlovani bate-
rie, pfepinatelny vystup pro standardni a rychlé nabijeni (BOOST) a pomocné startovani motoru (START). Jsou vybaveny ampérmetrem. Regulace nabijeciho
proudu je stupnovita.

DYNAMIC a SPRINTER - Tyto nabijeci a startovaci zdroje jsou vhodné k nabijeni akumuldtoru nékladnich automobil(i s moznosti volby pomocného startovaci-
ho proudu. Zdroje jsou vybaveny ampérmetrem, ¢asovacem (typ 620) a ochranou proti pfepélovani a pretizeni.
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T N ek e 1 1B NABIJECI A STARTOVACI ZDROJE

ENERGY
650 START

ENERGY
1500 START

START PLUS
6824

Nabijeci (startovaci) zdroje

ENERGY - Tyto nabijeci a startovaci zdroje patii mezi nejvykon-
Parametr/typ ENERGY 650 START *  ENERGY 1500 START* |  START PLUS 6824 né&jsi. Jsou konstruovany k nabijeni akumultord nakladnich

automobilli, zemnich strojli a pod. s moznosti pomocného

Ll 3=/400V/50 1z 3~/400V/50Hz 1~/30V/30 iz startovani. Moznost volby nabijeciho proudu prepinacem.
Piikon 25kW/20 kW 7KW/44kW - Zdroje jsou vybyveny ampérmetrem, ¢asovacem, ochranou
Jmenovité vystupni napéti 12-24V 12-24V 12-24V proti prepdlovani a pretizeni a dalkovym startovacim tlacitkem.
Nabijecf proud (efektivni proud) 100 A 150 A/250 A = o L .
T e e 804 130A/220 A ) START PL’US”— T¥to st’a.rtoyaci zdroje jsou pouzivany v mistech,
, A(12V) 6000 A (12V) kde neni sitové napdjent. o L
Startovaci proud (max) 1000 A ; (7)88 AQ4Y) 30004 (24) Maji vlastni vn’ltrnl baterie, vlastni ,nébueﬂ(u pro u?rzovam
100A (20 XA deding pro stroje s chivou elekronkou. Vhedné pro ndkadni
Startovaci proud (konvencni) 640 A 1300 A (24V) 1000 A (24V) auta a t3kou téchniku.
e 20/1200 Ah (12V) 70/2000 Ah (12V) 130 A (12V)
20/800 Ah (24V) 70/4.000 Ah (24V) 65 A (24V)
Rozméry 365 x 460 X 755 mm 380 x 560 x 885 mm 450 x 460 x 760 mm
Hmotnost 38kg 69 kg 55kg
Pocet nabij. stuprii 5 6 -
Objednaci ¢islo 50829385 50829009 50829571

(Cena | 24390 | 46590,

* Stroj, ktery vyrobce neosadil vidlici na 400 V.

Startovaci zdroje DRIVE 9000 DRIVE 13000
Parametr/typ Nabl’jec?f(:\rl:jgl’?)?er bank Nabl’je?itldvri;::\gzr bank| ~ Prostart2824 Na objedndni

Napéti 1~/100-240V/50 Hz 1~/100-240V/50 Hz 1~/230V/50 Hz

Kapata 9000 mAh 12000 mAh o E;m

Vystupni napéti 12V 12V 12V/24V Na objedndni

Startovacf proud (max) 600 A 800 A 2500A Q s
\stupni proud 350A 450 A 800 A

Pocet UsB ot 2s 2s - PRO START 2824

Vystupni proud USB 1/21A 1/21A =

\stupni napéti USB 12V 12V -

Rozméry 175x75x%30 mm 175x75x30mm 205x335x360 mm

Hmotnost 09kg 0,9kg 16,9 kg

Objednaci ¢islo 50829565 50829566 50829517

(Cena | 3290 | 3990 | 7890

DRIVE 9000 a DIVE 13000 - jsou 12V ultra-kompaktni multifunkéni nouzové prenosné startéry, uréené pro motocykly, automobily atd. vybaveny jsou dvéma
USB vystupy (1A-2,1A) pro nabijeni (Power Bank) pro elektronickd zafizeni (tablety, komunikétory, MP3 pfehravace, kamery atd ), dva 12 / 19V vystupy k
napajeni notebookd a jinych zafizeni a vysoce intenzivnich nouzové LED osvétleni. Vyuziva lithium baterii s vysokou ucinnosti LiPol , které poskytuji rychlé a
Uplné nabiti a informuje pomoci fady LED diod. Ochrana proti piepdlovéni. Dodavéano se startovacimi kabely, konektort pro réizné mobilni zafizeni, konek-
toru zapalovace a nasténného trafa.

Bateriovy startovaci zdroj PRO START - tento startovaci zdroj na 12/24V slouzi jako nabijecka pro udrzovéni v pohotovostnim stavu baterie a pro nouzové
nastartovani v mistech bez sitového napajeni. Ma vnitini akumulator 22 - 44 Ah. Obsahuje integrovanou pfenosnou svitilnu. Zasuvku 12 V pro napajeni
spotiebicl 12 V a také obsahuje indikaci stavu baterie.

PULSE+ 30 AUTOMATICKA NABIJECKA

Napéti 1~/230V/50 Hz
Pfikon 350 W
Jmenovité vystupni napéti 6-12-24V

Nabijeci proud (efektivni proud) ~ 25A (6V), 25A (12V), 12A (24V)

Uréend pro baterie: Nabijeci proud (konvenéni proud) 25A (6V), 25A (12V), 12A (24V)

Jmenovita kapacita aku 5/400 Ah

WET, GEL, AGM Rozméry 325 x 100 x 160 mm
Hmotnost 2,4 kg

Nabiji, udrzuje, monitoruje, rychlo-nabijeji

(boost) regeneruje - desulfatace obj. cislo 50807587
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DREVOOBRABECI STROJE

Kombi a pasové brusky
Dlabacky

Hoblovky s protahem
Kotoucové a formatovaci pily
Truhlaiské frézky

Pasové pily na dfevo
Soustruhy na dfevo, sada dlat
Odsavace prachu

Pilové kotouce

82
85
86
88
90
92
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94
96

Formatovaci pila
PKS-320F
vice na str. 89
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Drevoobrdbéci stroje

KOMBINOVANE BRUSKY

Kombi brusky jsou urceny pro brouseni dreva, kovi i plastu, zejména pak pro odstrariovdni starého laku,
odrezovdni, lesténi, srdZeni hran, apod. Jsou vhodné pro domdci a kutilské prdce i pro malou a stfedni sériovou
vyrobu. Stabilni konstrukce zarucuje presné brouseni. Nakldpéni brusnych ramen spolu s vyuzitim brusnych
kotoucd (dle typu) predurcuji stroj k mnoha variabilnim zptsobim pouZziti.

Celnf bruska BKC-305

-

obj. ¢islo 25350305

k\goo

Technické parametry

Parametr/typ BKC-305
Napéti v 230
Prikon W 550
Otdcky min."! 1400
Rychlost pdsu m/min. -
Primér kotouce mm 305
Rozmér pésu mm -
Unel nastavenf stupné 0-45
Rozmér bocniho stolu mm 200 x 440
Rozmér ¢elniho stolu mm -
Hmotnost kg 36,5
Objednaci ¢islo 25350305
cna | 650 |

90°

Kombi bruska BP-150

obj. ¢islo 25702150

Kombi bruska BP-100

obj. ¢islo 25702100

230
370
1450
275
150
100x 915
0-45
125x190
17
25702100

BP-150
230
550

1400
330
230

150x 1220
0-90
140%220

51
25702150




IOV DUNAB Drievoobrdbéci stroje

Pasova bruska BPK-2100/230 Pasova bruska BPK-2075/400

obj. ¢islo 25702156 obj. ¢islo 25702154

18900,- .
(15 620,- bez DPH)

Zvlastni prisludenstvi:
podstavec pro BPK-2100/230
obj. ¢. 25702157 2 290,-

Pasova bruska
BP-152P

(16 446,- bez DPH)
obj. ¢islo 25702153

Technické parametry

Parametr/typ BPK-2100/230 BPK-2075/400 BP-152P BPS-151/400
Napétf v 230 400 230 400
Pitkon W 1500 3000 1500 2200
Rychlost pasu m/s 19 30 13 16,3
Rozmér pasu mm 1001220 75x2000 152x2010 150 %2 260
Uhel nastaveni stupné - - 0-45 0-90
Rozmér pracovniho stolu mm - - 790x 221 750% 250
Rozmér celniho stolu mm = = 514x221 820x 170
Pojezd stolu mm - - - 80
Priimér odsdvactho hrdla mm 30/100 30/100 100 100
Rozméry mm 620x 400 x 345 700x490x 1130 1040x540x 410 1400650 x 620
Hmotnost kg 35,5/41 72/93 72 120/160
Objednaci ¢islo 25702156 25702154 25702153 25702155

Cena | 12000 18900, 19900, 23900 |
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I IR PASOVA BRUSKA E) [Proma)

o

Pasova bruska BPS-151/400

obj. ¢islo 25702155 /

- oscilace umoznuje perfektni vysledek brousent
i optimalni vyuziti plochy brusného pésu

- vy$kové nastaveni litinového brousiciho
stolu - sklopny atd.

- stabilnf a pevné konstrukce

- snadnd a rychld vyména brusného pasu

+ konstantni rychlost pasu diky uhlikové podlozce

brusny pds
brusny disk P
Zvlastni pfislusenstvi BKC-305: Zvlastni pirisluSenstvi BP-150: Zvlastni prrisluSenstvi BRK-2075/400:
samolepici brusny disk & 305 mm brusny pas 150 x 1220 mm (S x d) brusny pés 75 x 2 000 mm ($ x d)
zr.40 obj. ¢. 60305040 100,- zr. 40 obj. ¢. 60606004 190,- zr.40 obj. ¢. 60207540 140,-
21,60 obj. ¢. 60305060 100,- zr. 60 obj. ¢. 60606006 180,- 2r.60 obj. ¢. 60207560 140,-
2r.80 obj. ¢. 60305080 100,- zr. 80 obj. ¢. 60606008 150,- 2r.80 obj. ¢. 60207580 140,-
zr.100 obj. ¢. 60305100 100,- zr.100 obj. ¢. 60606010 150,- zr. 100 obj. ¢. 60207510 140,-
21.120 obj. ¢. 60305120 100,- zr.120 obj. ¢. 60606012 150,- 21.120 obj. ¢. 60207512 140,-
zr. 150 obj. ¢. 60606015 150,-
2150 Obj.' f 60606022 150,- m Zvlastni pirisluSenstvi BP-152P:
1. 220 obj. ¢. 60606024 150,- . .
L ;o brusny pas 150 x 2 010 mm ($ x d)
e i samolepici brusny disk & 230 mm L
Zvlastni prislusenstvi BP-100: Ly zr. 40 obj. ¢. 60153040 250,-
ot . zr.40 obj. ¢. 60606104 70,- L,
brusny pas 100 x 915 mm (3 x d) .y zr. 60 obj. ¢. 60153060 250,-
7 zr.60 obj. ¢. 60606106 70,- .
zr. 40 obj. & 60605004 90,- .80 obj. & 60606108 60.- zr.80 obj. €. 60153080 210,
2r. 60 obj. & 60605006 90,- A - ’ 21,100 obj. &.60153100 210,
T ¢ zr.120 obj. ¢. 60606112 60,- 2,120 obi. & 60153120 210
zr.80 ob!. c 60605008 70,- 2220 obj. & 60606122 60,- m g j. €. ),
zr.100 obj. ¢. 60605010 70,-
2r.120 obj. ¢. 60605012 70,- Zvlastni pirislusenstvi BPK-2100/230: Zvlastni pirislusenstvi BPS-151/400:
samolepici brusny disk & 150 mm brusny pas 100 x 2 000 mm (§ x d) brusny péas 150 x 2 260 mm ($ x d)
z1.40 obj. ¢. 60605104 20,- zr. 40 obj. ¢. 60210040 190,- z1.40 obj. ¢. 60226040 290,-
21,60 obj. €. 60605106 20,- 1. 60 obj. ¢. 60210060 190,- 21,60 obj. ¢. 60226060 290,-
zr.80 obj. ¢. 60605108 20,- zr. 80 obj. ¢. 60210080 140,- 2r.80 obj. ¢. 60226080 290,-
zr.100 obj. ¢. 60605110 20,- zr. 100 obj. ¢.60210010 140,- 2r.100 obj. ¢. 60226010 290,-
21.120 obj. €. 60605112 20,- 21.120 obj. ¢.60210012 140,- 21.120 obj. ¢. 60226012 290,-
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DLABACKY WG X3

y 3
PROMA
h zaruka

Dlabacky jsou urceny k obrabéni mékkého i tvrdého dreva. Pres jejich jednoduchou konstrukci naleznou uplatnéni
v mensich provozech. Pevny ocelovy stojan s dostatecné silnym motorem a litinovym stolem, ktery se ovlddd jednou

pdkou, je zdrukou jednoduché a presné ovladatelnosti stroje.

Dlabacka PDS-140
Prikon 2,2 kW/400V
Otacky 2 860/min.
Max. & nastroje 16 mm

Max. zdvih stolu 140 mm

Max. podélny pohyb stolu 290 mm

Max. pfi¢ny pohyb stolu 140 mm
Rozmér stolu 500x 210 mm
Rozméry stroje 650 x 900 x 1 060 mm
Hmotnost 97 kg

obj. cislo 25029006

Zvlastni prislusenstvi:

(19 752,- bez DPH)

- levy a pravy chod

sada dlabacich vrtaku (levé) obj. cislo 25041000 890,-

Dlabacka PDs-220 - pevny stdl, pohyb nastroje
Prikon 3,8 kW/400V

Otacky (2 stpné) 1400 a 2 800/min.
Max. & nastroje 20 mm

Max. zdvih stolu 150 mm

Max. podélny pohyb néstroje 300 mm

Max. pfi¢ny pohyb nastroje 160 mm

Rozmér stolu 570 x 300 mm
Rozméry pridavnych stold 600 x 300 mm
Rozmeéry stroje 855x600x 1160 mm
Hmotnost 140 kg

obj. cislo 25029010

Zvlastni prislusenstvi:

sada dlabacich vrtaku (levé) obj. ¢islo 25041000 890,-

- levy a pravy chod

(29 669,- bez DPH)
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IEPITITEEIS M HOBLOVKY S PROTAHEM [Froma)

Hoblovky jsou urceny k obrdbéni mékkého i tvrdého dreva. Vhodné jsou zejména pro domdci a kutilské prdce, ale
i pro malou a stredni sériovou vyrobu v truhldrskych dilndch. Stabilni konstrukce stroje a optimdini vystupni otdcky
vdlce s hoblovacimi noZi zajistuji kvalitné obrobeny povrch. Vyhodou u vétsich typt hoblovek je Site hoblovdni
od 250 mm a pouziti protahu se strojnim posuvem. Hoblovky jsou standardné vybaveny vodicim pravitkem

a vyvodem pro odsdvdni.

Hoblovka s protahem HP-200

Zvlastni prislusenstvi pro HP-200:
noze - sada 2 ks obj. ¢islo 25049012 690,-

77—

Hoblovka s protahem  HP-250-3/230
HP-250-3/400

el

Zvlastni prislusenstvi pro HP-250-3:

noze - sada 3 ks obj. ¢islo 25000253 1 090,-

magneticky ustavovac¢ nozd obj. c¢islo 25000255 850,-
dlabaci zafizeni pro HP-250-3, 309 obj. cislo 25000071 7 990,-
sada dlabacich vrtaku (levé) obj. cislo 25041000 890,-

TYPY HP-250-3
VHODNE PRO
DLABACI ZARIZENI

Hoblovka s protahem HP-309L/400

Zvlastni ptislusenstvi pro HP-309L/400:
noze pro HP-309, 310/400 - sada 4 ks

obj. ¢islo 25000258 7 990,-

magneticky ustavovac nozu

obj. ¢islo 25000255 850,-

dlabaci zafizeni pro HP-250-3, 309

obj. &islo 25000071 7 990,- 45900,-

sada dlabacich vrtaku (levé)

obj. ¢islo 25041000 890,- (37 934,- bez DPH)
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@ @ HOBLOVKA S PROTAHEM G g [ X1d B 0o

Hoblovka s protahem HP-310/400  HP-410/400 VHODNA PRO

[ 53900, | 78 900,- DLABACI ZARIZENI

(44 545,- bez DPH) (65 207,- bez DPH)

Zvlastni prislusenstvi pro HP-310/400 a HP-410/400:
noze pro HP-309, 310/400 - sada 4 ks obj. ¢islo 25000258 1 990,-
noze pro HP-410/400 - sada 4 ks obj. ¢islo 25041004 2 290,-
magneticky ustavovac nozU obj. cislo 25000255 850,-

dlabaci zafizeni pro HP-310, 410/400 obj. cislo 25000256 9 990,-
sada dlabacich vrtaku (levé) obj. ¢islo 25041000 890,-

Technické parametry

Parametr/typ HP-200 HP-250-3/230 HP-250-3/400 HP-309L/400 HP-310/400 HP-410/400
Napéti Vv 230 230 400 400 400 400
Prikon W 1500 2000 2000 2200 2200 3500
& odsévaciho hrdla mm 100 100 100 100 100 100
Rozmér (d xS xv) mm 842 x 455 x 425 1150x530x 950 1150 %530 x 950 1350 %590 x 950 1670x620x 920 1680x770x 1070
Celkovd hmotnost kg 275 150 150 179 280 343
Hoblovka

Max. $itka hoblovani mm 204 250 250 310 310 410
Max. tifska mm 3 5 5 5 5 5
Otdcky vdlce min."! 9000 4000 4000 4000 4000 4000
Pocet nozll ks 2 3 3 3 4 4
Rozmér noze mm 210x16,5% 1,5 250x30x3 250%30x3 310x30x3 310x30x3 410%30x3
& nozového vélce mm 75 75 75 95 95
Rozmér hoblovaciho stolu mm 770x212 250 1050 250 1050 310x 1285 310x 1520 4101600
Ndklon pravitka stupné 0-45° 0-45° 0-45° 0-45° 0-45° 0-45°
Protah

Max. Sife protahu mm 200 250 250 310 310 410
Max. tloustka materidlu mm 5-120 190 190 180 220 220
Max. tfiska mm 2 1 1 3 3 5
Rychlost protahu m/min. 6 4 4 48 6 6
Otdcky vdlce min." 9000 4000 4000 4000 4000 4000
& posuvného vdlce mm 32 32 32 40 40
Pocet nozil ks 2 3 3 3 4 4
Rozmér stolu mm 270x 204 525250 525250 640x310 750%310 750x410

Objednaci tislo 25026000 25000069 25000070 25000259 25000257 25026001
28900, 28 900,- 45900, 78 900,-
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DIV I 83 () - KOTOUCOVE A FORMATOVACI PILY

Stolni a stojanové kotoucové pily jsou vhodné pro pricné i podélné déleni drevénych materidl(i. Vyznacuji se
optimdInim rozsahem otdcek, ktery umoznuje vyuZiti ndstroji s pldtky ze slinutych karbidd. Kotoucové pily
umoznuji vyskové nastaveni profezu materidlu a nastaveni uhlu kotouce. Pfi maximdlnich profezech u danych typt
se pily vyznacuji velkym vykonem a tuhou konstrukci.

Kotoucova pila PKS-315 Forméatovaci pila PKS-250P
obj. ¢islo 25420090

obj. ¢islo 25000251

==k

i ——

(34 702,- bez DPH)

{' © %% obj. ¢islo 25500012
i str }

. 96 .
Kotoucova pila PKS-315S g
obj. ¢islo 25000315

3
™~

o (47 926,- bez DPH)

60990,-

(50 405,- bez DPH)




FORMATOVACI PILY NI R
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Formatovaci pila s pfedfezem PKS-320F

obj. ¢islo 25031501

y \Koro,, ¥
o ¥Tou

{ s:tr: i%
96,
>

s

iy 140 990,-

(116 521,- bez DPH)

obj. cislo 25022000

Formatovaci pila s pfedfezem (138 835,- bez DPH)

PKS-300F

Technické parametry

Parametr/typ PKS-315 PKS-315S PKS-250P PKS-315P PKS-315F PKS-320F PKS-300F
Napéti Vv 400 400 400 400 400 400 400
Prikon W 2200 2500 2500 3000 3800 4000 4000
Prikon predfezu W - - - - - 550 750
Qtdcky pilového kotouce min.” 2800 2800 4000 4000 4000 4000 4000
Otdcky predfezu min.”" - - - - 5800 8000 8000
Kotou¢ mm 315x30x3 315x30x3 255x30x3 315x30x3 315x30x3 315x30x3,2 300x30x3,2
Kotou¢ pfedfezu mm - - - - 90%x20x3-3,5 120%20x2,9-3,6 | 120x20%2,9-3,6
Doddvdno v¢etné kotouce ano ano ano ano ano ano ano
Pracovni vyska mm 820 820 900 860 860 820 920
Pojezd kotouce mm - - 220 - - - -
Rozmér stolu mm 550x 800 550x 800 800 x 840 1480x 800 1270x 800 1070x 1000 1070x 1000
Rozmér posuvného stolu mm - 230x 230 710x410 500 x 480 1550% 1020 3200 x 360 3200x370
Zadni pridavny stdl mm 400 x 800 550 x 800 - 600x 530 500x310 605 x 560 605 x 560
() vietene hlavniho kotouce mm 30 30 30 30 30 30 30

() vietene kotouce pedfezu mm - - - - 20 20 20
Délka pojezdu mm - 970 1590 1660 1680 3200 3100
Vlysunutf pravitka mm - - 2200 1500 2200 3000 3000
Max. profez 90° mm 85 90 80 100 100 % 80

Max. profez 45° mm 60 05 42 75 80 68 55

Uhel nastavenf kotouce 0-45° 0-45° 0-45° 0-45° 0-45° 0-45° 0-45°
Uhel nastavenf pokosu - - +/-45° +/-45° +/-45° +/-45° +/-45°
Rozmér mm 650x1680x 1000 | 940x2000x 1000 | 2250%2020% 1100 | 2310x2100% 1100 | 2600 1550% 1100 | 3150%3250% 1250 | 3150x3 250 x 1250
Hmotnost kg 49 70 185 260 255 560 690
Objednaci ¢islo 25420090 25000315 25000251 25500012 25022001 25031500 25022000

Cena

41990,- 57 990, - 60990,- | 140990,- | 167990,

89



I e R ol TRUHLARSKE FREZKY [Froma)

Truhldrskeé frézky jsou urceny pro opracovdni mékkého i tvrdého dreva. Jsou vhodné pro malosériovou i stredni
sériovou vyrobu. Jejich prednostije robustni litinovy stil. Vysokootdckové vieteno stroje o priméru 30 mm je ulozeno
v bezudrzbovych loziscich, kterd zarucuji jeho optimdlini chod. Ndklon a vyskové nastaveni vietene umozriuje
variabilni pouZziti Sirokého spektra ndstroju.

Truhlérska frézka TFS-90/30

Stolnf frézka SF-40/1500 (32 149,- bez DPH)

pouze pro
stopkové ndstroje

obj. cislo 25009030

obj. cislo 25024002

Napindni femene Vodici dorazy Nastaveni vodicich pravitek

Truhlérska frézka TFS-100/30

obj. cislo 25005110 |

(39 587,- bez DPH)

Zvlastni prislusenstvi pro TFS-100/30:

brusny papir zr. 60 obj. ¢islo 25049001 119,-
brusny papir zr. 80 obj. ¢islo 25049002 119,-
brusny papir zr. 100 obj. cislo 25049003 119,-

a

Prevody stroje

20



Truhlérska frézka TFS-1000/30

Velky pojezdovy
"/'-

(66 033,- bez DPH)

obj. ¢islo 25005111

W

——

TRUHLARSKA FREZKA G I X B

Technické parametry

Parametr/typ

Napétf

Prikon

Otdcky vietene

Priimér vietene/Primér klestin
Zdvih vietene

Délka vietene

Priimér otvoru ve stole

Max. prlimér néstroje pod stolem
Max. primér ndstroje nad stolem
Naklon vietene

Rozmér stolu

Vyska stolu

Rozmér pojezdového stolku
Délka pojezdu

Priimér prstenu stolu

Prlimér odsdvaciho hrdla
Rozméry stroje (d x 3 xv)
Hmotnost

Objednaci ¢islo

v
W
ot./min.

mm
mm
mm
mm
mm
mm

stupné
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

kg

SF-40/1500
230
1500
8000- 24000
6;6,35;8;12;12,7
40
20
75
73
120
610360 (1030 360)
315

30
70/100
1030x360x311
32

TFS-90/30
400
2200
3500, 7000
30
90
95
160
100
200
700x 560
845
320%220
560
120
100
760x609 x 1140
195

TFS-100/30
400
2800
1800, 3000, 6000, 9000
30
100
100
185
180
200
-5%az30°
640x710
910
605 x 480
830
190, 135, 100, 80
100
910x1210x 1250
198

TFS-1000/30
400
2800
1800, 3000, 6000, 9 000
30
100
100
200
180
180
+5° az-45°
1000x 360
900
1000x 240
1200
100
1150x730x 1155
218

25024002 25009030 25005110 25005111
8090, 38900, 47900, - 79900,-
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IZPITIETEES M PASOVE PILY NA DREVO [Froma)

Pdsoveé pily na drevo jsou urceny jak pro kutily, tak i pro femesiniky v truhldrskych dilndch. Vyznacuji se velkym vy-
loZenim rdmu a znacnou vyskou fezu pfi zachovdni malych rozmérd a jejich mobility. Viykony strojti jsou srovnatelné
s velkymi staciondrnimi stroji pfi malé plosné ndrocnosti. Pracovni stul Ize nakldpét pod Ghlem v rozsahu 0 - 45°. Pily
jsou standardné vybaveny vyvodem pro odsdvdni prachu, vodicim a Ghlovym priloZnikem.

Pasova pila na dfevo Pasova pila na dfevo Pasova pila na dfevo Pasova pila na dfevo
PP-250 PP-312 PP-350E PP-400
obj. ¢islo 25601250 obj. ¢islo 25601312 obj. ¢islo 25601351 obj. ¢islo 25601501

16990,
s

26 990,

3 (22 306,
| bez DPH)

Zvlastni prislusenstvi:

PP-250  pilovy pés pruzinovy $.8/10z/1" obj. ¢. 62600810 200,-
délka 1720 mm $.13/82/1" obj. ¢. 62601308 230,-
PP-312  pilovy pés pruzinovy $.8/102/1" obj. ¢. 63120810 290,-
délka 2240 mm $.13/62/1" obj. ¢. 63121306 310,-
PP-350E  pilovy pés pruzinovy $.8/102z/1" obj. ¢. 63500810 290,- . L Y
eka20mm S 13651 ob}. ¢. 63501306 310,- Pasova pila na devo
PP-400  pilovy pés 5.13/62/1"  obj. & 64000006 590,- PP-500
délka 3050 mm $.20/42/1" obj. €. 64000004 690, .
PP-500  pilovy pas pruzinovy .32/1,252/1" obj. & 63503206 1240,- obj. &islo 25601500
délka 3430 mm §.32/32/1" obj. ¢. 63503203 990,-

Technické parametry
Parametr/typ PP-250 PP-312 PP-350E PP-400 PP-500

Napétf Vv 230 20 230 400 400

Prikon w 350 800 1000 1500 2200

Reznd rychlost m/min. 750 360/780 440/900 600 600

Pocet rychlostf 1 2 2 1 1
Primér pasovic mm 250 312 355 400 460 _

Max. profez 90° mm 80 160 200 200 340 E-. 1 Co R
Délka pilového pasu mm 1720 2240 2490 2950 3430 - R, b

Vylozeni mm 245 305 340 375 445

Rozmér stolu mm 300x300 400 x 480 540 %400 500400 500600

Uhel nastavenf 0-45° 0-45° 0-45° 0-45° 0-45°

\/y3ka bez podstavce mm 775 1080 1150 1800 1870

Celkova vy3ka s podstavcem mm - 1680 1680 - =

Vyvod na odsdvéni ano ano ano ano ano

Hmotnost bez podstavce kg 25 65 70 137 210

Hmotnost s podstavcem kg - 73 78 - -

Balent - rozmér bedny (d xS xv) mm | 790x310x385 | 1115x380x510 | 1210x380x520 | 1820x500x750 | 1930x600x 760

Podstavec ne ano ano ne ne

Objednaci ¢islo 25601250 25601312 25601351 25601501 25601500

16990,- | 26990, | 34990,

Pily jsou doddvany vcetné pilového pdsu
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Soustruhy na drevo jsou urceny pro bézné soustruZeni rotacnich vdlcovych, kuzZelovych a tvarovych ploch
z mékkého i tvrdého dreva. Pomoci pfislusenstvi, napr. kopirovaciho zafizeni, je mozné docilit stejnych tvarovych
ploch u vice kust (malé série).

Soustruhy pohdnistridavy jednofdzovy motor s rozbéhovym kondenzdtorem. Cilové otdcky zajistuje bud'Ctyr-stupriovd
femenice nebo mechanicky varidtor, ktery pfi chodu stroje plynule méni otdcky bez ztrdty vykonu. Stroje vykazuji
dostatecnou tuhost pro bézné soustruznické prdce i obrabéni materidlu.

Soustruh na dfevo DSO-1000

Zvlastni prislusenstvi pro DSO-1000:
kopirovaci zatizeni SKZ-92

obj. cislo 25406143 4790,-

obj. ¢islo 25406130

1

Prevody stroje
klinovym femenem
a ctyfstupriovymi
femenicemi

Soustruh na drevo DSL-450

Zvlastni ptislusenstvi

7 990,- pro DSL-450/1000:
prodlouzeni loze 50 cm r
obj. &islo 25000452 oo ‘_ obj. &islo 25000453 71 390,- ' ===
ol = 1
b YE-' L Technické parametry
by Qe | Parametr/typ DS0-1000 DSL-450 DsL-1100V
= 1 Napéti v 230 230 230
Prikon W 370 550 550
Totnd délka mm 1000 450/(1000%) 1100
- Tocny primér mm 350 250 370
Kuzel vietene Mk - II Il
Kuzel pinoly Mk - II Il
M Rozsah otdcek min."! 850-2510 500-3 200 500-2000
e Soustruh na dfevo DSL-1100V Rt ychlost " ; 0
L I b L = 4 Hmotnost kg 32 4 92
L -
' Rozmér (dx$xv)  mm | 1450x%205x325 e (1)(430700) it 1560470 % 1150
Objednaci cislo 25406130 25000452 25406144

obj. ¢islo 25406144

(Cena | 5190, 7990, | 18990,

* rozmér se zvIastnim pfislusenstvim - prodlouzenf loze

Zvlastni prislusenstvi:

4¢el. skli¢idlo; (soustfedné)

pro DSL-1100V a DSL-450

upinaci & 41 - 64 mm, zavit M27 x 2 mm
obj. ¢islo 25330990 17890,

acel. sklicidlo; (nesoustiedné) 4celistové sklicidlo
pro DSL-1100V a DSL-450 soustredné
upinaci & 10 - 150 mm, zavit M27 x 2 mm e,
obj. ¢islo 25330991  990,- 1 4celistové sklicidlo
kopirovaci zafizeni SKZ-90 pro DSL-1100V 3 nesoustredné
(to¢na délka 900 mm)

obj. éislo 25406141 3 990,- kopirovaci
kopirovaci zafizeni SKZ-93 pro DSL-1100V zarizeni

(to¢na délka 1 100 mm)

obj. ¢islo 25406145 4 990,-

Sada dlat HDB-45

8 ks
Rozmér baleni 380 x 250 x 32 mm

74

4 obj. ¢islo 25460045

Sada d

6 ks
Rozmér baleni 600 x 300 x 60 mm

at HDB-65 (profi)

_ obj. &islo 25460065
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IV I 87 () -3 ODSAVACE PRACHU

Odsavace prachu, pilin a tfisek najdou vyuZiti v truhldiskych provozech, kde zajistuji ¢isté a bezprasné
prostredi bez zbytecného odvétrdvdni tepla. Lze je pouZit u vSech truhldrskych stroji, kde neni velikost
prachovych ¢dstic mensi nez 0,3 mm?. Stojan s kole¢ky umozriuje jejich mobilitu.

Odsavac prachu OPM-150 Odsavac prachu OP-750

obj. ¢islo 25029003 obj. ¢islo 25002301

Zvlastni prislusenstvi: m'
Filtr skladany pro OP-750

obj. ¢islo 25750025 4990,-

Filtrovana velikost 1 micro

Prameér filtru 370 mm
Vyska filtru 480 mm
Rozméry baleni 620 x 400 x 400 mm T ]
, , 4490,- Hmotnost 6/8 kg &
- vykonny —
- pfenosny o '
- idedlni pro malé dilny a garaze 3 Gty [
s
S
" -

Ty

3 - konektor Priruba filtru

Ovlddaci prvky Uchyt sponkami

- spodni vak igelitovy

Technické parametry

Parametr/typ 0PM-150 0P-1500 0P-2200 0P-4700

Napéti Vv 230 230 230 400 400

Prikon W 750 750 1500 2200 3000

Kapacita prachového vaku | 45 70 150 300 226

Priiméry uchyceni vakd mm - 370 490 490 490

Max. podtlak Pa 800 1400 1800 2200 2400

Teoreticky préitok vzduchu m*/hod. 914 1020 3000 6000 4560

Priimér ventildtoru mm 152 230 300 300 356

Primér sacf priruby mm 100 100 125/2x100 150/3x100 180/4x100

Rozmér mm 700360 x 350 650x420x 1550 850x560x 1950 1410x560x 1950 2784x72355x%582
Hmotnost kg 8 23 43 59 100

Objednaci ¢islo 25029003 25002301 25003002 25003003 25004700
Cena | 4490 | 5490 | 90%0- | 12090 | 29990 |
Zvlastni prislusenstvi k OPM-150, OP-750, OP-1500 a OP-2200: sponka vaku OP-750 obj. ¢. 25750004 110,-
bavinény vak + sponka OPM-150 obj. ¢. 25049011 239,- sponka vaku OP-1500, 2200 obj. ¢. 25750013 140,-
horni bavinény vak pro OP-750 obj. ¢. 25049027 290,- 100 branka pritoku pro OP-750, 1500, 2200 obj. ¢. 25750005 130,-
horni bavinény vak pro OP-1500, 2200 obj. ¢. 25049028 390,- 2125 branka pritoku pro OP-1500 obj. €. 25750014 170,-
dolni bavinény vak OP-750 obj. ¢. 25750001 250,- & 100Y konektor pro OP-750, 1500, 2200 obj. ¢. 25750007 229,-
dolni bavinény vak OP-1500, 2200 obj. ¢. 25750011 310,- 125 x 144" x 2Y konektor pro OP-1500 obj. ¢. 25750017 310,-
plastikovy vak OP-750 obj. ¢. 25750002 85,- 125 x 145" x 2 Y konektor pro OP-1500 obj. ¢. 25750016 330,-
plastikovy vak OP-1500, 2200, 4700 obj. ¢. 25750012 120,- & 150 x 1+4" x 3 konektor pro OP-2200 obj. ¢. 25750019 430,-
hadice @ 100 mm, (I=2m) obj. ¢. 25750003 580,- & 100 kryt saciho otv. pro OP-750, 1500, 2200 obj. ¢. 25750008 60,-
hadice @ 100 mm, (I=5m) obj. ¢. 25750022 1450,- & 125 kryt saciho otvoru pro OP-1500 obj. ¢. 25750020 90,-
hadice @ 125 mm, (I=2m) obj. ¢. 25750010 740,- & 100 L konektor pro OP-750, 1500, 2200 obj. ¢. 25750006 260,-
hadice @125 mm, (I=3m) obj. ¢&. 25750023 990,- || 125 L konektor pro OP-1500 obj. ¢. 25750015 290,-
hadice @ 125 mm, (I=5m) obj. ¢. 25750024 1790,-



® 3 3
PROMA <
zéruka,

Odsavac prachu OP-1500

obj. ¢islo 25003002

« spodni vak igelitovy

Odsavac prachu OP-4700

obj. ¢islo 25004700
|

POUZE
NA OBJEDNANI

(24 785,- bez DPH)

ODSAVACE PRACHU XY a0

Odsavac prachu OP-2200

obj. ¢islo 25003003

!

« spodni vak igelitovy

Zvlastni prislusenstvi:

Filtr skladany pro OP-1500 a 2200
obj. ¢islo 25750026 6 990,-

Filtrovand velikost 1 micro

Pramer filtru 500 mm

Vyska filtru 625 mm

Rozméry baleni 800x510x 510 mm
Hmotnost 9/12 kg

Zvlastni prislusenstvi:

vak bavinény horni pro OP-4700
obj. ¢islo 25049061 490,-
plastikovy vak pro OP-4700

obj. ¢islo 25750012 120,-
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Vysoce kvalitni pilové kotouce osazené pldtky z karbidu wolframu jsou vhodné pro profesiondlni provozy
v tézkych podminkdch. Nabizime nékolik rad pro vhodné pouziti: na mékci masiv, jako je napr. smrk nebo boro-
vice, se pouZivd kotouc s mensim poctem zubli (stfidaveé Sikmé brouseni). Na tvrdy masiv je nejlépe pouZivat pilovy ko-
touc s vétsim poctem zubli (stridavé sikmé brouseni). Pri podéiném fezdni masivniho materidlu je nutné pouZit pilovy
kotouc se stridavé Sikmym brousenim a vyhazovacem nebo se stridavé Sikmym brousenim, ale s mensim poctem zubd.

Lamino, hlinik a plast je nutno fezat kotoucem se stfidavym trapézovym zubem, popr. kotoucem.

Tvar zubu SS stfidavé sikmy

Je nejpouzivanéjsim typem x v, v ove ,

pro svoji univerzalnost. o Tvar zubu SS - stFidavé sikmy
podélny rez

Pouziti: masiv, popf. lamino.

Tvar zubu SSV stiidavé sikmy P e PROMA | 140x2,2x20/16 (302) 06060289 279
s vyhazovaéem pro podélny fez N ABG | 150x22x20/16 (242) ss (oI 259, |
Kotouce s timto brouienim © FERM | 160x23x20(242) 55 (SA1002
jsou vhodné zejména pro PROMA | 160x2,2x20/16 (302) SOOI 319, |
fez po sméru vidken masivu. pricny fez AB6 150%2,2%20/16 (407) SN INAZEN 299 - |
_ PROMA | 160x2,2x20/16 (402) SE VS 359 - |
Tvar zubu ST stiidavé trapézovy [. ; 1 PROMA | 160%2,6x20/16 (302) SN 339, |
Je specidiné pouzivany pro feza- _ PROMA | 160%2,6x20/16 (402) SRR ENNN 369, |
ni lamina, hliniku, plastu apod. PROMA | 165x2,8x20/16 (182) 5 | 06060308
- PROMA | 165%2,8x20/16 (402) SO 399, |
Specidini kotouce SPEC ER R podélny PROMA | 180x2,5x20/16 (502 5 | os060283 =
g?;:ou’éet jso% vyhvinvut)./ pro_ - a pricny rez PROMA | 185x28x20/16 Ez4 z; $ | 06060310
hﬁjfc?;]z) i‘;‘; o ngrl,eki""éargu ;;, PROMA | 185x28x20/16 (402) 55| 06060311
Zbytky malty a podobné PROMA | 1902,6X30/25, 20, 18,16 (502) SRR 519,- |
primési. * FERM | 200x2,2x16(202) 5 IONENN  340,- |
ABG | 200x25x30/254,25,20,18,16(242) | 5 | oe060312 | HEYEYEE
Tvar zubu - SS$V stiidavé Sikmy © FERM | 200%2,6%30/16 (242) s§ TSA1004
. PP PROMA | 200x2,6x30/254,25,20,18,16 (242) | S 06060313 IEYFI
S Vy hazovacem pro podélny fez * FERM | 200%2,5x30/16 (402) 55 (NI 430,- |
_ PROMA | 200x2,6x30/254,25,20,18,16(402) | 5 | 06060314
PROMA | 160x2,6%20/16 (202) SV | 06060290 * FERM | 205x2,5x18(242) 55 SO 390, |
PROMA | 1802220116 (242) sv | 06060256 PROMA | 205x2,5x30/254,25,20,18,16 (42) | 5 06060315
PROMA | 190x2,6%30/25, 20,18, 16 (242) ssv | 0060207 [HEERTEER PROMA | 205x2,5%30/25, 20,18, 16 (402) ) oV 499,
PROMA [ 250x2,9%30/25, 20, 18, 16 (24 2) ssv | oe060302  [HFETYE PROMA | 205x2,5%30/25, 20,18, 16 (602) 55 (GO 619, |
PROMA | 3003,1x30/25, 20, 18, 16(322) SV | 06060222 * FERM [ 210x2,8x15,89 (242) $5 MSA1012
ABG | 355x3,4x30/25,20,18,16 (322) ST 7 1190, - | * FERM | 210x25x18 (402) ) MSA1002 R
© FERM | 210x28x30(242) 55 TN 469,- |
PROMA | 210x2,6x30/254,25,20,18, 16 (402 | 55 | 06060321  HEFTYEE
Tvar zubu - ST stridavé trapézovy *FERM | 250x3.2x15,89 (402) S 569, |
Vyrobce | Rozmér Zuby | Objednacicislo Cena * - B0x25x306322) S% 151011 m
ABG | 250x2,8x30/254,25,20,18,16(602) | S5 | 06060322
PROMA | 2503,2x30/25, 20, 18, 16 (80 ) R 1490, |
PROMA | 300x3,2x30/25, 20, 18,16 (1002) (0L 1990, - | v FERM - f 250x28x30(602) S
: e PROMA | 250x2,9x30/25, 20, 18, 16 (602) SIN IO 799,
* FERM | 250%3,2x30(362) s | Msa1015
Specidlni kotouce - SPEC * FERM | 250%2,8x20/16 (402) SE NN 699,- |
- — PROMA | 250x2,9x30/25,20,18,16 (402) 55 (AEGEN 759, |
| wobee | Roamer | zuby | jedaciciso_Cena_| * FERM | 250%2,6x30/16 (602) 53 IINOO 859, |
PROMA | 160%2,7x20 (122) S e 369, | < rm | s0x28x2016 722 5 NG 999, |
PROMA | 165%2,7%20 (122) SPEC | 06060331 «RRM | 250x28x20/16(1002) 5 TN 1150 |
AN I N sic | osooss2  MEETE PROMA | 255x3x30/254,25,20,18, 16402 | 55 | osoc0316  [HFYTIA
Ll S S 419, | PROMA | 255x3x30/254,25,20,18,16(602) | S5 | 06060317
AL B SUE i | ocososse  HEFENE ABG | 300x33x30/25,20,18, 16 (602) SRR IR 1250.- |
PROMA | 300x3,3%30 (242) spec | 06060335 [TREIE LRRM | 305x30x254 402 « TR 1050, |
il S el s | osoosss [HIETOE PROMA | 305x33x30/25:4,25,20,18,16802) | &5 | o6o60219 [INIEET
PROMA | 315x3x30/254,25,20,18, 16 (242) SN 999,- |
Legenda k tabulkém PROMA | 315x3x30/25.4,25,20, 18,16 (602) SO 1250, |
300%3,2x30/25, 20, 18, 16 (1002) ABG 355%3,3%30/25, 20, 18,16 (602) 55 06060220 [EERYE
NN N T~
0 kotouce tloustka @ otvoru redukénf krouzek pocet zubli
Ostricka pilovych kotoucd viz str. 140 * rozSiteny sortiment

| Kotou¢e PROMA jsou doporuéeny do viech typii pil znaéek TEIT TETT [roms) WWORX: ~@uoser
Dale jsou vhodné pro naradi a stroje:
i AEG, ABG, AtlasCopco, Black and Decker, BOSCH, DeWalt, Fein, Festo, Hitachi, Holtzher, Kress, Mafell, |
' Makita, Metabo, Narex, Perles, Peugeot, Protool, Rockwell, Ryobi, Scheer, Skill, Stayer, Ulmia. !
VZdy konzultujte vhodnost a ucel pouZiti konkrétniho kotouce se svym prodejcem.
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(YT YT RT3 PASOVE PILY NA KOV

Pdsové pily na kov jsou urceny pro fezdni vSech bézné pouzivanych materidld od hliniku a jeho slitin,
pres neZelezné kovy, az po ocele vysoké pevnosti. Vyznacuji se tuhou konstrukci a velkym vykonem pri
zachovdni malych rozmért a mobility. Rezdni materidlu pod thlem je zajisténo otoénym svérdkem nebo
natdcenim ramene pily (dle typu). U vétsich pil Ize s vyhodou pouZzit chladici systém.

Pasova pila na kov
PPR-100

Y obj. ¢islo 25011007

Napindni pdsu

Posuvné voditko
Zvlastni pfislusenstvi PPR-100:

pil. pas pruzinovy, délka 1470 mm
$.13/8z/1" obj. ¢. 61000008 190,-

Y . . $.13/142/1"  obj.€. 61000014  190,-
Drzadlo pro manipulaci

pil. pés - bimetal délka 1470 mm
$.13/10-142/1" 0bj. €. 61001014  360,-

Zdmek ramene

Pasova pila na kov Pasova pila na kov

PPK-90U PPK-115 10790,-
9590, |

obj. &islo 25330745 L obj. ¢islo 25330742  (vCetné podstavce)
(v¢etné podstavce)

g

- litinové konstrukce

Zvlastni prislusenstvi PPK-115 :
pilovy pas pruzinovy

Zvlastni prislusenstvi PPK-90U: dl. 1640 mm  5.13/10z/1" obj. €. 61159010  220,-
pilovy pés pruzinovy dl. 1640 mm  5.13/14z/1" obj. €. 61159014  220,-
dl.1300 mm  $.13/14z/1" obj. ¢. 69000008 170,- m dl. 1640 mm  §.13/18z/1" obj. €. 61159018  220,-
dl.1300 mm  $.13/14z/1" obj. ¢. 69000014 170,-
dl.1300 mm  $.13/182/1" obj. ¢.69000018 170,- pilovy pés bimetal

dl. 1640 mm  $.13/6-102/1" obj. €. 61150610  440,-
pilovy péas bimetal dl. 1640 mm  5.13/10-14z/1"  obj.¢.61151014  440,-
dl. 1300 mm  $.13/6-10z/1" obj. ¢. 69000610 340,- m
dl. 1300 mm  §.13/8-12z/1" obj. ¢.69000812 340,- pilovy pés bimetal na hlinik
dl. 1300 mm  $.13/10-14z/1" obj.¢. 69001014 340,- dl. 1640 mm  §.13/8-12z/1" obj. €. 61150812  440,-



[Proma) @ PASOVE PILY NA KOV LG L0 X1y (o)

Pasova pila na kov PPK-115UH

obj. ¢islo 25330744

Pasova pila na kov PPK-115U

‘ N obj. ¢islo 25330743

L . o

(v¢etné podstavce)

- litinova konstrukce

—

(v€etné podstavce)

+ samocinné hydraulické skldpéni
« rychloupinaci svérak
- stojan v zékladnim pfislusenstvi

Zvlastni pfislusenstvi PPK-115 + PPK-115U + PPK-115UH:
pilovy pas pruzinovy

dl. 1640 mm $.13/102z/1" obj.¢.61159010  220,-
dl. 1640 mm §.13/14z/1" obj.¢.61159014  220,-
dl. 1640 mm $.13/182/1" obj.¢.61159018  220,-

pilovy pas bimetal
dl. 1640 mm §5.13/6-102/1"  obj. €. 61150610  440,-
dl. 1640 mm  5.13/10-14z/1" obj. €. 61151014  440,-

Lehké nastaveni pilovy pas bimetal na hlinik

pritlacné sily ramene dl. 1640 mm $.13/8-122/1"  0bj.C.61150812  440,-
(PPK-115UH)

Vertikdlni fezdni
(PPK-115, PPK-115U)

Natdceni ramene pfi fezdni
pod tihlem (PPK-115U)

Technické parametry

Parametr/typ PPR-100 PPK-90U PPK-115 PPK-115U PPK-115UH
Napétf Vv 230 230 230 230 230
Prikon W 370 400 370 370 550
Reznd rychlost m/min. 45 20-29-50 20-29-50 20-29-50 20-29-51
% Max. fezany priimér mm (90°) 100, (45°) 75 (90°) 90, (45°) 40 (90°) 110, (45°) 68 (90°) 110, (45°) 85 (90°) 125, (45%) 90, (60°) 56
% Max. fezany materidl (S xv) mm (90°) 100x 150 (90°) 8585 (90°) 100x 150 (90°) 130x 110 (90°) 100x 150
(45°) 60 100 (45°)38x38 (45°) 100 75 (457) 80 x 60 (45°)90% 75
(60°) 55 x40
Vertikélnf fezdnf - - ano ano -
Rozmér pésu mm 1470x13x0,65 1300x13x0,6 1640x13x0,6 1640x13x0,6 1640x13x0,6
Rezani pod dhlem 90°, 457 90°, 457 90°,45° 90°,45° 90°,60°, +/-45°
Hmotnost kg 28 37 58 Ul 70

Objednaci ¢islo 25011007 25330745 25330742 25330743 25330744

* Uvedené hodnoty plati pfi fezdni dutého materidlu. Doporucené hodnoty pro plné materidly jsou o 1/3 niZsi.
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Kovoobrdbéci stroje

Pasova pila na kov PPK-175

obj. ¢islo 25000175

PASOVE PILY NA KOV

Pasova pila na kov PPK-200U

obj. ¢islo 25002000

\ .
~ (PROMA
0

Natdceni ramene

(35 455,- bez DPH)

(25 537,- bez DPH)

(v¢etné podstavce)

(vCetné podstavce)

Zvlastni prislusenstvi PPK-175, PPK-200U:
pilovy pas pruzinovy

Zvlastni pfislusenstvi PPS-220H:
pilovy pés pruzinovy

100

délka 2360 mm, $.20/82/1" obj. &. 61759008  510,- délka 2455 mm, 3. 25/8 z/1" obj. &.62200008 540,-
délka 2360 mm, §.20/14 z/1 obj. €. 61759014  510,- délka 2455 mm, 3. 25/14 2/1" obj.£.62200014 540,-
pilovy pas bimetal ilovy bds b |
délka 2360 mm, 3.20/6-102/1"  obj. & 61750610  590,- pilovy pas bimetal , .
délka 2360 mm, & 20/10-142/1  obj. ¢ 61751014  590,- délka 2455 mm, 3. 27/6-10 z/1 obj. ¢.62200612 690,-
délka 2455 mm, $.27/10-14z/1" obj.¢. 62201014 690,-
Zvlastni pfislusenstvi PPS-170H: Zvlastni pfislusenstvi PPS-270HP
pilovy pas pruzinovy pilovy pas pruzinovy
délka 2110 mm, 3.20/8 /1" obj.¢.61700008  340,- délka 3160 mm, 3.25/82/1" obj. €. 62700008 640,-
délka 2110 mm, $.20/142/1"  obj.¢.61700014  340,- délka 3160 mm, 3. 25/14 2/1" obj. €. 62700014 640,-
pilovy pés bimetal pilovy pds bimetal
délka 2110 mm, 5.20/6-102/1"  obj.£.61700612  590,- délka3160mm,$.27/3-42/1"  obj.& 62700034  890,-
délka 2110 mm, §.20/10-142/1" 0bj.£.61701014  590,- délka 3160 mm, $.27/10-142/1"  obj.¢.62701014  890,-
Technické parametry
Parametr/typ PPK-175 PPK-200U PPS-170 H PPS-220H PPS-270HP
Napéti v 400 400 400 400 400
Piikon W 750 1100 550/900 590/1100 1100/1 500
Reznd rychlost m/min. 34/ 41/59/ 100 24/ 41/61/82 40/80 36/72 34/68
Max. fezany priimér mm (90°) 180, (45°) 100 (90°) 205, (45°/-45°) 135/160 (90°) 170, (45°) 120, (60°) 70 (90%) 220, (45°) 150, (60°) 90 e0) 270’((:55., B)ZZA;%’ (60 160
Max. fezany materidl (3 x v) mm (90°) 180x 300 (90°) 205% 235 (90°) 210 140 (90°) 260x 110 (90°) 370x 220
(45°)110x 170 (45°)135% 125 (45°)110x 130 (45°) 150 145 (457) 240x 200
(-457) 160 x 205 (60°) 6070 (60°) 100x 80 (60°) 200 140
(45°1) 220% 200
(hlazeni ano ano ano ano ano
Rozmér pésu mm 2360x0,9x20 2360x0,9x20 2110x0,9x20 2460x0,9x27 3160x0,9x27
Rezéni pod dhlem 90°,45° 90°,45° 90°,45°,60° 90°,45°,60° 90°,60° +/-45°
Hmotnost kg 145 185 164 213 365
Objednaci ¢islo 25000175 25002000 25017000 25022004 25025002

Cena

30900,- 42 900, 44900, 52900, 98 900,-



feony) D PASOVE PILY NA KOV [EICIZRLIEL LT

obj. ¢islo 25017000

Pasova pila na kov PPS-220H

(37 107,- bez DPH)

(v¢etné podstavce)

obj. ¢islo 25022004

Pasova pila na kov PPS-270HP

obj. cislo 25025002

98 900,-
(81 736,- bez DPH)

(v¢etné podstavce)

(43 719,- bez DPH)

(v¢etné podstavce)

' Vratny systém ramene je soucasti zakladniho pfislugenstvi k pilam PPS-270HP.
| Pfi praci s pilou je mozné vyradit z provozu hydraulicky valec a pomoci vratného zafizeni docilit rovnovahy ramene. Tim se usnadni ru¢ni pohyb ]
E ramene pily, jehoz vedeni je diky vyvazeni hmotnosti snadné a umoznuje rychlé fezani. '



Kovoobrdbéci stroje

Pasova pila na kov PPK-175T
obj. cislo 15000175

62 900,-
(51 983,- bez DPH)

(v¢etné podstavce)

Zvlastni prislusenstvi PPK-175T:
pilovy pas pruzinovy

délka 2360 mm, 3. 20/8 z/1"
délka 2360 mm, 3. 20/14 z/1"

obj. ¢. 61759008
obj. ¢. 61759014

pilovy pas bimetal
délka 2360 mm, $.20/6-10 z/1"
délka 2360 mm, 3. 20/10-14 z/1"

obj. &. 61750610
obj. &. 61751014

Zvlastni pfislusenstvi PPS-170TH:
pilovy pas pruzinovy

délka 2110 mm, 3.20/8 z/1"
délka 2110 mm, §.20/14 /1"

obj. ¢.61700008
obj.¢.61700014

pilovy pés bimetal
délka 2110 mm, 5.20/6-10z/1"  obj. ¢. 61700612
délka 2110 mm, $.20/10-14z/1" obj.€.61701014

Zvlastni pfislusenstvi PPS-220TH:
pilovy pés pruzinovy

délka 2455 mm, $.25/8 z/1"
délka 2455 mm, $. 25/14 z/1"

obj. & 62200008
obj. & 62200014

pilovy pés bimetal
délka 2455 mm, §.27/6-10z/1"
délka 2455 mm, §.27/10-14 z/1"

obj. & 62200612
obj. &.62201014

Zvlastni prislusenstvi PPS-270THP
pilovy pés pruzinovy

délka 3160 mm, 3.25/8 z/1"
délka 3160 mm, . 25/14 z/1"

obj. & 62700008
obj. & 62700014

pilovy pés bimetal
délka 3160 mm, 3.27/3-4z/1"
délka 3160 mm, §.27/10-14 z/1"

obj. ¢. 62700034
obj. &.62701014
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Pasova pila na kov PPS-220TH

PASOVE PILY NA KOV PRO PRUMYSL

Pasova pila na kov PPS-170TH
obj. ¢islo 15000171

40900,
(33 802,- bez DPH)

(v¢etné podstavce)

(46 198,- bez DPH)

(v€etné podstavce)

obj. ¢islo 15000221

Pasova pila na kov PPS-270THP
obj. ¢islo 15000270

510,-
510~ (113 140,- bez DPH)
(v€etné podstavce)
590,-
590,-
i Vratny systém ramene je soucasti zakladniho pfislusenstvi k pilam PPS-270THP. 1
E P¥i praci s pilou je mozné vyradit z provozu hydraulicky vélec a pomoci vratného zafizeni docilit E
340,- | rovnovahy ramene.Tim se usnadni ru¢ni pohyb ramene pily, jehoz vedeni je diky vyvazeni ]
340,- : hmotnosti snadné a umoznuje rychlé rezéani. :
Technické parametry
CECaN Parametr/typ PPK-175T PPS-170TH PPS-220TH PPS-270THP
590,- Napéti v 400 400 400 400
Prikon W 750 650 590/1100 750/1500
Reznd rychlost  m/min. 22/33/45/65 40/80 36/72 34/68
540,-
Max. fezany priimér 0 5 (90°) 170, (45°) 130 (90°) 227, (45°) 150 (90°) 270, (45°) 240
540,-
! mm (0°) 180, (45°) 115 (60°) 70 (60°) 90 (60°) 160, (45°L) 210
Max. fezany materid (3 x v) (90°) 180x 270 (90°) 170x 210 (90°) 260x 110 (90°) 350x 220
690,- mm (45°) 140 115 (45) 110110 (45°) 200x 125 (457) 240 160
690,- (60°) 60 60 (60°) 85 x85 (60°) 150150
(45°1) 180x 180
Chlazenf ano ano ano ano
640,-  Rozmér pasu mm 2360x20x0,9 2110x20x0,9 2455x27x09 3160x27x0,9
640, Rezénf pod Ghlem 90°, 45° 90°,45°,60° 90°,45°,60° 90°,60° +/-45°
Hmotnost kg 130 156 216 360
890,- Objednaci ¢islo 15000175 15000171 15000221 15000270

890,- 40900, | 55900 | 62900, 136 900,-



[Proma) 3 PASOVE PILY NA KOV LI I IR i

ROKY _

Zzaruka.

HYDRAULICKY
POLOAUTOMAT

Pasova pila na kov PPS-250HPA

obj. ¢islo 25025003

by - - K
ﬁ"

(98 264,- bez DPH)

(v¢etné podstavce)

i e

Ovlddaci panel Rameno pily Vratny systém ramene Systm upindni Automaticky systém chlazeni ]

Zvlastni pfislusenstvi PPS-250HPA:

Technické parametry
pilovy pas pruzinovy

P tr/t PPS-250HPA

arametr/typ délka 2680 mm, 3. 25/8 2/1" 0bj.£.62500008 640,
g i £ délka 2680 mm, §. 25/14 2/1" 0bj.£.62500014 640,
Prikon W 1100/1500
Reznd rychlost m/min. 35/70 pilovy pas bimetal

- (90°) 245, (45°) 190, (60°) 130 dellka 2680 mm, s 27/6-10z/1" ob!. s 62500610 690,-
Max.fezanyprimér  ram 51 1% délka 2680 mm, 5.27/10-142/1”  obj.£.62501014  690,-
Max. fezany materidl (Sxv) mm (90°) 320x 195
(45°)180x 140 FTTTTTTTTTTTTTT T TTTTTmTToTTToToTmoTomomommommem

Poloautomatickd pdsovd pila md tuhé rameno z litiny odolné proti vibracim. Spolu

s vykonnym elektromotorem a snekovou prevodovkou v olejové ldzni zajistuji dlouhou
Zivotnost pily. Pilovy pds je veden presnymi destickami z tvrdokovu, a synchronné béZici kartdc
na odstrariovani pilin jsou predpokladem pro kvalitni fez. Velmi jednoduché a rychlé nastaveni

(607) 130x125
Rozmér pasu mm 2680x0,9%27 © fezanych Ghlii a svérdk s rychloupindnim zajistuje mnohostranné moznosti nasazeni. Pitlak ;

)
(45°L) 200x 140

Chlazeni ano

Rezdni pod thlem 90°,60°,+/-45° do rezu je zajistén hmotnosti ramene pdsové pily s hydraulickou regulaci rychlosti. Chladici
Hmotnost kg 320 zarizeni v podstavci, nastavitelny délkovy doraz patii ke standardni vybavé pdsové pily. V jed-
Objednaci islo 25025003 nom kroku diky hydraulické vybavé stroje pila dokdzZe upnout materidl, provést rez, zdvihnout

rameno do poZadované horni polohy a svérdk opét uvolnit.

118 900,- A ;



Kovoobrdbéci stroje

(82 562,- bez DPH)

RADIALNI VRTACKY

RadidIni vrtacka

Prikon

Rozsah otécek
Pocet rychlosti
Max. vrtany pramér
Max. zavitovani
Otacky vietene

Kuzel vietene

Zdvih vietene

Rychlost posuvu vietene
Vzdélenost vietene od zakladny
Moznost nastaveni hlavy na sloupu
Vzdalenost vietene od sloupu

Rozmeér stolu
Rozmér zakladny
Rozmér stroje
Hmotnost

obj. cislo

Zvlastni pfislusenstvi:

O &a

RV-32

1,1 kwW/400V

100 - 1 600/min.

8

32 mm

M 22

100, 150, 220, 330, 485,
725,1 070, 1 600/min.
Mk 1l

135 mm

0,08; 0,14; 0,22 mm/ot.
275 - 680 mm

360°

300-720 mm

250 x 250 x 250 mm
1050 x 550 mm

1200 x 620 x 1550 mm
380 kg

25030327

podstavec pro RV-32 obj. ¢. 25030328 16 990,-
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RadidIni vrtacka

RV-40E
359 000,-
(296 694,- bez DPH)

RV-50E
499 000,-

(412 397,- bez DPH)

na objedndni

RV-63E
1089 000,-
(900 000,- bez DPH)

RV-80E
1399000,

(1156 198 ,- bez DPH)

PRISLUSENSTVi

Technické parametry
Parametr/typ

Napétf

Prikon

Max. primér vrtani

Max. vzdalenost vietene od sloupu
Min. vzddlenost vietene od sloupu
Pojezd vieteniku

Max. vzddlenost vietene od zdkladny
Min. vzdélenost vietene od zakladny
Zdvih vietene

Kuzel vietene

Rozsah otécek

Pocet prevodovych stupni

Rozsah rychlosti posuvu vietena
Rozsah rychlostnich stupfiti posuvu v
Rozmér vrtacf kostky

Rozmér stroje

Hmotnost

Objednaci ¢islo

359 000, - 499 000,- 1089 000, - 1399 000, -

Vv 400 400 400 400
kw 3 4 55 75
mm 40 50 63 80
mm 1300 1600 2000 2500
mm 300 350 450 500
mm 1000 1250 1550 2000
mm 965 1220 1600 2000
mm 215 320 400 550
mm 250 315 400 450
Mk 1% Vv v Vi
/min. 50-1035 25-2000 20-1600 16-1250
9 16 16 16
mm 0,13-0,54 0,04-3,20 0,04-3,20 0,04-3,20
fetena 4 16 16 16
mm 450 x 450 x 500 630x 500 x 500 800 x 630 x 500 1000 x 800 x 560
mm 2150x800x 2320 2500 1070x 2 840 3080x1250x3291 3730%1400x4025
kg 1780 3500 7000 11000
25013007 25013006 25013004 25013005




SUKOVACI VRTACKY B IR ()

Stolni, sloupové a sukovaci vrtacky jsou konstruovdny pro vrtdni a zahlubovdni dfeva. Vietena jsou ulo-
Zena v kulickovych loziscich a osazena kuzelem Mk Il nebo Mk 1V, do kterého je mozné viloZit vrtaci sklicidlo
nebo primo ndstroj. Pracovni stul Ize natdcet az o 360° pomoci otocného cepu a nakldpét do uhlu £ 45° od
zdkladni roviny, coZ umoZiuje vrtdni otvort pod riznymi uhly. U sukovaci vrtacky Ize nakldpét i cely horni
dil pro vrtdni pod uhlem.

Sukovaci vrtacka R-6616B/230

obj. ¢islo 25403127

PRISLUSENSTVi

Sukovaci vrtacka R-8616F/400

obj. ¢islo 25408602

Technické parametry

Parametr/typ R-6616B/230 | R-8616F/400 |R-8616FZ/400

m Napéti v 230 400 400
Prikon W 550 550 550
Slicidlo mm 33216 3az16 34716
KuZel vietene Mk Il Il Il

Sukovaci vrtacka R-8616FZ/400 Vylozeni vietene (X) mm 320 430 430
Posuv vietene mm 80 80 80

obj. ¢islo 25408603 Max. vzddlenost vietene od stolu (h) mm 350 700 700
Max. vzddlenost vietene od zékl. (H) mm 470 1220 1220

Rozmér stolu (a x b) mm | 230x210 260 260 260 260
Rozmér zdkladny (A x B) mm | 345x215 240x 410 240x410
Primér sloupu (D) mm 60 71 71
Pocet rychlostf st. 5 5 5

PRISLUSENST Rozsah otacek min." (500,790, 1330,{500, 790, 1330,{500, 790, 1330,

1870,2450 | 1870,2450 | 1870,2450

"T" drdzka stolu 15 16 16

- stabilni a robustni konstrukce (elovaivytea mm 7Y Dt =
Hmotnost netto/brutto kg 37/40 61/65 61/65
Objednaci ¢islo 25403127 25408602 25408603

9990,- |12990,- [ 14 490,-

PRECIZNI g
ety (69)
H7/96
’.’»‘
Dlabaci vrtaky
- L o - 2 1/4"=6,35mm obj. ¢. 25000014 119,-
Truhldfi jisté oceni Pii vjrobé ndbytku a viude o - 3/8"=95 mm obj. €. 25000038 139,-
vysoky vykon stroje tam, kde je tieba vrtat e i ]
pii vykruzovani dér 3ikmé otvory, je mozné 1 2” - 12,7 mm °b!- ¢ 25000012 139,
velkych prameéra vyklonit vieteno i st 5/8"=1585mm obj. €. 25000058 169,-
pilovym dérovacem
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(YT YT 3 STOLNI A SLOUPOVE VRTACKY

PTB-16B/230 B-1316B/400 E-1516B/230 E-1516B/400

106

| FER

M

TDM1025

« s laserem

obj. ¢islo TDM1025

obj. cislo 25333520

Stolnf a sloupové vrtacky

obj. cislo 25401303

obj. ¢islo 25231501

obj. ¢islo 25401501

PRISLUSENSTVi

Technické parametry

Parametr/typ TDM1025 PTB-16B/230 B-1316B/400 E-1516B/230 E-1516B/400
Napéti Vv 230 230 400 230 400
Prikon W 350 450 550 750 750
Sklicidlo mm 15-13 3-16 3-16 1-16 1-16
Max. vrtany primér mm 13 16 16 20 20
KuZel vietene Mk B-16 Il Il Il Il
ViyloZenf vietene (X) mm 100 127 165 195 195
Posuv vietene mm 55 60 80 80 80
Max. vzddl. viet. od stolu (h) mm 200 420 415 350 350
Max. vzddl. viet. od zdkl. (H) mm 290 540 615 600 600
Rozmér stolu (a x b) mm 160 x 160 198 x 198 7310 300 x 300 300 x 300
Rozmér zakladny (A x B) mm 300 x 200 340x 210 420 x 245 500 x 285 500 x 285
Priimér sloupu (D) mm 46 60 70 73 73
Pocet rychlosti st. 5 12 12 12 12
Rozsah otdcek min.”! 580 210/280 210/280 180/250 180/250
900 320/420 320/420 300/400 300/400
1370 500/540 500/540 480/580 480/580
1880 830/1290 830/1290 970/1 280 970/1 280
5650 1350/1580 1350/1580 1410/1 540 1410/1 540
2180/2 580 2180/2 580 2270/2 740 2270/2 740
T drézka stolu 14 14 14 16 16
Celkovd vyska (V) mm 580 840 960 1065 1065
Hmotnost netto/brutto kg 18/22 32/34 53 61/66 61/66
Baleni - rozmér kartonu (dx$xv) ~ mm 450x 350 x 220 760 x 490 x 260 770 x 490 x 260 895 x 490 x 290 895 x 490 x 290
Objednaci ¢islo TDM1025 25333520 25401303 25231501 25401501

Cena

9490,- 10790,-

* U modeli s tfifdzovym motorem lze pouzit frekvenéni ménic pro plynulou zménu otdcek (viz str. 141)

Nadstandardni moznosti a vlastnosti vrtacek

Moznosti/typ TDM1025 |PTB-16B/230|B-1316B/400 | E-1516B/230 | E-1516B/400 | E-1516BVL/400 | B-1316F/230 | E-1720F/400 | E-1720FVL/400 | E-2020F/400
Moznost volby sméru otdceni  P/L [ J [ J [ J [} [ ]
Osvétleni [ J [ J laser [ J [ J [ [ J
Nastaveni hloubky vrtani [ ] [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J
Otéceni stolku [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J

Nakldpénf stolku +/- 45° [ ] [ J [ J [ J [ J [ J [ ] [} [} [ ]
Radidlni loZiska [ ] [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ [ J
Axidlni loZisko [




STOLNI A SLOUPOVE VRTACKY WGl Ll i3

E-1516BVL/400 E-2020F/400

E-1720FVL/400
K doddni od 06/2017

B-1316F/230 E-1720F/400

PRISLUSENSTVi

- zména otacek varidtorem
- laserovy zamérovaci paprsek

obj. ¢islo 25401706

obj. ¢islo 25402001

obj. ¢islo 25401304

obj. ¢islo 25401702

obj. ¢islo 25004122

Stolni a sloupové vrtacky

Technické parametry

Parametr/typ E-1516BVL/400 B-1316F/230 E-1720F/400 E-1720FVL/400 E-2020F/400
Napéti v 400 230 400 400 400
Prikon W 650 600 1100 1100 1500
Sklicidlo mm 1-16 3-16 5-20 20 5-20
Max. vrtany prlimér mm 19 20 25 25 32
Kuzel vietene Mk Il Il I M1l %
Vylozenf vietene (X) mm 180 170 215 215 260
Posuv vietene mm 80 80 80 80 120
Max. vzddl. viet. od stolu (h) ~ mm 300 670 640 750 595
Max. vzddl. viet. od zakl. (H) ~ mm 490 1150 1150 1250 1100
Rozmeér stolu (a x b) mm 290 x 290 305 x 305 350 % 355 356 x 356 425 x 475
Rozmér zékladny (A x B) mm 450 x 270 456 x 280 500 x 290 508 x 349 580 x 450
Priimér sloupu (D) mm 80 73 80 66 92
Pocet rychlosti st. - 17 16 - 12
Rozsah otdcek min.” 180/250 180/240, 290/350 120/200
3007400 4107480, 530/590 250/360
150-2200 480/580 660/720 200 - 2000 400/450
varidtor 970/1 280 1190/1350 varidtor 950/1280
1410/1 540 1510/1790 1520/1840
2270/2 740 2100/3 000 2440/3 480
T drézka stolu 16 16 14 14 16
Celkovd vyska (V) mm 1040 1590 1635 1810 1730
Hmotnost netto/brutto kg 63/66 58/63 85/90 85,5/90 144/150
Baleni - rozmér kartonu (d x$xv) mm 850 x 570 x 290 1430x510 x 256 1410 %540 x 265 1525x691x 278 1450 %653 x333
Objednadi ¢islo 25004122 25401304 25401702 25401706 25402001

(Cena | 15990 |

10990, | 15990, |

Vyklopny plastovy
kryt vietene

Magneticky spina¢

Zména otdcek varidtorem
u E-1516BVL/400

19990,- | 21690, |

Prevody stroje s tabulkou optimdiniho
nastaveni otdcek

Natdceni a skldpéni
stolu na stupnici

Moznost ukotveni
stroje

Posuv stolu

Nastaveni hloubky
vrtdni's dorazem
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[T 2 3 PRUMYSLOVA VRTACKA A ZAVITOREZ

o)
Primyslova vrtacka Vrtacka - zavitofez  Prdmyslovd vrtacka  Prlmyslova vrtacka Primyslova vrtacka
BV-25B/400 BZ-25B/400 BV-25FB/400 stolni s autoposuvem sloupovd s autoposuvem
obj. &islo 25004125 obj. ¢islo 25004128 s autoposuvem BY-3216PC/400 BY-3220PC/400

obj. cislo 25004127 obj. ¢islo 25003216 obj. ¢islo 25003220

S MOZNOSTi ZAVITOVANI

DALSI

st 141-146

PRISLUSENSTV

(23 628,- bez DPH)

s

(25 537,- bez DPH)

(33 050,- bez DPH)

(54 537,- bez DPH)

(64 455,- bez DPH)

Zvlastni prislusenstvi pro BV-25FB/400:
frekvenéni méni¢ FMO-2 (str. 141)

obj. ¢. 60000207 18 490,-

svérak SVP-150 (str. 145)

obj. ¢. 25100060 999,-

Zvlastni prislusenstvi pro BV-25B/400:
frekvenéni méni¢ FMO-2 (str. 141)

obj. €. 60000205 18 490,-

svérak SVP-150 (str. 145)

obj. ¢. 25100060 999,-

Zvlastni prislusenstvi pro BZ-25B/400:
frekvenéni méni¢ FMO-2 (str. 141)

obj. €. 60000206 18 490,-

svérak SVP-150 (str. 145)

obj. ¢. 25100060 999,-

Technické parametry

Parametr/typ BV-25B/400 BZ-25B/400 BV-25FB/400 BY-3216P(/400 BY-3220P(/400
Napétf Vv 400 400 400 400 400
Piikon W 1100 1100 1100 1500 1500
Max. vrtany primér mm 25 25 25 32 32
Zévitovani do - M14 M24 (litina), M20 (ocel) M24 (litina), M20 (ocel)
Zdvih vietene mm 125 125 130 150 150
Vzdalenost vietene od sloupu mm 240 240 240 265 265
Vzdalenost vietene od zdkladny mm 630 630 645 745 1235
Vzdélenost vietene od stolu mm 367 367 415 390 820
Naklonéni stolu 45° +/- 45° +/- 45° +/- 0° 0°
Kuzel vietene Mk I il I I Il
Iména otdcek klin. femenem klin. femenem klin. femenem klin. femenem klin. femenem
Rozsah otdcek ot./min. 290-2150 290-2150 300- 1540 280-1875 280-1875
Pocet stupiidi rychlostf 5 5 4 5 5
Rozsah autoposuvu mm/ot. - - 0,08/0,14/0,1/0,12 - -
Stupné autoposuvu - 4 variabilnf variabilnf
Priimér sloupu mm 85 85 85 100 100
Rozmér stolu mm 280%300 280x300 280x300 380 x 400 380 x400
Rozmér zakladny mm 590375 590x375 600x350 310%380 310x380
Celkova vyska mm 1127 1127 1180 1405 1855
Hmotnost kg 140 140 125 260/295 330/370
Objednaci ¢islo 25004125 25004128 25004127 25003216 25003220

28 590,- 30900, 39990, 65990, 77 990,-



[Froma) @ STROJNIVRTACKY S AUTOPOSUVEM G0 X281 23

Strojni vrtacka s autoposuvem

B-1832FN/400 B-1850FP/400 B-1850FE/400
obj. &islo 25005032 obj. &islo 25005051 obj. &islo 25005050

& !

; .l

'a E
L
o1
"l

K
\

. o8 -
© . £ L '
r & h”"_l_, i o 1I.-- E

PRISLUSENSTVi

149 900,- 229 900,- 239900,
(123 884,- bez DPH) (190 000,- bez DPH) (198 264,- bez DPH)
DOPORUCUJEME: pro zdvitovdni pouzit zdvitofeznou hlavu ZH-5M12 (viz str. 144)

Technické parametry

Parametr/typ B-1832FN/400 B-1850FP/400 B-1850FE/400
Napéti v 400 400 400
Prikon kw 1/1,5 2,2/2,8 2,4/3

Max. vrtany primér mm 32 50 50
Zavitovéni do M20 M30 M30

Zdvih vietene mm 160 240 180
Doporucené max. pracovn{ vysunutf mm 80 120 90
Vzdalenost vietene od sloupu mm 350 360 360
Vzdalenost vietene od zakladny mm 1400 1200 1200
Vzddlenost vietene od stolu mm 850 600 560
Posuv hlavy mm 320 - -
Naklonénf stolu +45° +45° +45°
Naklonénf hlavy +45° - -

KuZel vietene Mk v v v
/ména otdcek prevodovka prevodovka elektronicky
Rozsah otacek min.”! 65 -2 600 42-2050 48-1500
Pocet stupn rychlosti 12 12 -

Rozsah autoposuvu mm/ot. 0,1/0,2/0,3 0,1/0,2/0,3/0,4 0,08/0,16/0,27/0,35
Stupné autoposuvu 3 4 4
Priimér sloupu mm 120 160 160
Rozmeér stolu mm 500 x 450 510x 380 510x 380
Zakladna s, T drazkou mm 12 16 16

LT drdzka stolu mm 14 14 14
Osvétlenf ano ano ano
Chlazeni ano ano ano
Rozméry (d x $x v) mm 950x620x 2 100 1100 x 580 x 2 380 1020x580x 1935
Hmotnost kg 500 670 660
Objednaci ¢islo 25005032 25005051 25005050

149 900, - 229 900, - 239 900, -
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O e e T UNIVERZALNI FREZKY [Froma)

Univerzdlni frézky jsou urceny pro sirokou skdlu béznych i presnych frézovacich operaci. Tuhd konstrukce
zabezpecuje dostatecnou kvalitu opracovdni ocelovych materidld, litiny, barevnych kovi a dalSich materidli
v téméF vsech pracovnich reZimech. Siroky rozsah otdcek vietene navic umoZriuje pouZit stroj i na vrtaci a vyvrtdvaci
operace. Pohyb stolu je ovldddn rucnimi koly pfes pohybové srouby s maticemi.

Frézka FPX-25E Univerzalni frézka FP-25VA
obj. ¢islo 25951000 obj. ¢islo 25014005

Plynuld regulace
Plynuld regulace otdcek
otdcek
- tuhd konstrukce
- kovové prevody

Zvlastni prislusenstvi:
podstavec pro FP-25VA
obj. ¢. 25042007 8490,-

(48 678,- bez DPH)

DALSI

sw.141-146

PRISLUSENSTVI

Univerzalni frézka FP-16K b Univerzalni frézka FP-25
sr.141-146

obj. cislo 25330016 T obj. cislo 25335100

28990,- |

(23 959,- bez DPH)

45900, ' o

(37 934,- bez DPH)

Manudlné oviddany kfizo-
vy stil

Doddvdno vcetné

podstavce
- tuhd konstrukce

- upinaci prvky a ndstroje
nejsou soucasti dodavky

Zvlastni prislusenstvi:

podstavec obj. ¢. 25330336 8 990,-
frekvencni ménic pro plynulou
zménu otacek FMO-2

(str. 141) obj. ¢. 60000204 18 490,-
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Univerzalni frézka FP-45P
obj. cislo 25330045

'."‘?‘J'}'

(55 289,- bez DPH)
Podélny posuv PS-201/45

*(viz zvl. pfislusenstvi)

DALSi

st 141-146

PRISLUSENSTVi

VyloZeni
vietene
284,5 mm

D 4

UNIVERZALNI FREZKY WG Ll By g3

Prizmatické vedeni
(FP-45P)

Naklopeni vietene
(FP-45P)

Podélny posuv ¥
(PS-201/45)

Zvlastni pfislusenstvi:
podstavec (v. 700 mm)

% podélny posuv PS-201/45
frekvencni ménic pro plynulou
zménu otacek FMO-2 (str. 141)

obj. ¢. 25330339  6990,-
obj.¢. 25330340 11490,

obj. ¢.60000208 18490,-

Frézky se strojnim posuvem vretena a reverzaci chodu pro zdvitovdni

Univerzalni frézka FP-48SP
obj. ¢islo 25330048

UniverzéInf frézka FP-48SPN s digitalnim
obj. ¢islo 25014001

odmérovanim

(112 314,- bez DPH)

L
: L -
. re B
e ) i
7 T L R ]
u“ E 1 I - ‘ . .
] DALSI s N 1 1
L] B S
: IL i aldl146 ] /o ' T
Prehledny oviddaci panel " PRISLUSENSTVi
(F’Z-"ZS:{OVG jaci pane .‘_‘-'
‘wE
: ll Display digitdlniho odmérovdni
1“,
(70 992,- ————
bez DPH)
Zvlastni pfislusenstvi pro FP-48SP: Zvlastni prislusenstvi pro FP-48SPN: Strojni posuv v ose Z
podstavec (vyska 700 mm) 0bj.¢.25330339  6990,- podstavec (vyska 700 mm) obj.¢.25049013  6990,- | (FP-48SPN)
* podélny posuv PS-201/45

obj.¢.25330340 11490,

* podélny posuv PS-201/45
frekvencni ménic pro plynulou
zménu otacek FMO-2 (str. 141)

obj. €. 25330340 11490,
frekvencni ménic pro plynulou
zménu otacek FMO-2 (str. 141)

obj. ¢.60000208 18490,- obj. ¢.60000208 18490,
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Kovoobrdbéci stroje

UNIVERZALNI FREZKY

Technické parametry

Parametr/typ
Napéti Vv
Prikon w
Pocet rychlostf st.
Plynuld regulace otdcek
Max. rozsah otacek min.”!
Uhel naklopeni hlavy
Rozmér stolu mm
Rozmér zdkladny mm
Celkovd vyska (V) mm
KuZel vietene Mk
Picny posuv stolu mm
Podélny posuv stolu mm
Zdvih vietene mm
\lyloZeni vietene (X) mm
Max. vzddlenost vietene od stolu mm
Max. préimér vrtanf mm
Nastavenf hloubky vrtdni
Jemny posuv vietene
Autoposuv vietene mm/ot.
1" drdzka mm
Jeden dilek noniusu - - podéiny posuv stolu ~ mm
- pficny posuv stolu mm
- jemny posuv vietene  mm
DigitdInf odméfovani v ose X, Y, Z
Hmotnost kg
Objednaci ¢islo

FPX-25E
230
450

2
ano

0-2500

0-1100

+/-45°

400%90

210x315
880

I
100
228
215
160
330
16
ano
ano
12
0,02
0,02
0,05
ne
55
25951000

FP-25VA FP-16K FP-25 FP-45P FP-48SP
230 400 400 400 400
750 550 1100 1500 1500

2 12 12 6 6
ano ne ne ne ne
50-1125
17 250- 3200 80-2180 80-1250 80-1250
+/-45° = = +/-90° +/-90°

690 x 180 420% 160 585%190 800 240 800 % 240

270x340 445x320 340x520 400x620 400x620
780 1820 1090 1400 1400

Il I Il v v
140 145 160 205 205
490 235 370 585 585
50 85 100 110 130
160 180 200 2845 279
325 320 330 450 425
25 23 34 45 45
ano ano ano ano ano
ano ne ano ano ano
- - - - 0,05-035
12 12 14 16 16
0,05 0,05 0,03 0,02 0,02
0,05 0,05 0,03 0,02 0,02
0,05 - 0,03 0,02 0,02
ne ne ne ne ne
130 136/144 176 305 345
25014005 25330016 25335100 25330045 25330048

FP-48SPN
400
1500
6

ne
80-1250

+/-90°
800 x 240
400x710
1430
IV
300
585
130
279
500
45
ano
ano
0,06-0,36
16
0,02
0,02
0,02
ano
410
25014001

(Cena | 22990 | 58900,- | 28990,- | 45900 | 66900,- | 85900,- | 135900,

Pfesnosti a tolerance (hodnoty v mm)

Parametr/typ

FPX-25E

FP-45P
FP-48SP
FP-48SPN

FHV-50VD
FHV-50PD
FHV-50PD/2

Rovinnost stolu
Kolmost vietene ke stolu (otocng)
Hézivost vietene za pomoci trnu - u vietene

- od vietene
Kolmost mezi podélnym a piicnym posuvem
Rovinnost pojezdu stolu - podélny

- pficny

Vertikélnf kolmost vietene k pracovnimu stolu (dhelnice)
Rovnobéznost“T"drdzky s pohybem stolu
Souosost mezi horizont. vietenem a pficnym pojezdem

Hézivost horizontdIniho vietene

0,035/50
0,06/50
0,02
0,03/50
0,05/50
0,08/100
0,08/80
0,10/80
0,08/75

0,05/300
0,06/200
0,01
0,025/100
0,03/150
0,03/200
0,03/200
0,025/100
0,04/200

Display digitdIniho odméfovdni polohy X, Y, Z

0,05/100
0,06/100
0,04
0,06/200
0,12/100
0,05/200
0,05/100
0,12/100
0,15/10

0,04/150
0,08/120
0,03
0,04/100
0,09/100
0,02/200
0,04/200
0,09/100
0,08/200

0,04/150
0,06/150
0,03
0,05/150
0,08/100
0,06/300
0,04/100
0,08/100
0,08/300

0,04/200
0,10/100
0,02
0,04
0,05/200
0,05/200
0,05/200
0,10/100
0,03/200
0,10/200
01

Nastaveni hloubky

Plynuld regulace

(FPX-25E)

FVV-125PD FNS-55PD
0,06/1000 0,06/1000
0,05/200 0,02/300
0,15 0,01
0,04/300 0,02/300
0,05/200 0,02/300
0,03/200 0,02/200
0,03/200 0,02/200
0,05/200 0,02/200
0,04/200 0,03/200

0,06/1000
0,02/300
0,01
0,02/300
0,02/300
0,02/200
0,02/200
0,02/200
0,03/200

VSechny modely jsou vybaveny
Jjemnym posuvem vietene




Univerzalni frézky

Ptikon horizontalniho motoru
Ptikon vertikalniho motoru
Max. doporuceny & vrtani
Max. doporuceny & h. fréz.
Max. doporuceny & vert. fréz.
Max. doporuceny & fréz. hlavy

Kuzel vietene
Otacky vietene
- horizontalniho

Pocet otacek (horizont.)
Otacky vietene
- vertikalniho

Pocet otacek (vertikal.)
Vzd. vietene od sloupu
Vzd. vietene od stolu
Zdvih vietene
"T" drézka
Rozmér stolu
Posuv stolu pri¢ny
Posuv stolu podélny
Podélny posuv strojni
PFi¢ny posuv strojni
Digitalni odméfovani
Jeden dilek noniusu

- podélny posuv

- pficny posuv

- svisly posuv

- jemny posuv
Rozméry (d x 3)
Vyska stroje
Hmotnost
Obj. cislo

FHV-50VD

1,1 kW/400V
50 mm
25mm

100 mm

Mk IV

115/230/290/
360/580/720/
875/1 750/min.
8 stupnli

200 - 700 mm
100 - 480 mm
120 mm

14 mm

800 x 240 mm
210 mm

370 mm

ano

ano

XY Z

0,05 mm

0,05 mm

0,05 mm

0,05 mm

1280x 1100 mm
1920 mm

820 kg

25330055

(165 207,-
bez DPH)

Zakladni prislusenstvi FHV-50VD:

chlazeni, osvétleni
klestinovy upina¢ Mk IV

sada klestin @ 4,5,6,8,10,12, 14,16 mm
redukéni pouzdra Mk IV/Mk II, Mk IV/Mk 111
vrtaci sklicidlo 1- 16/ B18 + trn Mk IV/ B18

upinaci Sroub néstroji M14

montéazni naradi

Zakladni prislusenstvi FHV-50PD:

chlazeni, osvétleni
klestinovy upina¢ Mk IV

sada klestin @ 4, 5,6,8,10,12, 14,16 mm

redukéni pouzdra Mk IV/ Mk I

vrtaci sklicidlo 1- 16/ B18 + trn Mk IV/ B18

frézovaci trny L = 370 mm, Mk IV/ 22 mm, Mk IV/ 27 mm

upinaci Sroub nastroju
montazni klice

Zakladni pfislusenstvi FHV-50PD/2:

chlazeni, osvétleni
klestinovy upinac ISO40

sada klestin @ 4,5,6,8,10,12, 14, 16 mm
redukéni pouzdra 1ISO40/Mk 11l 1ISO40/Mk 11
vrtaci skli¢idlo 1- 16/ B18, trn 1ISO40/ B18

montazni klice frézovaci trny L = 370 mm, 1S040/22, 1S040/27
upinaci $roub nastroji M16

montéazni naradi

Zvlastni prislusenstvi FHV-50VD, FHV-50PD, FHV-50PD/2:

frekvenéni ménic pro plynulou zménu otacek
(viz str. 141) FMO-3 obj. ¢. 60000103 23 990,-

UNIVERZALNI FREZKY

Kovoobrdbéci stroje

FHV-50PD  FHV-50PD/2

0,85/1,5kW/400V  0,85/1,5 kW/400 V

1,5 kW/400 V 1,5 kW/400 V

50 mm 50 mm

100 mm 100 mm

25 mm 25 mm

100 mm 100 mm

Mk IV 1SO 40 PRISLUSENSTVi

60/140/175/200/ 60/140/175/200/

270/460/690/ 270/460/690/

1.090/1 350/min. 1.090/1 350/min.

9 stupnt 9 stupn

115/230/290/ 115/230/290/

360/580/720/ 360/580/720/

875/1 750/min. 875/1 750/min.

8 stupnl 8 stupnl

200 - 700 mm 200 - 700 mm

100 - 480 mm 100 - 480 mm

120 mm 120 mm

14 mm 14 mm g

800 x 240 mm 1000 x 240 mm ‘ §

210 mm 210 mm _——

370 mm 580 mm 83

ano ano = e

ano ano

XY XYz

0,05 mm 0,05 mm

0,02 mm 0,02 mm

0,02 mm 0,02 mm

0,05 mm 0,05 mm

1280x 1100 mm 1280x 1100 mm

1920 mm 1920 mm

920 kg 950 kg

25330051 25000068

224 900,- 239900,-

(185 868,- (198 264,- bez DPH)

bez DPH) P
Podélny strojni posuv

Strojni podélny posuv
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[T XTI -3 UNIVERZALNI FREZKY 3 @

329990,- Univerzélni frézka FHV-60PD
(272719,- bez DPH) P¥ikon horizontalniho motoru 0,85/1,5 kw/400V

obj. &islo 25330127 Pikon vertikalniho motoru 2,2 kW/400V
Max. doporuceny & vrtani 30mm
Max. doporuceny & h. fréz. 100 mm
Max. doporuceny & vert. fréz. 25mm
Max. doporuceny & fréz. Hlavy 100 mm
Kuzel vietene 150 40
Otécky vietene
- horizontalniho 38-1310/min.
Pocet otacek (horizont.) 12 stupndi
Otacky vietene
- vertiklniho 115-1750/min.
Pocet otacek (vertial.) 8 stupnli
Vzd. vietene od sloupu 200- 760 mm
Vzd. vietene od stolu 100 - 400 mm
Zdvih vietene 120mm
“T"drazka 14mm
Rozmér stolu 1120 x 260 mm
Posuv stolu pficny 270 mm
Posuv stolu podélny 600 mm
Podélny posuv strojni ano
Pricny posuv strojni ano
Digitalni odméfovani ano
Rozméry (d x 3) 16001520 mm
Vyska stroje 2220mm
Hmotnost 1280 kg
Zakladni pfislusenstvi FHV-60PD:
chlazeni

pracovni osvétleni

digitalni odmérovani

klestinovy upinac 1SO 40

+ vybaveno rychloposuvem Klestiny @ 4,5,6,8,10,12,14,16 mm

% osg X horizontéIni trn pr.22 a 27 mm
- tuhd konstrukce vrtaci sklicidlo 3-16/B18
- digitaIni odmeéfovani trn pro sklicidlo 1SO 40/B18

redukce 1SO 40/ MKIII, ISO 40/ MKl
montézni naradi

. Y Zvlastni pfislusenstvi FHV-60PD:
UniverzaIni frézka FHV-70PD frekvencéni ménic pro plynulou zménu otacek

P¥ikon horizontalniho motoru 2,2kw (viz str. 141) FMO-6 obj. ¢. 60000106 37 490,-

Prikon vertikalniho motoru 2,2kW

Max. doporuceny & vrtani 50 mm

Max. doporuceny & h. fréz. 100 mm

Max. doporuceny & vert. fréz. 25mm

Max. doporuceny & fréz. Hlavy 100 mm

Kuzel vietene 1SO 40

Otécky vietene

- horizontalniho 60 - 1350/min.

Pocet otacek (horizont.) 12 stupnti

Otacky vietene o

- vertikalniho 90-2000/min. AL

Pocet otacek (vertial.) 8 stupnd

Vzd. vietene od sloupu 220- 560 mm

;(Z;\j/‘":rvefir;gd stolu gg msr(r)10 mm . vybavveno vrych\op/osuvem g —_— /
T driska 14mm ve v/sech tfech osach - flq. i
Rozmér stolu 1270x320 mm " N KONStIUKCE i )

- digitdIni odmérovani

Posuv stolu pricny 270 mm

Posuv stolu podélny 750 mm

Podélny posuv strojni ano

Pricny posuv strojni ano

Digitalni odméfovani ano

Rozméry (d x3) 1680x 1640 mm 389990,-
Vyska stroje 2200 mm

Hmotnost 1800kg (322 306,- bez DPH)
Zakladni prislusenstvi FHV-70PD: obj. ¢islo 25330128
chlazeni

pracovni osvétleni
digitalni odmérovani

kleét!nov)'/ upinac SO 40 Zvlastni pislusenstvi FHV-70PD:
klestiny @ 4,5,6,8,10,12,14,16 mm frekvenéni méni¢ pro plynulou zménu otacek
horizontéIni trn pr. 22 a 27 mm (viz str. 141) FMO-6 obj. ¢. 60000106 37 490,-

vrtaci skli¢idlo 3-16/B18

trn pro sklic¢idlo 1SO 40/B18
redukce SO 40/ MkIII, ISO 40/ MkII
montazni naradi
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Centrdini tlakové mazdni

369 900,

(305 702,- bez DPH)
obj. c¢islo 25330125

Pri¢ny a podélny strojni posuv
Razeni rychlosti posuvu

PRISLUSENSTVi

- nastaveni vietene
pro horizontalni

frézovani

| Displej digitdiniho

odmérovdniosy X, Y, Z

UNIVERZALNI FREZKA WG I IR ()

Univerzalni frézka FVV-125PD

Prikon

Max. doporuceny & horizont. frézy
Max. doporuceny & vertik. frézy
Max. doporuceny & fréz. hlavy
Kuzel vietene

Otacky

Vzd. vietene od stolu

Vzd. vietene od sloupu

Otocny Uhel ndbéhu otocné hlavy
T drazka

Strojni posuv

Rozmér stolu

Posuv stolu podélny

Posuv stolu pricny

DigitaIni odmérovani osy

Jeden dilek noniusu

- podélny posuv
- pficny posuv

- svisly posuv
Rozméry (d xS xv)
Hmotnost

sada néradi

Zakladni pfislusenstvi:

chlazeni, pracovni osvétleni

digitéIni odmérovéni osy X, Y, Z
klestinovy upinac s trnem 1SO 40
klestiny & 4,5,6,8,10,12, 14,16 mm
frézovaci trn (I=350 mm, ISO 40/32)
frézovaci trn (I=380 mm, 1SO 40/32)
upinaci $roub nastroji M16

Zvlastni prislusenstvi:

frézovaci trn kombinovany 1SO 40/32 mm

obj. ¢. 25049006 1 990,-

frézovaci trn kombinovany 1SO 40/27 mm

obj. ¢. 25049007 1990,-

frézovaci trn kombinovany 1SO 40/22 mm

obj. ¢. 25049008 1 990,-

frézovaci trn kombinovany 1SO 40/16 mm

obj. ¢. 25049009 1 990,-

frekvenéni ménic pro plynulou zménu otacek
(viz str. 141) FMO-4 obj. ¢. 60000104 26 490,-

2,2 kW/400V
125mm

28 mm

125mm

1SO 40
40/75/105/180/200
320/370/475/650
820/1 600/min.
120-530 mm
50-520 mm
+/-360°

14mm

XY,z

1120 %260 mm
640 mm

240 mm

XY,z

0,02mm
0,02mm
0,05mm
1655x1500x 1730 mm
1660 kg
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Kovoobrdbéci stroje

« vybaveno rychloposuvem

vose XY, Z
« tuha konstrukce.
- digitdlni odméfovani
+ vhodné do primyslu.

PRISLUSENSTVi

(457 843,- bez DPH)

obj. cislo 25330126

Univerzélni frézka FVV-135PD

Prikon

Max. doporuceny @ h. fréz.
Max. doporuceny & vert. fréz.
Max. doporuceny & fréz. Hlavy
KuZel vetene

Otécky vertikalni

Otécky horizontéIni

Vzd. vietene od stolu

Vzd. vietene od sloupu

Otocny Uhel nabéhu ototné hlavy
“T"drazka

Strojni posuv

Rozmér stolu

Posuv stolu podélny

Posuv stolu pficny

DigitIni odméfovani osy
Rozméry (d x §)

Hmotnost

3 kW/400V
125 mm
25mm

125 mm

1SO 40
45-1660/min.
38-1310/min.
200 - 640 mm
200 - 760 mm
360°

14 mm

XY,z
1320x320 mm
1000 mm

300 mm

XY,z

2200x 1710 mm
2100 kg

UNIVERZALNI FREZKA

Zakladni pfislusenstvi FVV-135PD:
chlazeni

pracovni osvétleni

digitalni odméfovani

klestinovy upina¢ I1SO 40

klestiny & 4,5,6,8,10,12,14,16 mm
horizontélni trn pr. 27 a 40 mm
reduk¢ni pouzdro 1SO 40/ Mk I
redukéni pouzdro 1SO 40/ Mk 11

trn pro vrtackové sklicidlo 1SO 40/ B18
vrtaci sklicidlo 3-16/B18

montazni naradi

Zvlastni prislusenstvi:

frézovaci trn kombinovany 1SO 40/32 mm

obj. ¢. 25049006 1990,-

frézovaci trn kombinovany 1SO 40/27 mm

obj. ¢. 25049007 1990,-

frézovaci trn kombinovany 1SO 40/22 mm

obj. ¢. 25049008 1990,-

frézovaci trn kombinovany 1SO 40/16 mm

obj. ¢. 25049009 1990,-

frekvenéni ménic pro plynulou zménu otacek
(viz str. 141) FMO-6 obj. ¢. 60000106 26 490,-

3 ®
1 (PrOMA
Zaruka

goguEER
-

Ovlddaci panel s digitdlnim
odmeérovdni s otocném
ramenu.

Prevodovd skfin pro vertikdini vieteno




¥ 3
DR 2
Zzaruka.

Nastrojafska frézka FNS-55PD

Prikon
Max. doporuceny & vrtani
Max. doporuceny & frézy

Max. doporuceny & fréz. hlavy

Kuzel vietene
Otacky vietene
Pocet prevodovych stupid

Vzdélenost vietene od sloupu

Vzdalenost vietene od stolu
Strojni posuv vietene
Uhel ndbéhu oto¢né hlavy
Naklon otocné hlavy
Predklon otocné hlavy
Zdvih vietene
1" drazka
Pracovni stdl
Podélny posuv stolu
Pficny posuv stolu
Vertikalni posuv
Strojni posuv
Rychloposuv
DigitéIni odmérovani osy
Jeden dilek noniusu

- podélny posuv

- pficny posuv

- svisly posuv
Rozméry stroje (d x $ x v)
Hmotnost

rychloposuvem

Strojni posuv s plynulou regulaci a

Masivni sloup

2,25 kW/400V
45 mm

60 mm

100 mm

1SO 40

65 - 4 500/min. (plynuld zména otéacek)

2

140 - 609 mm
0-405mm
0,038/0,076/0,203
(+/-) 360°

(+/-) 90°

(+/-) 45°

125 mm

16 mm

1370 x 254 mm
800 mm

405 mm

400 mm

XYz v
ano POSU
XY, Z yoseZ

0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
1905 x 1879 x2235mm
1180 kg

(272 645,- bez DPH)

obj. ¢islo 25006325

Centrdlni tlakové mazdni

Displej digitdiniho
odmérovdniosy X, Y, Z

NASTROJARSKA FREZKA WG XL i¢ 3

PRISLUSENSTVi

Zvlastni pfislusenstvi:

frézovaci trn kombinovany 1SO 40/32 mm

obj. ¢. 25049006 1990,-

frézovaci trn kombinovany 1SO 40/27 mm

obj. ¢. 25049007 1990,-

frézovaci trn kombinovany 1SO 40/22 mm

obj. ¢. 25049008 1990,-

frézovaci trn kombinovany 1SO 40/16 mm

obj. ¢. 25049009 1990,-

frekvencni ménic pro plynulou zménu otacek
(viz str. 141) FMO-4 obj. ¢. 60000104 26 490,-

Zakladni ptislusenstvi:

chlazeni (¢erpadlo 90 W/400 V)
pracovni osvétleni

centrélni tlakové mazani

digitalni odmérovani os X, Y, Z
klestinovy upinac s trnem ISO 40
klestiny & 4,5,6,8,10,12, 14, 16 mm
upinaci $roub néstroje M12

redukce upinaciho sroubu M12/M16
vana na tfisky, montazni klice
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(YT YT g - UNIVERZALNI FREZKA

FREKVENCNI MENIC
UniverzaIni frézka FH-150 V HODNOTE 44.990,-K¢
Prikon 7,5 kW/400V v CENE STROJE!
Max. doporuceny primeér vrtani 50 mm
Otacky 40-1800 /min
Kuzel vietene 1SO 50
Rychlost podéIného a pficného posuvu 18 - 627 mm/min
Pocet otacek 9
Otacky svislého posuvu 48 - 1670 mm/min
Pocet otacek 2
Vzdélenost vietene od stolu 150 - 650 mm
Vzdélenost vietene od sloupu 520 mm
Naklon oto¢né hlavy +/- 45°
Zdvih vietene 105 mm
T drazka 18 mm
Rozméry stolu 1400 x 400 mm
Posuv stolu pfi¢ny Y 400 mm
Posuv stolu podélny X 800 mm
Posuv stolu svisly Z 500 mm
Strojni posuv XY, Z
Rychloposuv ano
DigitaIni odmérovani osy XY, Z
Rozméry stroje (d x § x v) 2290x1770x2 120 mm
Hmotnost 3860 kg Lo
-
—
—

Zakladni prislusenstvi:
chlazeni

pracovni osvétleni

centralni tlakové mazani
digitalni odmérovani os X, Y, Z
klestinovy upinac s trnem ISO 50
klestiny & 4,5,6,8,10,12, 14, 16 mm
redukéni pouzdro 1SO 50/ Mk IV, Mk IV/ Mk Ill, MkIV/ MklI
upinaci Srouby nastroji M10, M12, M16, M24

vana na tfisky, montazni klice
kotvici material

*ax

I
("
1

[

:l‘ .
S

(652 884,- bez DPH)

obj. ¢islo 25014004

PRISLUSENSTVi . "l
o \1 '

93545 A5 Masivni konstrukce
52250 vhodnd i pro hrubovdni

io2e4qn

og

Centrdini tlakové mazdni Displej digitdiniho
odmérovdniosy X, Y, Z
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@ @ KOMBI SOUSTRUH, FREZOVACi ZARIZENI B Ll B i3

Kombi soustruhy jsou urceny pro opracovdni obrobkd z kovd, plasti i dieva. Poskytuji vhodné rfezné podminky
pro hospoddrné obrdbéni vsech bézné pouZivanych materidlti od hliniku a jeho slitin, pfes neZelezné kovy, aZ po
ocele vysoké pevnosti. Soustruh umozniuje vnéjsi i vnitini soustruzeni vdlcovych ploch, kuzelovych a &elnich ploch,
zapichovdni, upicho-vdni, vrtdni apod. Na stroji Ize fezat metrické i palcové zdvity. Frézovaci zafizeni je vhodné pro
celou $kdlu béznych frézovacich operaci. Siroky rozsah otdcek vietene navic umoZriuje pouZit stroji na vrtaci operace.

Kombi soustruhy SK-550
Prikon 600 W/400V
Tocnd délka (X) 550 mm
Tocny & nad lozem (L) 250 mm

PRISLUSENST Tocny & nad suportem (S) 150 mm
Prlichod vietene 20 mm
KuZzel vietene Mk 111
Kuzel pinoly Mkl
Posuv pinoly 60 mm
Rozsah otacek 125 - 2.000/min. (6 st.)
Zévity metrické 0,4-3mm(12st)
Zévity palcové 10- 44 zav./" (8 st.)
Aut. posuv podélny 0,1-0,2 mm/ot. (22 st.)
Stavitelny pficny posuv ano
Rozméry (d x S xv) 1085 x 588 x 375 mm
Hmotnost 160 kg
obj. cislo 25409530

Plynuld regulace Frézku Ize v podélné
FZ-25E roviné stolu nastavit
pod dhlem * 45°

Frézovaci zafizeni FZ-25E

46 990,-

(38 835,- bez DPH)

Prikon 450 W/230V
Rozsah otacek 0-2500/min. (2 st
Plynula regulace ano

Uhel nastaven +45°

Kuzel vietene Mkl

Pricny posuv stolu 110 mm
Podélny posuv stolu 228 mm
Zdvih fréz. hlavy 215mm
Vylozeni vietene 160 mm
Jemny posuv vietene ano
Nastaveni hloubky vrtani ano
Hmotnost 50kg

obj. cislo 25409528

Zvlastni prisluenstvi:
podstavec pro SK-550

19 990,-

(16 521,- bez DPH)

Zakladni prislusenstvi FZ-25E:

vrtaci skli¢idlo 1-13/B16,

obj. ¢. 25330922 6 990,- trn Mk 11l/B16,
licni deska frézovaci stdl,
obj. €. 25330979 1 390,- sada nafadi

obj. ¢. 25330976 1 790,-
otocny hrot

obj. ¢. 25220250 790,-
vrtaci skli¢idlo 1-13/B16

obj. ¢. 25160113 399,-
trn pro vrtaci sklicidlo Mk I1/B16
obj. €. 25220192 129,-
sada nozli SK 12 x 12 (8 ks)
obj. ¢&.25331212 790,-

frekvencni ménic pro plynulou
zménu otacek FMO-1 (viz str. 141)
obj. ¢&.60000201 15 490,-

Na pii¢né loze je mozné pevpa’Juneta
namontovat frézovaci obj. €. 25330975 2 290,- Zékladni pfislusenstvi SK-500:
stal posuvnd luneta 3-cel. univ. skli¢idlo & 125 mm,

pevny hrot 2 ks,
sada ozubenych kol,
klinovy femen,
ozubeny femen,
sada naradi
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Soustruh

Prikon

Tocna délka (X)

To¢ny @ nad lozem (L)
To¢ny @ nad suportem (S)
Prlichod vietene

Kuzel vietene

Kuzel pinoly

Posuv pinoly

Rozsah otacek

Zavity metrické

Zavity palcové

Aut. posuv podélny

Aut. posuv pficny
Nastavitelna vlle vietene
Rozméry (d x $x v)
Hmotnost

Zakladni prislusenstvi:
pevna a posuvna luneta,
pevny hrot Mk Il a Mk IV,

sada ozubenych kol, sada klicd,
klinovy femen,

vrtaci skli¢idlo 1- 16 mm,
3-Cel. sklicidlo & 130 mm

120

Kombi soustruh SKF-800

PRISLUSENSTVi

Podélny a pfi¢ny strojni posuv

/

550 W/400V

800 mm

420 mm

290 mm

28 mm

Mk IV

Mk Il

70 mm

160 - 1 360/min. (7 st.)
0,2-6mm (22 st)
4-120zav./" (34 st)
0,05 - 0,35 mm/ot. (12 st.)
0,05- 0,35 mm/ot.

ano

1450 x 660 x 1000 mm
260 kg

(71 893,- bez DPH)
obj. cislo 25000800

Frézovacim zafizenim je mozné
otdcet

Frézovaci za¥izeni

Prikon 550 W/400V

Rozsah otacek 120 - 3 000/min. (16 st.)
Kuzel vietene Mk 11

Rozmér stolu 475 x 160 mm
Vylozeni vietene 285 mm

Posuv vietene 110 mm

Max. vzd. vietene od stolu 215 mm

Max. vrtany & 22 mm

Max. frézovany & 28 mm

Jemny posuv vietene ano

Zvlastni prislusenstvi:

podstavec obj. ¢. 25330342 10 990,-
sada nozli SK 12 x 12 (8 ks) obj. ¢. 25331212 790,-
otocny hrot Mk Il obj. ¢. 25221250 990,-

vrtaci skli¢idlo B16/3-16 obj. ¢. 25160316 499,-
trn pro vrt. sklicidlo Mk 11l/B16 obj. €. 25221192 149,-
frekvencni ménic pro plynulou

zménu otacek FMO-1 (viz str. 141) obj. ¢. 60000601 15 490,-

Odmontovdnim noZové hlavy mdme
k dispozici svérdk

Vyvrtdvaci operace




STOLNI SOUSTRUH, MINI SOUSTRUH G L Jg o1 R3 g

)
Ed
(=]
!
>
®
o

Mini soustruhy a univerzdlni soustruhy jsou uréeny pro opracovdni obrobk( z kovd, plasti i dreva. Poskytuji
vhodné fezné podminky pro hospoddrné obrdbéni vsech bézné pouZivanych materidli od hliniku a jeho slitin, pres
nezelezné kovy, az po ocele vysoké pevnosti. Vyznacuji se optimdInim rozsahem otdcek, ktery umoznuje vyuziti
ndstroji z rychlofezné ocele i slinutych karbidd. Soustruhy umoznuji vnéjsi i vnitini soustruZeni vdlcovych ploch,
kuzelovych a celnich ploch, zapichovdni, upichovdni, vrtdni apod. Na strojich Ize fezat vSechny dané druhy zdvitu
s velkym rozsahem stoupdni. Univerzdlnost soustruh(i zvysuje moZnost pouZiti zvldstniho prislusenstvi.

PRISLUSENSTVi

Stolnf soustruh SM-300E

s digitalnim odméfovanim

Tocny & nad lozem 180 mm

Tocny & nad suportem 110 mm

To¢na délka 300 mm

Priichod vietene 20 mm

Kuzel vietene Mk Il

Kuzel pinoly Mk Il

Rozsah otécek 100 - 2 500/min. (2 st.).

Pfevodovka pro otacky ano T .

Plynulé regulace ano Zvlastni pislusenstvi: (16 521.- bez DPH)

Zévity metrické 04 -2 mm (10st) pevna luneta obj. & 25330973 1490, i~ bez

Max. posuv noz. suportu 5'5 mm posuvna luneta obj. ¢. 25330974 1490,

Max. posuv pi¢. suportu 65 mm oto¢ny hrot Mk Il obj. €. 25220250 790,-

Max. posuv podél. suportu 300 mm vrtaci skli¢idlo 1-13/B16 obj. ¢. 25160113 399,- "“\\K"\}
trn B16/Mk Il obj. €. 25220192 129,- N :

Automaticky posuv podélny ano

¥ -
Sefiditelny pFicny posuv ano sada nozli SK8 x 8 (11 ks) obj. ¢. 25330808 690,- . R T
v . P .y "1'
Prikon 350 W/230V frézovaci piipravek obj. ¢. 25010061 7 990,- My
Rozméry (d x $x v) 730 x 330 x 330 mm sada pro palcové zavity obj. ¢. 25330984 2 290,-
Hmotnost 40 kg i R 3 PP .
obj. éislo 25951830 Zakladni pfisludenstvi: Zvlastni prislusenstvi:

digitalni odmérovani - sada
obj. ¢. 25000085 5 990,-

3-Cel. sklicidlo 80 mm, pevny hrot, napétova pojistka,
sada ozubenych kol, sada nafadi

Mini soustruh SM-350D s digitalnim odméfovanim

PRISLUSENSTVi

Napéti 230V
Pfikon 450 W
Tocny & nad lozem (L) 180 mm
Tocny & nad suportem (S) 110 mm
To¢na délka (X) 350 mm
Priichod vietene 20 mm
Kuzel vietene Mk Il
Kuzel pinoly Mk Il
Rozsah otacek 100 - 3000/min.
Pfevodovka pro otacky ano
Pocet stupnli otacek 2st.
Plynuld regulace otécek ano
Zavity metrické - rozsah 04-2mm
Zév!ty metrick,é - pocet stupnd 10 St,' ' (24 785,- bez DPH)
Zavity palcové - rozsah 12 az52 zav./1"
Zavity palcové: pqéet stupnl 18 st. obj. &islo 25951936
Max. posuv nozového suportu 55mm
Max. posuv pfi¢ného suportu 65 mm
Max. posuv podélného suportu 350 mm
Stavitelnd vle vietene ano e i
Rychloupinani koniku ano Zvlastni pislusenstvi:
Sefiditelny pficny posuv ne pevna luneta obj. ¢. 25330973 1490,
Pievody v olejové lazni ne posuvna luneta obj. ¢. 25330974 1490,-
Hmotnost 44 kg oto¢ny hrot Mk Il obj. €. 25220250 790,-
Rozmér (d x §x v) 800 x 300 x 300 mm vrtaci skli¢idlo 1-13/B16 obj. ¢. 25160113 399,-
Baleni rozmér bedny (d x § x v) 870 x 340 x 380 mm trn B16/Mk Il obj. €. 25220192 129,-
obj. ¢islo 25951936 sada nozli SK 8 x 8 (11 ks) obj. €. 25330808 690,- =
frézovaci piipravek obj. ¢, 25010061 7 990, -.' p
) o ) sada pro palcové zavity obj. ¢. 25330984 2 290,- = t
Zakladni pislusenstvi: =
3-Cel. skli¢idlo 80 mm, digitalni odméfovani, pevny hrot, T
napétova pojistka, sada ozubenych kol, sada naradi
Rychloupindni koniku
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Kovoobrdbéci stroje

UNIVERZALNI SOUSTRUHY

Univerzalni soustruh SPA-500P/230, SPA-500P/400

Tocny & nad lozem
To¢ny & nad suportem
Tocna délka

Priichod vietene

Kuzel vietene

Kuzel pinoly

Posuv pinoly

Rozsah otacek
Pfevodovka pro otacky
Pfevody v olejové lazni
Zavity metrické

Aut. posuv podéiny

SPA-500P/230

200 mm

115 mm

500 mm

20 mm

Mk 1l

Mk 11

45 mm

140 - 1 710/min. (6 st.)
ano

ano
04-3mm(11st)
0,05-0,2 mm/ot. (4 st.)

SPA-500P/400

200 mm

115 mm

500 mm

20 mm

Mk I

Mk I

45 mm

140 - 1 710/min. (6 st.)
ano

ano
04-3mm(11st)
0,05-0,2 mm/ot. (4 st.)

PRISLUSENSTVI

Vsechny pohybujici se soucdsti
vieteniku SPA-500P jsou mazdny
olejovou ldzni

Soustruzeni zdvitti

Zakladni pfislusenstvi:

3-cel. univ. skli¢idlo & 100 mm, pevny hrot (2 ks), sada ozubenych kol, sada klicd
Zvlastni prislusenstvi : R
podstavec obj. & 25330967 6 490,- w
sada nozli SK 10 x 10 (6 ks) obj. ¢. 25331010 830,-

priruba pod sklicidlo obj. ¢. 25404030 930,-

vrt. sklicidlo 1-13/B16 obj. ¢. 25160113 399, 3

trn Mk [1/B16 obj. €. 25220192 129,-

otocny hrot Mk Il obj. €. 25220250 790,-

122

Piikon 550 W/230V 550 W/400 vV 4-gel. sklicidlo 100 mm (sam. nast. éelisti) obj. & 25330956 3 190,-
Rozméry (d x $ x v) 1160 x 560 x 420 mm 1160 x 560 x 420 mm licni deska obj. ¢. 25330968 990,- .-*l\'i\,".
Hmotnost 118 kg 118 kg pevn4 luneta obj. & 25330965 1590,- e
obj. ¢islo 25000072 25320500 posuvnd luneta obj. ¢. 25330962 790,- .‘l'l-._-
frekvencni ménic¢ pro plynulou
36 990,- 36 990,- zménu otaéek FMO-1 (viz str. 141) obj. &. 60000101 75 490,-
(30 570,- bez DPH) (30 570,- bez DPH)
UniverzéInf soustruh SPB-550/400

To¢ny & nad lozem
Tocny & nad suportem
To¢né délka
Priichod vietene
Kuzel vietene

Kuzel pinoly
Rozsah otdcek
Zavity metrické
Zavity palcové
Posuv pinoly

Aut. posuv podélny
Pikon

Rozméry (d x $x v)
Hmotnost

obj. cislo

Zvlastni prislusenstvi:

podstavec obj. ¢. 25330926 5 790,-

vrt. skli¢idlo 1-13/B16 obj. ¢. 25160113 399,-
trn Mk 11/B16 obj. ¢. 25220192 129,-

otocny hrot Mk Il obj. ¢. 25220250 790,-
licni deska obj. ¢. 25330969 850,-

pevna luneta obj. ¢. 25330963 1 090,-
posuvna luneta obj. ¢. 25330966 930,-

250 mm
150 mm
550 mm
20 mm
Mk I
Mk I
125 - 2 000/min. (6 st.)
0,1-25(17st.)
8-35(15st)

68 mm

0,1-0,2 mm/ot. (2 st.)
550 W/400V

1085 x 588 x 460 mm
130 kg
25015001

PRISLUSENSTVi

sada nozli 12 x 12 mm (8ks) obj. ¢. 25331212 790,-

4-Cel. sklicidlo & 125 mm (sam. nast. Celisti) obj. ¢. 25330964 3 650,-

pfiruba pod skli¢idlo obj. ¢. 25404500 760,-

rychloupinaci nozovy drzak RND-300 obj. ¢. 25100300 6 990, - (viz str. 142)

frekvencni ménic pro plynulou

zménu otacek FMO-1 (viz str. 141) obj. ¢. 60000201 15 490,-

Zékladni prislusenstvi:

3-¢el. univ. skli¢idlo & 125 mm,
pevny hrot (2 ks), sada ozubenych kol,
sada klicQ, ozub. a klinové femeny

(36 355,- bez DPH)



Univerzalni soustruh SPA-700P/400

Tocny & nad lozem
Tocny & nad suportem
Tocna délka

Priichod vietene

Kuzel vietene

Kuzel pinoly

Posuv pinoly

Rozsah otacek
Pfevodovka pro otacky
Zavity metrické

Zavity palcové
Automat. posuv podélny
Pfikon

Rozméry (d x$xv)
Hmotnost

obj. cislo

270 mm

145 mm

700 mm

25 mm

Mk IV

Mk I

40 mm

115 -1620/min. (6 st.)
ano

0,2-3,5mm (20 st.)
8-56zav./" (20 st.)

0,05 - 1,25 mm/ot. (12 st.)
750 W/400V

1400 x600x 1150 mm
150 kg

25000025

Zvlastni prislusenstvi SPA-700P/400:

sada noz(i SK 12 x 12 (8 ks) obj. ¢. 25331212 790,-
otocny hrot MK Il obj. ¢. 25220250 790,-

vrtaci sklicidlo 1-13/B16 obj. ¢. 25160113 399,-

trn pro vrt. sklicidlo Mk 11/B16 obj. €. 25220192 129,-
priruba sklicidla obj. ¢. 25330928 990,-

UNIVERZALNI SOUSTRUHY BRI XTI g

PRISLUSENSTVi

frekvencni ménic pro plynulou
zménu otacek FMO-1 (viz str. 141) obj. ¢. 60000501 715 490,-

(53 711,- bez DPH)

Zakladni pfislusenstvi SPA-700P/400:

podstavec, 3-Cel. sklicidlo & 125 mm, 4-cel. sklicidlo & 125 mm
(sam. nast. Celisti) + pfiruba, pevny hrot Mk Il a Mk IV, sada ozubenych kol,
licni deska, pfiruba na licni desku, pevna a posuvnd luneta, klinovy femen,

sada nafadi

Soustruh na kov SPB-750/230

Pfikon 750 W/230V
Tocny prdmér nad lozem 250 mm
Tocnd délka 750 mm
Prdmér uni. sklicidla 125 mm
Priichod vietene 26 mm
Kuzel vietene Mk IV

Kuzel pinoly Mk I

Rozsah otacek

Prevodovka pro otacky

50 - 1 250/min. (st.1)
100 - 2500/min. (st.2)
ne

PRISLUSENSTVi

Pocet stupnti otacek 2
Plynulé regulace otacek ano
Zavity metrické - rozsah 04-35mm
Zavity metrické - pocet stupn 18
Zavity palcové - rozsah 8-562z4v./1"
Zavity palcové - pocet stupid 21
Max. posuv nozového suportu 65 mm
Max. posuv pficného suportu 115 mm
Stavitelnd vile vietene ano
E,feri,‘f)';?'"vyoﬁ’gg’\‘,ﬁ ot o Zvlastni prislusenstvi SPA-700P/400: (42 140,- bez DPH)
Hmotnost 175kg vrt. sklicidlo 1-13/B16 obj. ¢. 25160113 399,-
Rozmé . trn Mk 11/B16 obj. ¢. 25220192 129,-
ozmér (d x §x v) 1360 x 560 x 560 mm . e
obj. &islo 25015020 otocny hrot Mk Il obj. €. 25220250 790,-

Zékladni pfislusenstvi:
3-Cel. univ. skli¢idlo & 125 mm,

pevny hrot (2 ks), sada ozubenych kol,

sada klicd, klinovy femen

licni deska obj. ¢. 25330969 850,-

pevna luneta obj. ¢. 25330963 1 090,-

posuvna luneta obj. ¢. 25330966 930,-

sada noztl 12 x 12 mm (8 ks) obj. ¢. 25331212 790,-

4-el. sklicidlo & 125 mm (sam. nast. Celisti) obj. ¢. 25330964 3 650,-
pfiruba pod sklicidlo obj. ¢. 25404500 760,-

rychloupinaci nozovy drzak RND-300 obj. €. 25100300 6 990,- (viz str. 142)
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Kovoobrdbéci stroje

Univerzalni soustruh SPB-700/400

Pfikon

Tocny pramér nad lozem (L)
Tocna délka (X)

Pramér uni. Skli¢idla (U)
Prlichod vietene

Kuzel vietene

Kuzel pinoly

Rozsah otacek

Prevodovka pro otécky

Pocet stupnli otacek

Plynulé regulace otacek
Zavity metrické - rozsah
Zavity metrické - pocet stupnl
Zavity palcové - rozsah

Zévity palcové - pocet stupn
Max. posuv nozového suportu
Max. posuv pfi¢ného suportu
Stavitelnd vlile vietene
Sefiditelny pfi¢ny posuv
Prevody v olejové lazni
Hmotnost

Rozmér (dx$x V)

Baleni rozmér bedny (d x $ x v)
obj. cislo

735 W/400V
305 mm

700 mm

160 mm

38 mm

Mk V

Mk 11l

125 - 2.000/min.
ne

6 st.

ne
0,25-2,5mm
14 st.

12-80 zév./1"
6 st

80 mm

155 mm
ano

ano

ne

215 kg

(64 455,- bez DPH)

Zvlastni prislusenstvi SPB-700/400:
sada nozli SK 16 x 16 (8 ks) obj. ¢. 25331616 1 490,-
otocny hrot MK Ill obj. €. 25221250 990,-
vrtaci sklicidlo 1-13/B16 obj. ¢. 25160113 399,-

trn pro vrt. skli¢cidlo Mk 11/B16 obj. ¢. 25220192 129,-
luneta pevnad obj.c. 25000082 2 990,-
luneta posuvna obj.c. 25000083 2 690,-
podstavec obj.c. 25000084 14 990,-

1500 x 750 x 730 mm

1550 x 890 x 670 mm

25015019

sada naradi

Zakladni prislusenstvi SPB-700/400:
sklicidlo & 160 mm, pevny hrot Mk Il a Mk V,

STOLNI A UNIVERZALNI SOUSTRUHY

PRISLUSENSTVi

luneta pro
SPB-700/400

!
Nm g bm

« podelny a pfi¢ny strojni posuv

« posuvova tyc a zavitovy Sroub

« vybaveno dorazem a mechanickou spojkou

Technické parametry

Parametr/typ
Napéti

Prikon

Tocny primér nad lozem (L)
Tocny primér nad suportem ()
Tocnd délka (X)

Priimér uni. sklicidla (U)
Priichod vietene

Kuzel vietene

KuZel pinoly

Posuv pinoly

Rozsah otdcek

Pocet stupnti otdcek
Prevodovka pro otdcky
Plynuld requlace otdcek
Zdvity metrické - rozsah
Zdvity metrické - pocet stupid
Zavity palcové - rozsah

Zdvity palcové - pocet stupnd

mm
Mk
Mk

mm

min."!

mm

7dv./1"

Automaticky posuv podélny - rozsah  mm/ot.

Automaticky posuv podélny - pocet st.
Vzdélenost od noz. hlavy do osy soustr.
Max. posuv nozového suportu
Max. posuv pficného suportu
Max. posuv podéIného suportu
Jeden dilek noniusu - podélny posuv
- pficny posuv
- posuv nozového suportu
- pinola koniku
Stavitelnd viile vietene (kuzel loziska)
Sefiditelny pricny posuv
Prevody v olej. [dzni
Hmotnost
Rozmeér (d x $x v)
Baleni - rozmér bedny (dx$xv)

Objednaci ¢islo

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

kg
mm
mm

SM-300E
230
300
180
110
300
80
20
Il
I
40
100 -2 500
plynuld requlace
2
ano
04-2
10
2vIastni prislus.
ZvI&stni pislus.
04-2

10
9
55
65
300

0,025
0,025
ano
ne
ne
40
770x330x330
800x 350 x 350

SM-350D
230
450
180
110
350
80

20
Il
I
40
100 - 3000
plynuld requlace
2
ano
ano
04-2
10
123152

001

001

ano

ne

ne

44
800x300x300
870x340x 380

SPA-500P/230
230
370
200
115
500
100
20
1l

45

140-1710

0,05-0.2

4
15
70
120
500
05
0,04
0,04
0,05

ano

ano

130
1160 x 560 x 420
1250x600x 520

SPA-500P/400
400
370
200
115

04-3
1

0,05-0,2

4
15
70
120

500
05

0,04

0,04

0,05

ano

ano

130
1160 x 560 x 420
1250 x600 x 520

25951830 25951936 253200072 25320500
19990,- | 29990,- | 36990,-

SPB-550/400
400
600
250
150
550
125

20
Il
I
68

125-2000

8-35

15
pouze

Zdvitové posuvy

2

13

72

110

550

0,02

0,05

0,05

ano

ano

ne

130
1085 x 588 x 460
1170560 x 500

SPA-700P/400

115-1620

ano

02-35
20
8-56
20

0,25
0,08
0,02
0,05
ano
ano
ano
150
1400x600x 1150
1500570 x 560

SPB-750/230

125-2000

2
ne
ano
04-35
18
8-56
21

0,07-0,20

4
15
65
115
750

0,02

0,05

0,05

ano

ano

ano

175
1300x510 480
1360 x 560 x 560

SPB-700/400

125-2000

6
ne
ne
0.25-25
14
12-80
6

0,25-25

14
16
70
155
620

0,4-0,05

ano

ano

ne

215
1500x750x730
1550890 x 670

25015001 25000025 25015020 25015019
43990,- | 64990,- [ 50990,
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Univerzalnf soustruh SPC-900PA s digitaInim odméfovanim os X, Y, Z

SPC-900PA

Tocny & nad lozem
To¢ny & nad sedl. mezerou
Tocny & nad suportem
To¢né délka

Prichod vietene

Kuzel vietene

Kuzel pinoly

Posuv pinoly

Rozsah otdcek
Prevodovka pro otacky
Zavity metrické

Zavity palcové

Automat. posuv podélny
Automat. posuv pficny
Prikon

Hmotnost

Rozméry (dx$xv)

UNIVERZALNI SOUSTRUH S DIGIT. ODMEROVANIM

Kovoobrdbéci stroje

DIGITALNI ODMEROVANI
v hodnoté 21.990,-Ké

ZDARMA!

300 mm

430 mm

178 mm

830 mm

38 mm

Mk V

Mk Ml

100 mm

65 -1 810/min.

ano

04-7mm(32st)
4-60zav/" (32 st)

0,0527 - 1,2912 mm/ot. (40 st
0,014 - 0,3448 mm/ot. (38 st.)
1,1 kW/400V

450 kg

1676 x688x 1150 mm

(106 603,- bez DPH)

obj. cislo 25015007

Zakladni prislusenstvi:

podstavec, klinové femeny, sada néradi,
3-¢el. univerzalni skli¢idlo & 160 mm,
4-el. sklicidlo do & 200 mm
(samostatné stav. celisti),

2x pevny hrot, sada ozubenych kol,
licni deska & 250 mm,

luneta pevna max. & 36 mm,

luneta pohybliva max. & 40 mm,
digitalni odméfovanios X, Y, Z

Display digitdlniho odmérovdni

Zvlastni prislusenstvi:

sada nozti SK 12 x 12 (8 ks) obj. ¢. 25331212 790,-

otocny hrot Mk Il obj. €. 25221250 990,-

vrtaci sklicidlo 3-16/B16 obj. ¢. 25160316 499,-

trn pro vrt. sklicidlo Mk 111/B16 obj. ¢. 25221192 149,
frekvencni ménic pro plynulou

zménu otacek FMO-2 (viz str. 141) obj. ¢. 60000202 18 490,-

1N

e
————
e ———

PRISLUSENSTVi
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[(CUCIL IR )3 UNIVERZALN{ SOUSTRUH S DIGIT. ODMEROVANIM @ E

v hodnoté 21.990,-Ké Univerzélni soustruh SPD-1000P
ZDARMA! 4 Yo s digitalnim odmeétovanim os X, Y, Z
"‘.‘b - -\_\_-_"‘--._\_ -

199990,-
(165 281,- bez DPH)

obj. ¢islo 25015009
SPD-1000P
Tocny & nad lozem 358 mm Zakladni pfislusenstvi:
Tocny & nad sedl. mezerou 502 mm podstavec, osvétleni, chlazeni, brzda
Tocny & nad suportem 223 mm 3-Cel. univerzéini sklicidlo & 160 mm,
Toc¢na délka 1000 mm 4-cel. sklicidlo do & 200 mm
Prchod vietene 38 mm (samostatné stav. Celisti),
Kuzel vietene Mk V 2 x pevny hrot, sada ozubenych kol,
Kuzel pinoly Mk Il licni deska & 250 mm,
Posuv pinoly 80 mm luneta pevna max. & 36 mm, o
Rozsah otacek 70 - 2 000/min. luneta pohyblivd max. & 40 mm. Display digitdIniho odmérovdni
Prevodovka pro otacky ano digitalni odmérovanios X, Y, Z
Zavity metrické 0,45-10 mm (27 st klinové femeny
Zavity palcové 24~ 40 mm (20 st.)
Automat. posuv podélny 0,026 - 0,491 mm/ot. (34 st.)
Automat. posuv pficny 0,007 - 0,133 mm/ot. (31 st.)
Prikon 1,5 kw/400 V PHSLUSENSTIE
Hmotnost 500 kg
Rozméry (d x3xv) 1815x590x 1190 mm

Zvlastni piislusenstvi:

sada nozli SK 16 x 16 (8 ks) obj. €. 25331616 1 490,-

otocny hrot Mk |1l obj. €. 25221250 990,-

vrtaci skli¢idlo 3-16/B16 obj. ¢. 25160316 499,-

trn pro vrt. sklicidlo Mk 111/B16 obj. ¢. 25221192 149,-
frekvenéni ménic pro plynulou

zménu otacek FMO-2 (viz str. 141) obj. ¢. 60000202 18 490,-
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zéruka,

DIGITALNI ODMEROVANI

Soustruh na kov s digitalnim odméfovanim SPDX-1000P

DALSI

st 141-144

PRISLUSENSTVi

SPDX-1000P

Tocny & nad loZzem
Tocny & nad sedlovou mezerou
To¢ny & nad suportem
Tocna délka

Prichod vietene

Kuzel vietene

Kuzel pinoly

Posuv pinoly

Rozsah otacek
Prevodovka pro otacky
Zavity metrické

Zavity palcové

Automat. posuv podélny
Automat. posuv pficny
Pfikon

Hmotnost

Rozmér (d x $xv)

obj. ¢islo 25015021

Zvlastni prislusenstvi:

=
=

un )
m’:_:,.“g

400 mm

520 mm

250 mm

1000 mm

52 mm

Mk VI

Mk IV

110 mm

65 -1810/min.
ano

04-7mm

4-60 mm
0,0527-1,2912 mm
0,011-0,276 mm

2 kw7400 V

630 kg

1830x 770 x 700 mm

sada nozli SK 20 x 20 (8 ks) obj. ¢. 25332020 1 690,-
otocny hrot Mk IV obj. ¢. 25049021 1 190,-

vrtaci sklicidlo 3-16/B16 obj. ¢. 25160316 499,-

trn pro vrt. sklicidlo Mk IV/B16 obj. ¢. 25223192 219,-

204 990,-

(169 413,- bez DPH)

UNIVERZALNi SOUSTRUH S DIGIT. ODMEROVANIM LI LR (I

v hodnoté 21.990,-K¢

ZDARMA!

Zakladni pfislusenstvi:

podstavec, osvétleni, chlazeni, brzda
3-¢el. univerzalni skli¢idlo,

2 x pevny hrot, sada ozubenych kol,
luneta pevna,

luneta pohybliva,

digitalni odmérovanios X, Y, Z
klinové femeny

127



v hodnoté 21.990,-Ké
ZDARMA!

SPE-1000PV (223 132,- bez DPH)
Tocny & nad lozem 356 mm
To¢ny & nad sedl. mezerou 506 mm obj. ¢islo 25015008
Tocny & nad suportem 220 mm
Tocné délka 1000 mm Zakladni pfislusenstvi:
Prdchod vietene 38 mm podstavec, osvétleni, chlazeni, brzda
Kuzel vietene Mk V 3-Cel. univerzalni sklicidlo & 160 mm,
Kuzel pinoly Mk il 4-cel. sklicidlo do & 200 mm
Posuv pinoly 120 mm (samostatné stav. Celisti),
Rozsah otacek 45 -1 800/min. (9 st.) pevny hrot, sada ozubenych kol,
Prevodovka pro otécky ano licni deska & 320 mm,
Zavity metrické 04-7mm (32st) luneta pevna max. & 36 mm, =
Zévity palcové 4-5674v." (28 st) luneta pohyblivd max. & 40 mm. Display digitdiniho odméfovdni
Automat. posuv podélny 0,043 - 0,653 mm/ot. (42 st.) digitalni odmérovanios X, Y, Z
Automat. posuv piicny 0,015 - 0,220 mm/ot. (42 st klinové femeny
pion ééoklg/ 400V (dvourychl. motor) Zulgst piislusenstui
Rozméry (dx¥xv) 1920 x 740 x 1194 mm sada noz0 SK 16 x 16 (8 ks) obj. ¢. 25331616 1 490,-
otocny hrot Mk Il obj. ¢. 25221250 990,-
vrtaci skli¢idlo 3-16/B16 obj. ¢. 25160316 499,- B
trn pro vrt. sklicidlo Mk Ill/B16 obj. & 25221192 149,- e
- frekvencni ménic pro plynulou

zménu otacek FMO-4 (viz str. 141) obj. ¢. 60000104 26 490,-

i

T
————
e

il
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Soustruh na kov s digitalnim odméfovanim SPEX-1000P

DALSI

5. 141-144

PRISLUSENSTVi

SPEX-1000P

Tocny & nad lozem

Tocny Dnad sedlovou mezerou

Tocny & nad suportem
Tocna délka

Prichod vietene
Kuzel vietene

Kuzel pinoly

Posuv pinoly

Rozsah otacek
Pfevodovka pro otacky
Metrické zavity

Palcové zvity

Automat. posuv podélny - rozsah
Automat. posuv pficny - rozsah

Prikon

Hmotnost

Rozmér (dx s xv)

obj. ¢islo 25015022

Zvlastni piislusenstvi:

410 mm

558 mm

205 mm

1000 mm

52 mm

Mk VI

Mk IV

120 mm

45 -1.800/min. (16 st.)
ano

0,2-14mm (39st.)
2-72zav./1"(45 st)
0,05-1,7 mm (17 st
0,025- 0,85 mm (17 st.)
2,2/ 3,3 kW/ 400V
1290 kg

1940 x850x 1320 mm

sada noztl SK 20 x 20 (8 ks) obj. ¢. 25332020 1 690,-
otocny hrot Mk IV obj. ¢. 25049021 1 190,-

vrtaci skli¢idlo 3-16/B16 obj. ¢. 25160316 499,-

trn pro vrt. sklicidlo Mk IV/B16 obj. ¢. 25223192 219,-

UNIVERZALNi SOUSTRUH S DIGIT. ODMEROVANIM LI LR (I

DIGITALNI ODMEROVANI
v hodnoté 21.990,-K¢é

ZDARMA!

et

(227 264,- bez DPH)

Zakladni pfislusenstvi:

podstavec, osvétleni, chlazeni, brzda
3-¢el. univerzalni skli¢idlo,

2 x pevny hrot, sada ozubenych kol,
luneta pevna,

luneta pohybliva,

digitalni odmérovanios X, Y, Z
klinové femeny
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[(CUCIL IR )3 UNIVERZALN{ SOUSTRUH S DIGIT. ODMEROVANIM @

. S DIGITALNI ODMEROVAN]
Univerzalni soustruhy SPF-1000P a SPF-1500P Velky tocny primér nad vhodnoté 22.990,-Ke
s digitdlnim odméfovanim os X, Y, Z loZzem (460 mm) ZDARMA!

Velky priichod
vietene (52 mm)

Stabilni a robustni litinové provedeni

i
SPF- 1000P 5 ESg

Vyjimatelné

loze
Nozni brzda Litinovy
podstavec
Soustruhy SPF-1000P SPF-1500P
Tocny & nad lozem (L) 460 mm
Tocny & nad sedl. mezerou 630 mm
Tocny & nad suportem (S) 275 mm
Tocna délka (X) 1000 mm 1500 mm
Délka sedlové mezery 200 mm
Prlichod vietene 52 mm
Kuzel vietene Mk VI
Rozsah otacek 40 - 1 800/min. (12 st.) —
Metrické zavity - rozsah 0,5-20 mm (24 st) \Display digitdiniho odmérovdni |
Palcové zavity - rozsah 1-72z4av/1" (61 st.)
Modulové zdvity - rozsah 0,25-10(205st.)
Diametralni zavity - rozsah 3-96DP (37 st) -
Automaticky posuv podélny - rozsah 0,04 - 2,456 mm/ot. (122 st.) = L
Automaticky posuv pficny - rozsah 0,016 - 0,982 mm/ot. (122 st.) .
Kuzel pinoly Mk IV i
Posuv pinoly 170 mm
Prikon 4/5,5 kW/400V
Hmotnost 2050kg 2240kg Zadni noZovy drzdk
Rozméry (dx3$xv) 2360x1000x 1200 mm 2860 x1000x 1200 mm
Obj. ¢islo 25015010 25015013
449 990,- 479 990,-
(371 893,- bez DPH) (396 686,- bez DPH) PRISLUSENSTV]
Zakladni prislusenstvi: Zvlastni piislusenstvi:
3-Cel. sklicidlo & 200 mm, 4-cel. sklicidlo (samost. nast. Celisti) 250 mm + piiruba, sada nozli SK 25 x 25 (8 ks) obj.c. 25332525 1990,-
osvétleni, chlazeni, brzda, mechanicky doraz, indikator zavitd, licni deska 400 mm, rychloupinaci nozovy drzak RND-500
pevnd luneta & 120 mm, posuvna luneta & 40 mm, pevny hrot Mk IV, oto¢ny hrot Mk IV, obj. ¢. 25300502 9 990, - (viz str. 141)
redukéni pouzdro Mk VI/MK IV, prokluzova spojka suportu, sada ozubenych kol, frekvencni ménic pro plynulou
digitalni odmérovani os X, Y, Z, montazni nafadi zménu otacek FMO-6 (viz str. 141)

obj. ¢. 60000106 37 490,-



PROMA w

UNIVERZALNi SOUSTRUH S DIGIT. ODMEROVANIM LI LR (I

DIGITALNI ODMEROVANI

Soustruh na kov s digitalnim odméfovanim SPFX-1000P a SPFX-1500P v hodnoté 22.990,-Ké

Tocny & nad lozem

Tocny & nad sedlovou mezerou
Tocny & nad suportem

Tocna délka

Priichod vietene

Kuzel vietene

Rozsah otacek

Metrické zavity - rozsah

Palcové zavity - rozsah
Modulové zvity - rozsah
Diametralni zavity - rozsah
Automat. posuv podélny - rozsah
Automat. posuv pficny - rozsah
Kuzel pinoly

Posuv pinoly

Pikon

Hmotnost

Rozmér (dx $xv)

ZDARMA!

SPFX-1000P
460 mm
690 mm
274 mm
1000 mm
82 mm
ME 90

25-2000/min. (12 st.)
0,1-14 mm (41 st.)
2-112 zav./1"(60 st.)
0,1-7(34st)
4-112DP (50 st)
0,031-1,7mm
0,014-0,784 mm
Mk IV
120 mm
5,5 kw/400V
1690 kg
2170x 1040 x 1340 mm

obj. ¢islo 25015025

(314 041,- bez DPH)

Zékladni prislusenstvi:

podstavec, osvétleni, chlazeni, brzda
3-Cel. univerzalni skli¢idlo,

luneta pevng,

luneta pohybliva,

digitalni odmérovanios X, Y, Z

| SPFX-1500P |

SPFX-1500P

1500 mm

DALSI

st.141-144
2020 kg PRISLUSENSTVi
2720 x 1040 x 1340 mm
obj. ¢islo 25015023

(371 893,- bez DPH)

Zvlastni prisludenstvi:

sada nozli SK 25 x 25 (8 ks) obj. €. 25332525 1990,-
otocny hrot Mk IV obj. ¢. 25049021 1 190,-

vrtaci sklicidlo 3-16/B16 obj. ¢. 25160316 499,-

trn pro vrt. skli¢idlo Mk IV/B16 obj. ¢. 25223192 219,-
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Kovoobrdbéci stroje

Univerzaini soustruhy SPF-1000PH, SPF-1500PH, SPF-2000PH
s digitalnim odméfovanim os X, Y, Z

Velky prichod
vietene (80 mm)

SPF - 1500PH
=

o |

=
i
lw

UNIVERZALNi SOUSTRUH S DIGIT. ODMEROVANIM

3 .
PROMA
zaruka,

DIGITALNI ODMEROVANI
v hodnoté 22.990,-K¢é

ZDARMA!

Velky to¢ny pramér
nad lozem (460 mm)

Stabilni a robustni litinové provedeni

Vyjimatelné
loze

Soustruhy SPF-1000PH
Tocny @ nad lozem (L)

Tocny @ nad sedl. mezerou

Tocny @ nad suportem (S)

Tocna délka (X) 1000 mm

Délka sedlové mezery

Prichod vietene

Kuzel vietene

Rozsah otécek

Metrické zavity - rozsah

Palcové zavity - rozsah

Modulové zavity - rozsah
Diametralni zavity - rozsah
Automaticky posuv podélny - rozsah
Automaticky posuv pri¢ny - rozsah
Rychloposuv podélny
Kuzel pinoly

Posuv pinoly

Pikon

Hmotnost

Rozmér (dx $xv)
Obj. cislo

2635kg
2310x1000x 1255 mm
25015011

(413 215,- bez DPH)

Zakladni prislusenstvi:

Nozni brzda

Litinovy podstavec

SPF-1500PH SPF-2000PH
460 mm
690 mm
275 mm
1500 mm
200 mm
80 mm
Mk VI
25-1800 min (12 st
0,5-20 mm (24 st.)
158-72 zav./1" (61 st.)
0,25-10(20 st.)
314-96 DP (45 st.)

0,04 - 2,456 mm/ot. (122 st.).
0,016 - 0,982 mm/ot. (122 st.)
ano
Mk V
170 mm
5,5 kw/400v
2950 kg
2810x1000x 1295 mm
25015014

(462 802,- bez DPH)

2000 mm

Zadni noZovy drZdk

3330kg
3320x1000x 1295 mm
25015016

(512 388,- bez DPH)

DALSI

s.141-144

PRISLUSENSTVI

Zvlastni pfislusenstvi:

3-cel. sklicidlo & 250 mm, 4-cel. sklicidlo (samost. nast. celisti) 300 mm + pfiruba, osvétleni,
chlazeni, brzda, elektricky vicepolohovy doraz, indikator zavitd, licni deska 410 mm,
mechanicky doraz, pevnd luneta @ 190 mm, posuvna luneta & 40 mm, pevny hrot Mk V,
otocny hrot Mk V, redukéni pouzdro Mk VII/Mk V, prokluzova spojka podpéry, montézni nafadi,
digitalni odmérovani os X, Y, Z, nastavovaci Srouby

sada nozli SK 25 x 25 (8 ks) obj.¢. 25332525 1 990,-

rychloupinaci nozovy drzak RND-500 obj. ¢. 25300502 9 990, - (viz str. 142)
3-cel. sklicidlo & 250 mm obj. ¢. 25004100 14 990,-

frekvencni ménic pro plynulou

zménu otacek FMO-7 (viz str. 141) obj. ¢. 60000107 44 990,-
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Soustruh na kov s digitalnim odméfovanim SPFX-1500PH a SPFX-2000PH

Tocny @ nad lozem

Tocny @ nad sedlovou mezerou
Tocny & nad suportem

Tocna délka

Délka sedlové mezery

Priichod vietene

Kuzel vietene

Rozsah otécek

Metrické zavity - rozsah

Palcové zavity - rozsah
Modulové zavity - rozsah
Diametralni zavity - rozsah
Automat. posuv podélny - rozsah
Automat. posuv pficny - rozsah
Kuzel pinoly

Posuv pinoly

Prikon

Hmotnost

Rozmér (d x $x v)

DALSi

s 141-144

PRISLUSENSTVi

UNIVERZALNI SOUSTRUH S DIGIT. ODMEROVANIM WG X283 23

o

DIGITALNI ODMEROVANI
v hodnoté 22.990,-K¢

ZDARMA!

L
| I | ¥
= @

SPFX-1500PH SPFX-2000PH

600 mm
835 mm
399 mm
1500 mm 2000 mm
218 mm
82 mm
ME90
20 - 1600/min. (12 st.)
0,25-7 mm (24 st.)
4-112 zav./1"(50 st.)
0,25-14 (34 st)
4-112DP (50 st)
0,031-0,85mm
0,01-0,286 mm
Mk V
180 mm
7,5 kw/400V
2020 kg
2900x 1250 x 1350 mm

3100 kg
3450 x 1250 x1 350 mm

obj. ¢islo 25015024

(454 537,- bez DPH)

obj. ¢islo 25015026

(528 917,- bez DPH)

. SPFX-1500PH

Zvlastni prislusenstvi:

sada nozl SK 25 x 25 (8 ks) obj. ¢. 25332525 1 990,-
otocny hrot Mk V obj. ¢. 25049022 1 590,-

vrtaci sklicidlo 3-16/B16 obj. ¢. 25160316 499,-

trn pro vrt. sklicidlo Mk IV/B16 obj. ¢. 25223192 219,-
redukéni pouzdro Mk V/ MKIV obj. €. 25226170 369,-

Zakladni prislusenstvi:

podstavec, osvétleni, chlazeni, brzda
3-¢el. univerzalni sklic¢idlo,

luneta pevna,

luneta pohybliva,

digitalni odméfovanios X, Y, Z
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Kovoobrdbéci stroje

UNIVERZALN[ SOUSTRUH S DIGIT. ODMEROVANIM

Univerzalni soustruhy SPI-1000, SPI-1500, SPI-2000, SPI-3000 s digitdinim odméfovanim os X, Y, Z

DIGITALNI ODMEROVANI

v hodnoté 22.990,-K¢
ZDARMA!
SPI-1000 SPI-1500 SPI-2000 SPI-3000

Max. to¢ny & nad lozem (L) 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm
Max. to¢ny & nad sedl. mezerou 870 mm 870 mm 870 mm 870 mm
Max. to¢ny & nad suportem (S) 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Tocna délka (X) 1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm
Délka sedlové mezery 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm
Priichod vietene 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm
Kuzel vietene Mk VI Mk VI Mk VIl Mk VI

Rozsah otacek
Metrické zavity - rozsah
Palcové zavity - rozsah

36- 1600 min. (12 st.)
1-14 mm (22 st.)
28-2TPI (25 st.)

36- 1600 min. (12 st.)
1-14 mm (22 st.
28-2TPI (25 st.)

36-1600 min. (12 st)
1-14 mm (22 st.
28-2TPI (25 st)

36- 1600 min. (12 st.)
1-14 mm (22 st.
28-2TPI (25 st.)

Modulové zavity - rozsah 0,5-7(18st.) 0,5-7(18st.) 0,5-7 (18 st) 0,5-7 (18 st.)
Diametralni zavity - rozsah 56 -4 DP (24 st) 56 -4 DP (24 st) 56-4DP (24 st) 56 -4 DP (24 st)
Max. posuv nozového suportu 145 mm 145 mm 145 mm 145 mm
Max. posuv podélny 950 mm 1450 mm 1950 mm 2950 mm
Max. posuv pficny 310 mm 310 mm 310 mm 310 mm

Aut. posuv podélny
Aut. posuv pficny

0,063 - 2,52 mm (65 st.)
0,027 - 1,07 mm (65 st.)

0,063 - 2,52 mm (65 st.)
0,027 - 1,07 mm (65 st.)

0,063 - 2,52 mm (65 st.)
0,027 - 1,07 mm (65 st.)

0,063 - 2,52 mm (65 st.)
0,027 - 1,07 mm (65 st.)

Rychloposuv podélny 4,5 m/min. 4,5 m/min. 4,5 m/min. 4,5 m/min.
Rychloposuv pri¢ny 1,9 m/min. 1,9 m/min. 1,9 m/min. 1,9 m/min.
Max. rozmér néstroje 25x25mm 25x25 mm 25x25mm 25x25mm
Pinola koniku - vnéjsi pramér 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Kuzel pinoly Mk V Mk V Mk V Mk V
Posuv pinoly 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Pikon 7,5 kW/400V 7,5 kW/400 vV 7,5 kW/400V 7,5 kW/400V
Hmotnost 3530kg 3950 kg 4370 kg 4850kg

Rozméry stroje (d x § x v) 2500x1100x 1450 mm 3000x1100x 1450 mm 3500x1100x 1450 mm 4630x1150x2 100 mm

Obj. ¢cislo 25015012

(528 917,- bez DPH)

25015015

(545 446,- bez DPH)

25015017

(619 826,- bez DPH)

25015018

(661 149,- bez DPH)

Zvlastni prislusenstvi:

sada nozl SK 25 x 25 (8 ks) obj.c. 25332525 1990,-
frekvencni ménic pro plynulou

zménu otacek FMO-8 (viz str. 141) obj.c. 60000108 49 990,-

PRISLUSENSTVi

Zékladni prislusenstvi:

3-cel. sklicidlo & 325 mm, 4-Cel. sklicidlo (samost. nast. Celisti) 400 mm + pfiruba, osvétleni,
chlazeni, brzda, elektricky vicepolohovy doraz, indikétor zavitd, licni deska, mechanicky doraz,
pevnd luneta, posuvna luneta, pevny hrot Mk V, oto¢ny hrot Mk V, redukéni pouzdro Mk VII/Mk YV,
prokluzova spojka podpéry, digitalni odméfovani os X, Y, Z, montazni nafadi, nastavovaci
$rouby, zadni nozovy drzak

Rychloposuv

Zadni noZovy drzdk
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EXKLUSIVNI RADA TEZKYCH UNI SOUSTRUHU SPK, SPL, SPM [ I e e
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PFesnosti a tolerance (hodnoty v mm)

Parametr/typ SPB SPE SPF SPI
550/400 1000PV 1000PH 1000

1500PH 1500
2000PH | 2000, 3000

RovnobéZnost osy vietene

k podéInému pohybu sani

a) ve vertikdInfroviné 0,05/100 0,04/100 0,06/300 0,04/100 0,025/150 0,02/300 0,015/100 0,02/300 0,01/200 0,02/300 0,02/300
b) v horizontdIni roviné 0,03/100 0,03/100 0,04/300 0,03/100 0,05/150 0,015/300 | 0,015/100 | 0,015/300 | 0,013/200 | 0,015/300 | 0,015/300
Rovnobéznost osy koniku

k podéinému pohybu sanf

a) ve vertikdInfroviné 0,04/100 0,05/100 0,025/50 0,03/100 0,03/100 0,02/100 0,015/100 0,02/100 0,02/100 0,015/100 | 0,015/100
b) v horizontdIni roving 0,04/100 0,05/100 0,015/50 0,05/100 0,05/100 0,015/100 | 0,015/100 | 0,015/100 | 0,015/100 0,01/100 0,01/100
Hazivost vietene 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,015 0,009 0,015 0,01 0,01 0,01
Hdzivost upinaciho kuzele ve vieteni

a) na kraji sklicidla 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 0,012 0,01 0,01 0,01 0,01

b) na kondi testovaci tyce o délce L 0,04/50 0,04/100 0,06/300 0,04/100 0,05/100 0,03/300 0,015/200 0,03/300 0,013/200 0,02/300 0,02/300
Rozdil vy3ek stied vietene a koniku 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,04/300 0,04 0,04 0,04
Presnost vnéjsiho kruhového fezu

a) kruhovitost 0,015 0,02 0,015 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

b) vélcovitost 0,03 0,03/100 0,04/50 0,03/100 0,03/100 0,04/300 0,02/150 0,02/200 0,04/300 0,03/300 0,03/300
Rovinnost cela pfi dokoncovacim 0,015/ 0,025/ 0,025/ 0,025/ 0,025/ 0,025/ 0,025/ 0,02/ 0,025/ 0,02/ 0,02/
soustruzenf (konkavni) priim. 80 prlim. 100 prim. 100 priim. 100 priim. 100 priim. 160 priim. 150 priim. 200 priim. 300 priim. 300 prim. 300

Tato exklusivni Fada tézkych soustruhii je rozsiteni oblibené stdvajici rady. Tato novinka uspokoji zejména
ndrocnéjsi uZivatele v oblasti tézkého obrdbéni, kde je zapotiebi obrdbét hmotnostné nadstandardni obrobky
s vysokou presnosti. Stroje jsou klasické konstrukce a vychdzeji z klasickych konvencnich stroji s dokonale
propracovanymi detaily. Rozhodujici soucdsti pro tuhé a presné obrdbéni je loze, které je zhotoveno z vyzrdlych
odlitki a presné opracovdno. To je zdkladem trvanlivosti celého stroje. Vodici plochy jsou hloubkové prokaleny
a brouseny. Valivd lozZiska pro uloZeni vietena jsou vyhradné od spickovych svétovych vyrobcu. Vieteno samotné
je, dle nejmodernéjsich pozadavkd, vyrobeno z nedélené konstrukce. Ozubend kola, kterd jsou soucdsti prevodovek,
maji kalené a brousené dotykové plochy a prispivaji ke snizené hlucnosti a dlouhé Zivotnosti.

Tézky univerzalni soustruh SPK-630, SPK-800

MASIVNI KONSTUKCE
PRO

PRUMYSLOVE VYUZITI

Tezky univerzalni soustruh SPM-1400

DALSi

s 141-144

PRISLUSENSTVi
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Kovoobrdbéci stroje

Tézky univerzalni soustruh SPM-1600

PRUMYSLOVE VYUZITI

PRISLUSENSTVi

EXKLUSIVNI RADA TEZKYCH UNI SOUSTRUHU SPK, SPL, SPM @\ @

Technické parametry
Parametr/typ
Napéti
Prkon hlavniho motoru
Pttkon motoru posuvil
Prikon chlazenf
Max. tocny primér nad lozem
Max. tocny primér nad suportem
Max. tocny priimér nad sedlovou mezerou
Sitka loze
Délka sedlové mezery
Max. délka obrobku (mezi hroty)

Max. délka soustruzenf

Max. Hmotnost obrobku (mezi hroty)
Kuzel vietena

Priichod vietena

Pocet rychlosti

Otdcky vietena rozsah

Pocet pricnych posuvi

Rychloposuv v ose Z

Rychloposuv v ose X

Metrické zdvity- rozsah

Palcové zdvity - rozsah

Modulové zdvity - rozsah
Diametraini zavity - rozsah

Vhodné pro noze

Max. pojezd suportem pficnym

Max. pojezd nozovym suportem
Kuzel pinoly

Posuv pinoly

Prtimér koniku pinoly

Nastavitelnd vile vietene (kuzel loziska)
Pievody v olejové ldzni

Podrobnéjsi informace Zadejte na e-mailu obchod@satrade.cz

kw
kw

mm
mm
mm
mm
mm

kg

mm

ot./min.

mm/min.
mm/min.
mm/st.
TPI/st.
mm/st.
DP/st.
mm

mm

mm

mm
mm

SPK-630 SPK-800
400
n
1.1
90
630 800
370 510
830 1000
560
310
1/15/2/3/4

065/1,15/1,65/2,65/3,65

2000
D11
105

18
75221000
64

1~240 /50
14~1/26
05~120/53
28~1/24
32%32
440 480
200
MINO.6
230
100
ano
ano

SPL-1000 SPL-1250
400
22
15
250
1000 1250
600 865
1380 1750
755
590
15/213/415

1,35/1,85/2,85/3,85/485

5000
A2-15
130
24 (normalni) 12 (reverzni)
2572500
97
3740
1870
1~120 /45
30~1/4 142
0,5~60 /46
1/2~60 /48
40 40
720
200
Metricky 80
300
160
ano
ano

SPM-1400 SPM-1600
400
2
15
250
1400 1600
1060 1260
1930 2110
970
590
15/213/415

13/18/28/38/48

6000
A2-15
130
24 (normalni), 12 (reverzni)
2572500
97
3740
1870
1~120 /45
30~1/4 14
0,5~60 /64
1/2~60/48
50 50
840 900
200
Metricky 80
300
160
ano
ano

136



BRUSKY NA PLOCHO LIl Ig 1 L-Td K i)

Rovinnd bruska je urcena k brouseni riiznych horizontdlnich a vertikdlnich tvarovych ploch obrobku. Pfednosti brusky
je integrovand brousici hlava, vysokd tuhost a presnost. Ddle jeji malé rozméry, nizkd hmotnost, snadné ovldddni
a udrzba. CentrdIni automatické mazdni je zavedeno do vsech kluznych ploch.

Bruska na plocho

Technické parametry

na objednani

I1_‘i_.'l' v PBP-170M Parametr/typ PBP-170M PBP-200A PBP-400A
obj. ¢islo 25012003 Napétf v 230 400 400
A D Prikon kw 0,55 3 10,5
gl = . Rozmér pracovniho stolu mm 152 x 304 200 460 305%1020
1!"" . - . E Max. posuv podélny mm 340 510 1130
. Max. posuv pficny mm 170 238 340
5~. R Max. vzddlenost stiedu vietene od povrchu stolu mm 210 450 540
Upinaci deska S permanent. magnetem s elektromagnetem s elektromagnetem
Rozmér upinaci desky (d x$) mm 150 x 300 200 x 450 300x 1000
- Rychlost podélného posuvu mm/min. - 5-25 7-23
Pricny posuv - autoposuv mm - 01-8 01-8
- rychloposuv mm/min. = 990 990
- dilek noniusu mm/ot. 0,02 0,02 0,02
VertikdIni posuv - autoposuv mm/tah - 0,005/0,01/0,02 0,005/0,01/0,02
0,03/0,04/0,05 0,03/0,04/0,05
- rychloposuv mm/min. - 460 460
- dilek noniusu mm/ot. 0,0254 0,005 0,005
Otdcky brusného kotouce min.”" 2800 2850 1450
Rozméry brusného kotouce mm 180x 13x31,75 200%20x 31,75 350x40x 127
Motor vietene kw 0,55 15 55
Motor vertikdIniho posuvu kw - 05 05
Motor piicného posuvu kw - 0,04 0,04
Max. zatizeni stolu kg 30 120 400
Vyska stroje mm 1450 1675 1890
Pripravek na vyvazovdnf kotouce ne ano ano
(66 934,- bez DPH) Hmotnost kg 208/260 1800 3500
Zakladni pfisludenstvi: Baleni - rozmér bedny (dx3x v) mm| 1000x700%830 | 1900x1700%2155 | 2950x2220x2200
brusny kotou¢, pfiruba brusného kotouce, permanentni o
magneticky upinac, podstavec Objednacitiso

|

25012003 25012001 25012002
80990, - 629 990,- 979 990,-

- Vysoka presnost s komfortni obsluhou zaruc¢uiji

optimalni a hospodéarné opracovéni Vasich obrobk Bruska na p|OChO automaticka

- Automaticky vertikaIni pfisuv servomotorem, PBP-200A ™
ovladany fizenim PLC Siemens . \I
- Automatické centralni mazani obj. ¢islo 25012001 -

- Cely stroj je navrzen pro trvaly provoz pfi nejvyssi
rychlosti, velice klidny chod a nejvyssi pfesnost pfi
nizkém vyvinu tepla zarucuji nejlepsi vysledky

« Brusné vieteno bézi v bezudrzbovych predepnutych
presnych kulickovych loZiskach

- Automaticky pfi¢ny a podélny posuv

- Pfisuv rychloposuvem pro sefizeni na pozadovanou
pracovni vysku jsou nastavitel né hrubovaci,
dokonc¢ovaci a vypalovaci zdvihy

- Hydraulicky podélny pohyb stolu v ose Y

- Dvojité vedeniV pro podélny pohyb a kombinované
vedeniV s plochym pro pficny pohyb drahy vedeni
stolu jsou kalené, brousené a opatfené povlakem
PTFE (Polytetrafluorethylen) - ziskavaji tim velmi
vysokou odolnost proti opotiebenf

- Vysoka zatiZitelnost stolu pro tézké obrobky

- Externi hydraulicky agregét zarucuje vysokou
tepelnou stabilitu

(520 653,- bez DPH)

Zakladni pfislusenstvi:
polohové ukazatele ve dvou osach,
brusny kotouc¢ , objimka brusnych ko-

toucd, vyvazovany hridel, stav vyvazeni,
halogenové pracovni svitidlo, odmag-
netovaci zafizeni, nastavovaci Sroub

Zvlastni prislusenstvi: L]
pfiruba brusného kotouce (PBP-200A)
obj. €. 25049040 2490,-
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(AT LT T4 () BRUSKA NA PLOCHO A BRUSKA NA KULATO @

Brusky na plocho a na kulato jsou urceny k presnému brouseni povrch(i rovnych a rotacnich ploch. Své vyuZiti
naleznou v malych a stredné velkych provozech. Jejich vyhodou je automaticky hydraulicky posuv pracovniho stolu,
magnetické upindni obrobku a samostatny systém chlazeni. Vsechna tfeci mista jsou automaticky mazdna pomoci
mazaci pumpy. Otdcky brusného kotouce, krok a rychlost posuvu a také hloubku zdbéru Ize nastavit na poZadovanou
hodnotu. Tuhost stroji umocriuje dvousténny nosny sloup a robusni litinové cdsti .

obj. &islo 25012002 Bruska na plocho automaticka

oy 979990, - PBP-400A

na objednani
(809 909,- bez DPH)

L3

Zvlastni prislusenstvi:
i pfiruba brusného kotouce (PBP-400A)
obj. €. 25049041 6 990,-

Zakladni prislusenstvi:

polohové ukazatele ve dvou osach, brusny kotou¢, objimka
brusnych kotoucd, vyvazovany hridel, stav vyvazeni, halogenové
pracovni svitidlo, odmagnetovaci zafizeni, nastavovaci Sroub

Bruska na kulato PBK-1000
pracovni prostor
vyska hrotl 180 mm
brousena délka (max.) 1000 mm
brouseny primér 8-320mm
obrobek hmotnost mezi hroty (max.) 150 kg
draha pojezdu - osa Z 1000 mm
L L o o . draha pojezdu brusné hlavy 246 mm
« Vlysoce presna bruska na kulato pro vnitini a vnéjsi opracovani - Brusné vieteno ulozeno vnitini prmeér pro brougeni s lunetou 35-100 mm
v tff segmentovych kluznych lozZiskach, nastavitelnych « Hydrodynamické ulozenf hlavniho vnitini primér pro brougeni bez lunety 30-100 mm
vietena vytvaii olejovy film mezi loZiskem a vietenem, ktery minimalizuje vibrace pfi  hioubka pfi vnitinim brouseni 125 mm
nejvyssi presnosti a kvalité povrchu. Toto uloZeni zvySuje Zivotnost vietena a jeho stabilitu.  plynuly posuv stolu 0,1 -4 m/min.
- Pfesné sefizend vietenova hlava a stabilni suport pro dosazeni nejlepsich vysledkd pfi rozsah naklapéni stolu (max.) +3°/-7°
rtznych aplikacich - Stal je bohateé dimenzovan; mize se natacet ve 2 smerech - Pohyb je  dopraveni brusnych kotou¢t (min.) 0,0025 mm
provadén ruc¢né koleckem nebo automaticky hydraulickym posuvem v podélném smeéru - obvodové rychlosti 35m/s
Robustni vietenovou hlavu Ize vychylit doleva a doprava o 30° - Posuv plynule nastavitelny s pevnou lunetou 60 mm
- Cas setrvani na konci pohybu stolu Ize nastavit « Pfesnost prevzata podle ISO pro hrotové  primér sklicidla 200 mm
brusky « Se zafizenim pro vnitini brousenf a se zdpichovou automatikou « Rohatkovy pfisuv V""?Se""k o )
umozfiuje pomoci nulového dorazu opakovany piisuv, aniz by bylo nutné sledovat stupnici ~ Otacky pracovniho vietena 25 - 220/min.
posuVU rozsah naklapéni pracovniho vieteniku 9°
kuzel pracovniho vietena Mk IV
vietenik brusky
Zékladni pfisluSenstvi: pocet otacek brusného vietena 1670/min.
polohové ukazatele ve dvou osach, zafizeni pro vnitfni brouseni, oteviena luneta , uzaviena luneta, pocet otacek vietena pro vnitini brousent 10 000/min.
tricelistové sklicidlo, systém chlazeni chladici kapalinou, orovnava¢ brusnych kotoucd, stav vyvaze- rozsah naklapéni brusného veteniku +30°
ni, vyvazovaci trn, méfici deska, objimka brusnych kotoucl, brusny kotou¢ , stfedici hrot, ochrana posuv
proti stikajici kapaliné vpfedu a vzadu, unase¢, ovlddaci néstroj, provozni ndvod , prejimaci protokol posuv na otécku ru¢niho kolecka - osa X 0,5mm
posuv na jednu otacku ru¢niho kolecka-osaZ 2 mm
posuv na dilek stupnice - osa X 0,0025 mm
posuv na dilek stupnice - osa Z 0,01 mm
konik
kuzel koniku Mk IV
zdvih pinoly koniku 30 mm
prizplsobeni rychloposuvu 50 mm
presnosti
obvodova hazivost 0,003 mm
vélcové odchylka 0,006 mm

drsnost <=0,32 um Ra
vykony pohont
vykon pohonu stroje 9kw
vykon motoru brusného vietena 5,5 kW
vykon motoru pracovniho vietena 1,5 kW
vykon motoru hydraulického cerpadla 0,75 kw
vykon motoru ¢erpadla chladici kapaliny 0,12 kw
rozméry a hmotnosti
rozméry brusnych kotouc 400 x 50 x 203 mm
e S — rozméry obtah. brousku pii vnitf. brouseni (max.) 50 x 25x 13 mm
_ rozméry obtah. brousku pfi vnitf. brouseni (min.) 17 x 20 x 6 mm
1129990, rozméry stroje 3605x1810x1515mm
(933 876,- bez DPH)  obj. ¢islo 25012005 na objednani hmotnost 5000kg
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. 75 990,-

(62 802,- bez DPH)

OSTRICKY NASTROJU WX 3 g

Ostficka nastrojti ON-800

Prikon

Otacky

Upinaci kuzel

Rozmér kotouce

Max. @ nastroje

Max. délka brouseni
Délka pfi¢ného posuvu
Pfi¢ny posuv stolu
Posuv brusného kotouce
Nastaveni Ghlu brusného kotouce
Rozméry stroje
Hmotnost

obj. cislo 25100800

180 W/400V

2 800/min.

Mk IV
125x32x32mm
125 mm

330 mm

175 mm

100 mm

120 mm

+/-50°

700 x 780 x 1 400 mm
280 kg

Lze pouzit pro brouseni a ostfeni vélcovych ¢asti nastrojl i brouseni
z Cela (frézy valcové, stopkové, nékteré tvarové, atd.), dale pro brouseni
na kulato, brouseni soustruznickych noz{. Frézy s valcovou stopkou
Ize brousit za pouziti klestinového upinace a klestiny obj. ¢. 25220094
(viz pfislusenstvi str. 143) + redukéni pouzdro obj. €. 25223170 (viz

pfislusenstvi str. 142).

Zakladni piislusenstvi k ON-800:

pravy a levy konik, podpérna zardzka, 2x hrot pevny 60°,

hrot pevny 60° se zafrézovanim, hrot pevny 60° se zizenim,

brusné kotouce - miskovy, talifovy, plochy, diamantovy,

pripr. na ostfeni soustruznickych nozd, brousené try & 16, 22, 32 mm, 3-cel. sklic.
& 80 mm, piiruba pro kotouce, sada naradi, motorové otocné zafizeni,

rucni oto¢né zarizeni

(49 579,- bez DPH)

Univerzdini drzdk

Prislusenstvi pro rddiusy

Zvlastni prislusenstvi:
sada klestin 5C (14 ks)
3,4,5,6,8,10,12,13,14,15,16, 17,20, 22 mm obj.c. 25049005 2 190,-
univerzalni drzék obj.c. 25000278 16 990,- viz obr.

pislusenstvi pro rédiusy (pro brouseni z ¢ela) obj.c. 25002776 19 990,- viz obr.
kotou¢ pro ON-220 umély korund bily zr. 60 obj.¢. 22000999 690,- [H

Moznosti pouziti

Ostficka nastroji ON-220

Prikon

Otacky vietena

Rozmér kotouce

Max. & klestin

Max. @ brouseni

Max. délka brouseného néstroje
Podélny posuv stolu

Pfi¢ny posuv stolu

Rozsah otaceni klestinového drzaku
Nastaveni Ghlu brusného kotouce
Pojezd kotouce

1 dilek noniusu

Rozmér

Hmotnost

Dodévéno bez klestin

obj. ¢islo 25250030

250 W/230V

2 800/min.
125x50%x32 mm
5-22mm

50 mm

245 mm

(0sa X) 150 mm
(0osaY) 75 mm
360°

-5°+30°

250 mm

0,02

700 x 700 x 600 mm
71kg

Slouzi k brouseni a ostfeni vélcovych ¢asti nastrojli i brouseni
z Cela (frézy vélcové, stopkové, nékteré tvarové, atd.), brouseni

vrtakd na priméru a z Cela (bez podbrusu).

Prechodka z klestin na Mk Il

Pouzitelné pro ON-25, ON-220

obj. ¢islo 60000220
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Kovoobrdbéci stroje

SRAZEC HRAN, OSTRICKA NASTROJU, OSTRICKA KOTOUCU ”

Srdzeé hran slouzZi ke srdZeni kovovych obrobku. Ubér se nastavuje ovladacem az do hloubky 5 mm. Obrdbéni zajis-

tuje fréza z tvrdokovu o priméru 80 mm.

Srazec¢ hran SH-80/5

Prikon 250 W/230V
Otacky 2800/min.
Max. Ubér materidlu 5mm
Srazeni hran 45°

& frézy (tvrdokov) 80 mm

Uhel pracovniho stolu 90°

Vyska pracovniho stolu 50 mm
Délka pracovniho stolu 400 mm
Hmotnost 25kg
Rozmér 400 x 350 x 200 mm
obj. ¢islo 25000560

Zvlastni piislusenstvi:
noze 6 ks obj.c. 25000561 850,-

SlouZi ke srdzeni hran kovovych
obrobkii az do hloubky 5 mm

Slouzi k brouseni gravirovacich nozd
a stopkovych fréz s valcovou stopkou.

Zvlastni piislusenstvi:
sada klestin 5 C (14 ks)

(18 174,- bez DPH)

Ostficka nastroju ON-25

Pfikon

Otacky vietena

Rozmér kotouce

Max. primér klestin

Rozsah brouseni

Max. primér brouseného nastroje

(velky préimér x hloubka x maly pramér diry)
Délka podélného posuvu

Podélny mikroposuv klestinového drzaku nastroje
Pricny mikroposuv klestinového drzéku néstroje
Rozsah nastaveni negativniho thlu

Rozsah tvarového brouseni

1 dilek noniusu

Rozmér

Hmotnost

Dodavéno bez klestin

obj. ¢islo 25100010

250W/230V
5200/min.

100 x 50 x 20 mm
5-22mm
0-180°

25 mm

140 mm

18 mm

8 mm

0-52°

0-44°

0,01

450 x 400 x 350 mm
55kg

©3,4,5,6,8,10,12,13,14,15,16, 17,20, 22 mm obj.c. 25049005 2 190,-
kotou¢ pro ON-25 umély korund bily zr. 60 (99BA60K) obj.c. 60100001 490,-
kotou¢ pro ON-25 karbid kfemiku cerny zr. 80 (48C80K) obj.c. 60100003 549,-

Ostficka pilovych kotouc OPK-700

Piikon 250 W/230V

Otécky vietena 2850 ot./min.

Rozmér diamantového kotouce 125x10x 32 mm

Max. primér brouseni 80-700 mm

Rozsah otaceni Doleva -30°, doprava +45°
Naklapéni motoru - doleva, doprava 200

Rozmér 430 x 430 x 350 mm
Hmotnost 35kg

obj. cislo 25000700

J{u E‘F
3 5
Zvlastni piislusenstvi: g_:.-,m ..1*;
brusny kotou¢ (karbidovy) pro OPK-700 ‘; ww?

(125x 10x 32 mm) 25250029 790,-
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BRUSKA, FREKVENCNI MENICE A OPERNE STOJANY WG 0 X1 B1 g3

Dvoukotoucova bruska BKN-1500

Prikon

Otacky

Drazka

Rozmér kotouce
Rozmér kotouce
Rozmér stolu
Hmotnost

obj. cislo

« vhodna k ostieni soustruznickych nozu

550 W/230V

2 850/min.

12 mm

2150 (100) x 25 x @32 mm
2150 (100) x 25 x @32 mm
170 x 304 mm

32 kg

25006405

Zvlastni prislusenstvi:

brusny kotou¢

2150 (100) x 25 x @32 mm
obj. ¢. 25006406 490,-

|
LY
r-

FMO-1

FMO-2

FMO-3
FMO-4
FMO-6

FMO-7
FMO-8

Uvedené regulace je mozné poufzit jen pro stroje s 3-fazovymi motory.

SPA-500P
SPB-550/400
E-1516B/400
SPA-700P

SKF-800
E-2020F/400, E-1720

SPC-900PA, SPD-1000P

FP-25

FP-45, FP-48SP, FP-48SPN

BV-25FB
BZ-25B
BV-25B

FHV-50VD, FHV-50PD, FHV50PD/2

SPE-1000PV, FVV-125PD, FNS-55PD
SPF-1000P, SPF-1500P, FHV-60POD,

FHV-70PD, FVV-135PD

SPF-1000PH, SPF-1500PH, SPF-2000PH
SPI-1000, SPI-1500, SPI-2000, SPI-3000

obj. ¢. 60000106
obj. €. 60000107
obj. ¢. 60000108

Frekvencni ménice pro plynulou zménu otdcek

obj. ¢.60000101
obj. ¢. 60000201
obj. €. 60000301
obj. €. 60000501
obj. ¢. 60000601
obj. €. 60000102
obj. €. 60000202
obj. ¢. 60000204
obj. ¢. 60000208
obj. ¢. 60000207
obj. ¢. 60000206
obj. €. 60000205
obj. €. 60000103
obj. ¢. 60000104

15490,-
15490,-
15 490,-
15 490,-
15490,-
18 490,-
18 490,-
18 490,-
18 490,-
18 490,-
18 490,-
18 490,-
23990,-
26 490,-

37 490,-
44 990,-
49 990,-

Parametr/typ
Pocet fézi na vstupu

Jmenovity vykon motoru kW

Jmenovity proud
Vistupni napét
VWystupni napétf
Rozsah requlace
Praktické vyuzitf

Vzhledem k moznym naslednym komplikacim
pfi dodate¢né montéazi doporucujeme objednat

A
v
Vv
Hz
Hz

075
45
220-240
200- 240
0-100
5-80

frekvencni ménic spolecné se strojem.

15
75
220-240
220-240
0-100
5-80

15
38
380-400
380-400
0-100
5-80

22
52
380-400
380-400
0-100
5-80

55

380-400
380-400
0-100
5-80

3
75
17,5
380-400
380-400
0-100
5-80

380-400
380-400
0-100
5-80

Zrychleni prdce - plynuld zména otdcek bez nutnosti ménit klinové femeny nebo fadit prevody.

Zvétseni rozsahu otdcek - umozriuje nastaveni otdcek ve vétsim rozsahu, nez jsou ddny konstrukci stroje
a tim provddeét dalsi obrdbéci operace (fezdni zdvitt, upichovdni, vypichovdni apod).

Brzdéni - umoznuje dobrzdit nebo okamzité zastavit vieteno.

SOUSTRUHY

®

Opérné stojany,
valeckové drahy

Parametr/typ
Priimér vélce
Délka stolu
Sika vdlce
Vyska

Nosnost
Hmotnost
Objednaci ¢islo

mm
mm
mm
mm
kg
kg

PS-609

PS-420 PS-521
50 (kul. 5% 25,4) 52
400 360
710-1030 | 580-970
400 900
10 20
25601420 25000521

fezani

PS-52V PS-604
52 60
= 1000
130 360
580-970 | 650-1020
900 800
20 525
25000520 | 25000604

- robusni konstrukce, pro podavani
rozmérnych a tézkych materiall pfi

60
2000
420
650-1100
800
45
25042008

Ps-52v
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Kovoobrdbéci stroje NIN=\NA

Rychloupinaci nozové drzéky RND-300 (pro soustruhy fady Sk a SPB)

Tocny priimér soustruhu 150 - 300 mm

Sada obsahuje: 1x hlavu drzéku, 3x drzék 20 x 90 mm pro ¢tyfhranné noze,
1x drzak 20 x 90 mm pro kulaté noze obj. ¢. 25100300 6 990,-

RND-500 (pro soustruhy SPF)

Tocny priimér soustruhu 300 - 500 mm

Sada obsahuje: 1x hlavu drzéku, 3x drzék 25 x 120 mm pro Ctyfhranné noze,
1x drzék 18 x 120 mm pro kulaté noze

Drzak pro soustruhy fady SPF obj. ¢. 25300502 9 990, -

Zvlastni pfislusenstvi pro RND-500:
1. Nozovy drzak @ 40 mm/Mk Il obj. €. 25540330 2 490,-
2. Nozovy drzak 4 x 16 (upichovaci niz) obj. ¢. 25540340 2 890,-

S

Vrtaci sklicidlo na klicku

>

I

o

oc

5

=2

o

SROL X
1-13/B16  obj.¢.25160113 399,-
3-16/B16  obj. ¢. 25160316 499,-

Rychloupinaci vrtaci sklicidlo

©®® 0

1-13/B16  obj. €. 25161113 799,-
1-16/B16  obj. €. 25161316 899,-

Trn pro vrtackoveé sklicidlo @ ‘ 0 Trn pro vrtackové sklicidlo ‘
(Morse) . 1SO 40/B18 :

MkII/B16  obj.¢. 25220192 \ obj. £.25049023

Mk l/B16  obj. ¢. 25221192 149,-

MkIV/B16  obj.& 25223192 219, 899,-
Mk IV/B18  obj.¢. 25224192 219,-

Redukéni pouzdro s unasecem OR XV, Redukéni pouzdro bez unasece

Mk 1I/Mk | obj. €. 25220170 189,-

Mk /MK Il obj. ¢.25221170 199,-

Mk I/Mk1  obj. ¢. 25224170 199,-

Mk IV/Mk Il obj. ¢. 25222170 249,- Mk /MK Il obj. ¢. 25220166 220,-

Mk IV/Mk Il obj. ¢. 25223170 249,- Mk IV/Mk1l obj. ¢. 25221166 320,-
MkV/MKIV  obj.¢. 25226170 369,- Mk IV/MkIl - obj. ¢. 25222166 310,-
Frézovaci trn s pfitnou drazkou a kuzelovou stopkou Frézovaci trn s podélnou drazkou a kuzelovou stopkou
Mk 111/16 (M12) obj. ¢. 25000316 1690,- Mk 111/16 (M12) obj. ¢. 25220218 1190,-
Mk 111/22 (M12) obj. ¢. 25000322 1730,- Mk 111/22 (M12) obj. ¢. 25221218 1290,-
Mk 11727 (M12) obj. ¢. 25000327 1890,- Mk I11/27 (M12) obj. ¢. 25222218 1390,-
Mk 111/32 (M12) obj. ¢. 25001322 1990,- Mk 111/32 (M12) obj. ¢. 25223218 1590,-
Mk IV/16 (M16) obj. ¢. 25000416 2390,- . Mk IV/16 (M16) obj. ¢. 25320218 1490,-
Mk IV/22 (M16) obj. ¢. 25000422 2490,- Mk IV/22 (M16) obj. ¢. 25321218 1590,-
Mk IV/27 (M16) obj. ¢. 25000427 2890,- Mk IV/27 (M16) obj. ¢. 25322218 1690,-
Mk IV/32 (M16) obj. ¢. 25000432 2990,- Mk IV/32 (M16) obj. ¢. 25323218 1790,-
Frézovaci trn kombinovany ISO 40 Redukéni pouzdro ISO 40/30

IS0 40/16 (M16)  obj. cislo 25049009 1 990,-

1SO 40/22 (M16)  obj. cislo 25049008 1990,-

1ISO 40/27 (M16)  obj. cislo 25049007 1 990,-
(

1SO 40/32 (M16)  obj. cislo 25049006 1990,-
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[Proma) ‘ PRISLUSENSTVi LG IR

Redukéni pouzdro bez unadece F Redukéni pouzdro s unasecem
ISO 40/Mk Il I1SO 40/Mk Il

obj. & 25049026 obj. & 25049025

999, |

<

\N

z

LL

Klestinové upinace (F 0 Klestinovy upinac ~

- + sada klestin B

Mk Il s unase¢em =

. wv

obj. ¢islo 60000028 panie Kuzel MK Il §
- 8 ks klestin @

m @4,5,6,8,10,12, 14, 16 mm

MK lll bez unasece @ F 0 F
obj. &islo 60000328
Klestiny po T mm W -
& 8-20mm Z6mm ' obj. &islo 25220094
obj.¢.60002808-20  obj. & 60002806
650,- Ké/ks 850,- Ké/ks
Vyvrtavaci hlava VH-50/9SET Noze pro vyvrtavaci hlavu
VH-50/9SET
Moznost upevnéni noze 2 x vertikalné & noze 12 mm F
1 x horizontalné obj. & 25220133 690,-
Jeden dilek 0,01 mm
Mozny & vrtani 10-125mm
Pramér hlavy 50 mm T Vrtaci primér | Hloubka vrtani Délka
Sada nozd 9ks » (mm) (mm) (mm)
Sada neobsahuje upinacitrn -
19 57,
obj. éislo 25041001 79 285 66,6
Note 38,1 76,
v vft?vaci 2 Sl
yhlavu 11 08 809
@ F 0 Upinaci trn pro vyvrtavaci hlavu VH-50/9 s 52
MKl obj.¢.25220134  790,- ;3 ;g] ;2;
Mk IV obj..25220135  990,- o o
IS0 40 obj. €.25049020  1590,- ' '
L4
Otocny hrot @ : Sada fréz na kov (20 ks)

-
' ’ F & 3;4;5,6;8,10;12; 14, 18; 20

Dvoubiité a Ctyibiité frézy
Sada 20 ks

MKIl  obj.& 25220250 790,
Mkl obj.& 25221250  990,-
MKIV  obj.¢ 25049021 1190,
MkV  obj.& 25049022  1590,-
3] obj. &islo 25044033

1
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Kovoobrdbéci stroje

PRISLUSENSTVI
Zavitorezna hlava

ANV
ZH-5M12

Upinaci kuzel B16 + trn Mk IV/B16
Rozsah feznych zavitt M5 - M12

Pouzivaji se na soustruzich, vrtackach,

vyvrtévacich frézkach apod. Stroj nemusi
umoznovat reverzaci chodu pro vytaceni

zavitnik{ z otvoru. Hlavy jsou urceny pro

upinéni zavitnik{ pfi fezani vnitinich zvitd

v prlichozich i slepych otvorech.

Sefiditelna bezpecnostni spojka chrani zavitnik

pred zlomenim. Nedoporucuije se najizdét zavitnikem
az na dno slepé diry. Vysroubovani zavitniku

bézi dvojndsobnou rychlosti.

obj. cislo 25000512

Pfipravky pro zavitovani -

Parametr/typ I5M-20/16 ISM-20/17

Kugel Mk | ,-3-?'”
Vnéjsi zévit do M20 1

Vnitfnf zévit do M16

Normdlni zdvit M20 jemny

Délka zdvitu max. mm 90

Zuslechténé dily 44HRC

Objednaci cislo 26002016 26002017

Cena 9990,- | 9990,

Slouzi na zhotoveni vnéjsich a vnitfnich zavitl pomoci zavitovacich celisti (ocek) a zavitnikd.
Pouziti predevsim pro soustruhy PROMA, jednoucelové stroje atd.

Soustruznické noze

sada8x8(11ks) obj.¢. 25330808 690,-

sada 10x 10 (6 ks) obj. ¢.25331010 830,-

sada12x12(8ks) obj.¢. 25331212 790,- , o

sada16x 16 (8ks) obj.é.25331616  1490,- Sady upinek (58 kusti)

sada20x20 (8ks) obj.& 25332020  1690,- » .

sada25x25 (8ks) obj.2.25332525 1990, M10 drazka 12mm  obj.£.25001010  1790,-
M12 drdzka 14 mm obj. ¢. 25001200 1790,-
M14 drazka 16 mm obj. ¢. 25001400 2090,-

, ' I I ‘ M16 drazka18mm obj.& 25001600  2490,-
——
————y @ F

* oba dva modely
s vykyvnou opérkou

PravoUhlé svérky arametr/typ 35/80 60/110
Sika celisti 100 133
Vyska celistf mm 35 60
Rozevienf celisti mm 80 110
Vy3ka svérky mm 65 90
Hmotnost kg 6 12

Objednaci ¢islo

144

Viceucelovy sverak VS-125

Sitka celisti 125 mm

Max. rozevieni 100 mm

Hmotnost 22 kg

obj. cislo 25002125 - otocny ve dvou osach, dva typy celisti




PROMA w

NOVE
ROBUSTNI PROVEDEN{

Svéraky SV

Parametr/typ SV-75 SV-100 SV-125 SV-150

Sitka celisti mm 76 106 126 153

Vyska celisti mm 23 29 29 29

Max. rozevieni  mm 78 110 128 150
Vyskasvérdku  mm 49 59 64 69
Rozeuphacihonord gy 133 159 184

Drdzka mm 12 14 16 16 1""
Hmotnost kg 22 32 42 56
Objednaci ¢islo 25000075 | 25000100 | 25000125 | 25000150

[(Cena | 349.- | 449, | 699, | 819.-

NOVE ROBUSTNI SVERAKY WXL LRI

SV-150

Svéraky SVV

ametr/typ SVV-75 SVV-100
Sfika celistf mm 75 105
Vyska celisti mm 35 46
Max. rozevieni  mm 76 102
Vyska svéréku -~ mm 62 73
st | |
Drézka mm 4 13
Hmotnost kg 4 55
Objednaci ¢islo 25300107 | 25000194

799,- | 999,-

<

J
SVV-100 =
brousené vyssi =
celisti 9

Svéraky SVP

Parametr/typ SVP-75 SVP-100 | SVP-125 | SVP-150
Siika celistf mm 75 100 125 150
Vyska Celistf mm 27 30 30 30
Max. rozevieni ~ mm 70 102 125 175
Vyskasvérdku — mm 49 60 65 70
Rz uphachoword gy 133 155 184
Drézka mm 12 14 15 16
Hmotnost kg 21 34 46 6
Objednaci ¢islo 25100030 | 25100040 | 25100050 | 25100060

[Cena | 579.- | 679.- | 799.- | 999.- |

SVP-150

Rychloupinaci svérak SRU-100

Siika celistf mm 100
Vyka celisti mm 38
Rozevieni celisti mm 102
Hmotnost kg 8

Objednaci ¢islo 25300106

SRU-100

Otocné strojni svéraky SO

Parametr/typ 50-80 $0-100 $0-125 S0-160
Siika celistf mm 80 100 125 160
Vyska Celistf mm 30 35 40 52
Max. rozevieni  mm 60 75 95 120
Vyska svérdku — mm 91 106 126 166
Uhel natocent 360° 360° 360° 360°
Hmotnost kg 58 8 14 26
Objednaci ¢islo 25300103 | 25100100 | 25100125 | 25042009

[Cena 1990, [ 3490, 4190,- | 4890,- | 6690,-

50-200
200
63
150
183
360°
38
25042010

Uhlové svéraky SU

Parametr/typ SU-75 SU-100
Siika celistf mm 75 100
Vyska Celistf mm 35 46
Max. rozevieni ~ mm 76 102
Vyska svérdku ~ mm 105 115
Uhel natocenf 90° 90°
Hmotnost kg 55 8
Objednaci ¢islo 25300108 | 25029334

[Cena 1290, 1490.-

Sklopné svérdky s oto¢nou zékladnou SS

Parametr/typ $S-100 $S-125
Siika celist mm 100 125

Vy3ka Celistf mm 4 46
Max. rozevieni  mm 75 95
Vyska svérdku - mm 148 166
Uhel natocent 360° 360°

Uhel naklopeni 0-90° 0-90°
Hmotnost kg 15 22
Objednaci ¢islo 25300100 | 25300125

4990,- | 6990,-

PO

S$S-125

Triosé strojni svéraky SWT

Parametr/typ SWT-100 SWT-125
Siika celistf mm 105 125
Vyska celisti mm 40 44
Rozevienf celisti mm 105 120
Hmotnost kg 23 26
Objednaci cislo 25300101 25300102

Pfesné sveraky SVA (precision)

Parametr/typ SVA-100 SVA-160
Siika celistf mm 100 160
Vyska celisti mm 32 45
Rozevieni celisti  mm 100 200

305x 100 % 86 |440x 160 x 122
Vyskasvérdku  mm 86 122
Hmotnost kg 8 22
Objednaci ¢islo 25042011 25016160

4790,- | 7990,-

Rozmér svérdku ~ mm

SVA-100



(YT YT RT3 PRISLUSENSTVI

o]

Kfizové svéraky KS F KFizové strojni svéraky KS
y

Parametr/typ KS-100 KS Parametr/typ KS-125P KS-200P
Sika celistf mm 100 150 Siika Celist mm 125 205
Vyska celisti mm 32 40 Vyska celisti mm 50 53
Rozevienf celistf mm 102 140 Rozevrenf celistf mm 125 210
Vy3ka svéraku mm 140 155 KS-200P VlySka svéraku mm 180 188
Pricny posun mm 127 200 Picny posun mm 150 200
Podélny posun mm 127 200 Podélny posun mm 150 200
Hmotnost kg 9,7 16,2 Hmotnost kg 18 35
Objednaci cislo 25330450 25330150 Objednaci ¢islo 25300104 25300105

(Cena | 2190,- [ 2790, | (Cena [ 4490,- [ 6990,-

L

KS-125P NOVE
: ROBUSTNI PROVEDENI

Krizové StO|y KRS, G Parametr/typ G-5757 KRS-475
Rozmér stolu mm |  305x140 475x 155
Podélny posuv mm 203 330
Pricny posuv mm 125 150
" drazka mm 12,7 16
Délenf noniusu mm 0,02 0,02
KRS-475 Rozmér zékladny mm = 210x220
Viyska stolu mm 115 125
Hmotnost kg 17 23,5
Objednaci ¢islo 25005757 25005758

NV Cena [ 3990 | 5690,

Parametr/typ 0S-160 0S-250
Horizontdlnf i vertikdlnf pouZit ano ano
Otaceni (odecet 1°) 360° 360°
Kuzel Mk Il Il
1" drdzka mm 4 %10 6x12
Vyska mm 90 110
Hmotnost kg 23 46
3 F Objednaci ¢islo 25000160 25002501
0s-250 Zvlastni prislusenstvi: (Cena | - -
« Ize pouzit také jako délicku délici des?(y pro otocné stoly obj. ¢. 25002504 2 990,- e
Délici hlava DHV-130 F
Délici hlava DH-2 F Otaceni 360°
. P gy it Déleni 2,3,4,6,8,12,24

Horizontalni i vertikalni pouziti Pramer sklicidla 170 mm

Otaceni 360° (odecet 5') Vyika stredu 130 mm

7 ks délicich sablon Vnitfni pramér vietene 40 mm

Déleni: 2,3,4,6,8,12,24dilG Modul ozubeni 1,25

Sklicidlo 200 mm Pomér otaceni 90/1

Vyska hlavy - horizontalné 260 mm Minimalni hodnota stupnice 10"

Vyska hlavy - vertikdlné 220 mm Site vodicich kamen(i 16 mm

Hmotnost 50 kg Hmotnost 50 kg

obj. ¢islo 25000200 Rozméry baleni 470 x 350 x 360 mm

obj. ¢islo 25049018

Chlazeni PCH-2 @ F 0

Objem kapaliny 271

Max. pratok 12 I/min.

Cerpadlo 40 W/230V

Max. obsluhovana vyska 3m

Magneticky stojanek chladiciho privodu

Rozmér 500 x 300 x 370 mm
obj. cislo 25000033

Pfed montazi provéite vhodnost pouziti
s Vasim strojem!
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ELEKTRONARADI BOHLER

Minindradi znacky Bohler je uréeno predevsim pro modeldrské a podobné precizni prdce. Ergonomicky tvar a lehké
provedeni spolu s malymi rozméry jsou vyhodou pfi prdci s drobnymi dily. Ndradi je vyrdbéno v Némecku vyhradné
z evropskych komponentd. S produkty Bohler se miiZzeme setkat v celé Evropé, Kanadé a USA, kam jsou tspésné expor-
tovdny. Preciznosti provedeni a vykonu se fadi mezi nejzndméjsi znacky ndradi pro modeldre.

Dalsi sortiment a informace naleznete v katalogu Bohler (Zddejte v PROMA CZ) nebo na www.boehler-minitool.com.

Vrtacka BV-80

* upinani bez klicky * odlehc¢eny design *vhodna do stojanu (neni v sadé)
* dvoupolohovd rukojet

Prikon 80 W

Otacky 1300 - 10 000/min.
& sklicidla 1-6mm

Tocivy moment 5,72 Ncm
Hmotnost 0,285 kg

Vysokootdckovd vrtacka BV-110

* upinani bez klicky *x vrtacka s velkym tocivym momentem pro nizké otacky pfi
vrtani do kovd, plastd, dfeva a obvodovych desek * samomazna kluznd loziska
pro hladky chod, odlehceny design % vhodna do stojanu (neni v sadé)

* dvoupolohova rukojet

Prikon 110W
Otacky 140 - 1 500/min.
& sklicidla 1-6mm

Tocivy moment 16,30 Ncm
Prevod do pomala 8:1
Hmotnost 0,325 kg

Vrtaci sroubovdk BBV-110

* levy a pravy chod X reverzace pro Sroubovani i vysroubovani,
* dvoupolohova rukojet * upinani nastrojl bez klicky * dvojité
kulickové lozisko pro tichy chod * moznost upnuti do stojanu (euro) *
vzduchem chlazeny motor

Prikon 110W

Otacky 240 - 2 500/min.
Tocivy moment 16,30 Ncm
Prevod do pomala 8:1

Hmotnost 0,360 kg

Primocard pila BPP-60

*vhodna pro vyfezavani malych polomérg, slozitych tvard, spiralovych
ozdob, .. a auticek * odleh¢eny design pro detailni ovladani* dvoji vyuziti
- jako rucni pilka a jako lupinkova pilka pfipevnéna na stole

Prikon 60 W

Otacky 100 - 7 500/min.
Profez 7 -8 mm
Hmotnost 0,230 kg

obj. &islo MTM7003 Vysokootdckovy univerzdlni stroj BVR-80

* vysokootadckovy nastroj (fezani, brouseni,
lesténi a vrtani) * pro modelare a jemnou elektroniku

* samomazné loZisko * vzduchem P¥ikon S0W
chlazeny motor* upinaci pouzdro - jednoduchg, Otacky 2000 - 17 000/min.
ale pfesna vyména néstrojd & sklicidla 2,35 mm
Tocivy moment 2,15 Ncm
Hmotnost 0,17 kg
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Pila ocaska BMP-80
* dvojity vratny pohyb pilového listu Pfikon 80w
pro u¢inné fezani, napf. vyfezavani Otacky  do 2 000/min.

Prorez - balsa 10 mm
- mékké dievo 5 mm
Hmotnost 0,18 kg

oken a dvefi u domkd pro panenky,
modely letadel, lodi a auticek

* tuzkovy design pro detailni
ovladani

Multibruska BOH-80

* odlehceny tuzkovy design se zavésenym motorem pro pohodInou praci
*vhodny pro vétsinu nastrojli pfi préaci s rdznymi materialy (dfevo, kov, plast,
sklo a keramika)

Prikon 80W
Otacky 1500 - 11 000/min.
Hmotnost 0,365 kg

Transformdtor jednorychlostni BNZ-18

* vestavéna pojistka proti pretizeni* chrani naradi

a prodluzuje jejich Zivotnost a bezpecnost pri praci * kompaktni design dvojita
ochranna izolace * proti-zkratovy a ohni-vzdorny obal pro delsi zZivotnost

Primarni napéti 230 V/50 Hz
Sekundarni napéti 12V
Max. vystup 18 VA

Pdsovd bruska BPB-110

*vykonna dokoncovaci bruska s profesionalnim ucinkem na
dreva, plasty a kovyxodleh¢éeny design pro pohodIné ru¢ni
drzeni v nepfistupnych mistech *xvhodna do stojanu (neni

v sadé)

Prikon 110W
Otacky 45 - 450 m/min.
Hmotnost 0, 4 kg

Vibracni bruska BVB-60

* nastroj vhodny pro prvni i posledni brus dreva a plastli* odlehceny design pro
pohodIné ru¢ni drzeni v nepfistupnych mistech *x snadna vyména brusného papiru

S

Prikon 60 W
Otacky 1000 - 7 500/min.
Hmotnost 0,18 kg

Uhlovd bruska BUB-110

* multifunkcni zafizeni pro fezani, vrtani, brouseni
a frézovani* dvojité kulickové lozisko pro hladky chod

Prikon 110W
Otacky 400 - 3300/min.
Hmotnost 0,33 kg
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obj. &islo MTM7026 Détskd sada ,Hobbyboy” BDN-3

*sada je atraktivni, pIné funkéni a dobre skladna
* ziskala ocenéni za skvélou hracku ,Spielgut”

Sada obsahuje:

vrtacku MTM7001, pfimocarou pilu MTM7006,

vibra¢ni brusku MTM7013, jednorychlostni transformator
MTM7025, projekt Helikoptéry, 10 ks pilovych listd,

2 ks Sroubovitych vrtaka

Horni frézka BHF-110

*robustni stojny s pruzinami pro klidny chod * nastavitelné zarazky a paralelni voditko
*vhodna pro frézovani a odvrtavani dieva, plastl a nezeleznych kovu

Ptikon 110W

Otacky do 18 500/min.

Toc¢ivy moment 5,72 Ncm

Hmotnost 0,61 kg
Objednaci Cislo Nazev vyrobku Uréeno pro vjrobek typu
MTA7001 vrtackové sklicidlo Boehler 1-6 mm (320110) MTM7001, MTM7002, MTM7005 180,-
MTA7005 upinaci pouzdro Boehler 2,35 /3 /4 mm (320123) MTM7001, MTM7002, MTM7003, MTM7005 80,—
MTA7006 kifzové hroty Boehler -2ks (320141) MTM7005 170,-
MTA7007 ploché hroty Boehler-2ks (320142) MTM7005 210,-
MTA7030 brusnd deska k vibracnf brusce (320402) MTM7013 90,-
MTA7031 tvarové fréza s vodicim trnem Boehler (320502) MIM7014 370,-
MTA7033 tvarova fréza s vodicim trnem Boehler (320504) MTM7014 370,-
MTA7034 tvarovd fréza 4 mm Boehler (320505) MIM7014 290,-
MTA7036 tvarovd fréza V, 6 mm Boehler (320507) MIM7014 290,-
MTA7037 drézkovaci fréza, 6 mm Boehler (320508) MIM7014 220,-
MTA7038 drézkovaci fréza, 4mm Boehler (320509) MIM7014 220,-
MTA7043 sada fréz, 3 ks Boehler (320603) MTM7003, MTM7005, MTM7016, MTM7018 370,-
MTA7045 nozni spinac 12V Boehler (320606) kompatibilita se veskerym néfadim Bdehler 330,-
MTA7046 sada upinacich klestin 1, 1,25, 3 mm Boehler (320607) MIM7016 220,-
MTA7049 lamelovy brusny prstenec, zr.240 Boehler (320610) MTM7003, MTM7005, MTM7016 95 )~
MTA7053 sada ocelovych kartacti (320614) MTM7003, MTM7005, MTM7016 1 'IO,-
MTA7055 kotouc fezaci, sada 2 ks (320616) MTM7003, MTM7005, MTM7016 50,-
MTA7057 upinacitrn (320618) MTM7003, MTM7005, MTM7016 50,-
MTA7058 kotouc fezaci, sada 5 ks (320619) MTM7003, MTM7005, MTM7016 80,-
MTA7059 kotouc fezacf, sada 5 ks (320620) MTM7003, MTM7005, MTM7016 80,—
MTA7072 kotou¢ k okruznf pile (320756) MTM7018 470,-
MTA7073 upinaci pouzdra Boehler (320758) MIM7018 130,-
MTA7074 protahovaci podlozka ohebnd Boehler (320759) MTM7018 170,-
MTA7075 protahovaci podlozka pevné Boehler (320760) MTM7018 170,-
MTA7076 protahovaci podlozka pevné Boehler (320761) MTM7018 170,-
MTA7077 protahovaci podlozka ohebna Boehler (320762) MTM7018 170,-
60049021 brusny pds zr. 60 MIM7012 50,-
60049023 brusny pés zr. 100 MIM7012 50,-
60049024 brusny pés zr. 120 MIM7012 50,-
60049025 brusny papir zr. 40 MIM7013 10,-
60049026 brusny papir zr. 60 MTM7013 10,-
60049027 brusny papir zr. 80 MIM7013 10,-
60049028 brusny papir zr. 100 MTM7013 10,-
60049029 brusny papir zr. 120 MIM7013 10,-
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|V EIaR Gl 1101/l DIGITALNi SKLONOMER, VYSKOMER, UCHYLKOMER ...

Moznost pouziti

Digitalni sklonomér DS-2

Rozliseni: 0,1°
Pfesnost: +0,1°
Méfici rozsah: +180,0°
(0-360°)
Napdjeni: 3V CR2032
Lithium bat.
Prac. proud: <100 pA
Automat. vypnuti: 5 min.
Hmotnost: 0,3 kg

obj. cislo 25018001

DigitdInf vyskomér s nadrhem PDK-2

Rozsah méreni  0-500 mm

Minimalni posuv 0,01 mm

Pfesnost 0-200mm  +/-0,03 mm
200 - 400 mm +/- 0,04 mm
400 - 600 mm +/- 0,05 mm

Pracovni teplota 0-40°C

obj. ¢islo 25052001

Magnetickeé stojany

SMG-3

obj. cislo 25001004

SMG-2

Fixace kloubu
v jednom bodé

Uchylkomér 10

Kovové provedeni
Matny chrom
Presnost 0,01 mm
Méfici rozsah 10 mm

obj. ¢islo 25001002

obj. ¢islo 25001000 Stojany jsou
doddvdny bez
obr. SMG-3 tichylkoméru

obr. SMG-2
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POSUVNA MERITKA, HLOUBKOMERY, MIKROMETRY, JOHANSONKY ... WE (<R Gl i1

Méfitko posuvné 0 - 150 (WORKSITE Méfitko posuvné digitalni 0 - 150 ()WORKSITE
WT4055 WT4171

Odpocet: 0,02 mm Odpocet: 0,01 mm

obj. ¢islo 25004055 Nerezova ocel

obj. ¢islo 25004171

.

Hloubkomér 200 Digitalni hloubkomér 200/D

Rozsah 0 - 200 mm Rozsah 0 - 200 mm
Odpocet 0,02 mm Odpocet 0,01 mm

Dodavano bez krabicky. {
obj. cislo 25040902 |
obj. cislo 25040701 a |

- m

Sada méfidel 4 ks Nozové pravitko 100

Posuvné méfitko 0 - 150 mm (0,02) Rozsah 0- 100 mm
Mikrometr O - 25 mm (0,01)
Nozovy thelnik 100 x 70 mm

Ocelové pravitko 155 mm (0,5)

obj. cislo 25050403

obj. ¢islo 25050402

Mikrometry

Rozsah (mm) | Odpocet (mm) Objednaci cislo Cena
0-25 25050101
25-50 25050102
Paralelni podlozky - sada Sada zékladnich mérek PPO-83
JOHANSONKY
Sada obsahuje:
- ) 1 kus o rozméru 1,005 mm

49 kust o rozmérech 1,01 - 1,49 mm

4 kusy o rozmérech 1,6 - 1,9 mm

19 kust o rozmérech 0,5 - 9,5 mm

10 kust o rozmérech 10 - 100 mm
Hmotnost 3kg

Typ 150
Tvrdost HRC55-62
Presnost 0,01 mm
Rovnobéznost 0,005 mm
Rozméry 150 x 10 x 14 (16, 18, 20,
22,24, 26,28, 30, 32,35, 40) mm

- vysoce kvalitni, specidlni ocelova slitina

obj. ¢islo 25049016 obj. ¢islo 25049031 * pracovni a nastavovaci mérka pro vyrobu
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SA Trade s.r.o.
sidlo spolecnosti
VySehradska 1349/2
Praha 2, PSC 128 00
e-mail: info@satrade.cz

Irade

technology & lools

SA Trade s.r.o.
provozovna

Jestétice 88

Rychnov nad Knéznou
PSC51601

Uéast na vystavach:

MSV Brno 9.-13.10. 2017

MSV Nitra 23. 05. 2017-26. 05. 2017
WOOD-TEC Brno 31.10.-3.11. 2017
www.satrade.cz
WWW.proma-group.com

obchod telefon:
739452 616,739 452 615
obchod fax: 494 323 096
e-mail: obchod@satrade.cz
servis telefon, fax: 494 662 130
GSM.: 734370 285

e-mail: servis@satrade.cz



